ЦБЕМ своими РУКАМИ 


Н.Я. Заморская 


ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 


Шьем своими руками 


Москва 
“Народное творчество” 


2002 


ПРЕДИСЛОВИЕ 


Всем давно известно, что головной 
эбор — это составная часть одежды, кото- 
рая должна соответствовать конкретному 
зеасамблю. Этот неписаный закон в силе и 
= сей день. Однако формы головных убо- 
ров. так же как и одежды, претерпевают 
изменения. 

Современные головные уборы стали 
=астолько просты по форме, что изгото- 
зить многие из них самим не представля- 
=т большого труда. Но и самые простые 
золжны быть выполнены аккуратно, с лю- 
бовью, качественно. А для этого необхо- 
зимо знать, из какого материала лучше 
сшить то или иное изделие, каковы мето- 
лы их обработки и технология раскроя, 
зак использовать старый и оставшийся от 
пошива одежды материал, чтобы в резуль- 
тате получить неповторимый ансамбль. 

Разнообразие моделей, помещенных в 
книге, удовлетворяет самым разносто- 
ронним вкусам и не требует специальных 
знаний. 

Прежде чем приступить к изготовле- 
нию головного убора, необходимо вы- 
брать модель и материал, которые соот- 
ветствовали бы не только вашему вкусу, 
но и назначению. Надо отметить, что сей- 
час нам представлен широчайший выбор 
материалов разнообразной расцветки и 
фактуры. 

Описание каждой модели головного 
убора сопровождается фотографией или 
рисунком. Необходимо помнить, что все 
приводимые в приложении лекала даны в 
натуральную величину, а на соответству- 
ющих рисунках - в уменьшенном виде. 
На этих же рисунках приведены образцы 
контурных линий, с помощью которых 
нанесены контуры лекал на листе выкро- 
ек в натуральную величину. По краям лис- 
та выкроек расположены номера деталей, 
от которых нужно мысленно провести 
прямую линию вверх или вниз и найти 
требуемую деталь. 

В таблицах приведены названия дета- 
лей, их порядковые номера, совпадающие 
с номерами, указанными на листе выкро- 
еки на соответствующем рисунке, и коли- 
чество деталей кроя. Кроме того, некото- 
рые детали имеют не только числовые, но 


и буквенные обозначения (например, а, 6, 
вит.д.). Это говорит о том, что в приложе- 
нии лекал этих деталей нет, потому что 
они просты по крою, но размеры приве- 
дены в таблицах, например, околыш — 
5х58 см —а- 1 деталь. 

Каждая женщина хочет быть неповто- 
римой, потому, создавая тот или иной го- 
ловной убор, она может вносить в него 
любые изменения, кажущиеся ей необхо- 
димыми, то есть творчески подойти к ре- 
шению проблемы, а не механически вы- 
полнять данные в книге рекомендации. 
Учитывая индивидуальные особенности 
лица, фигуры, а также возраст, она может 
изменить форму головки и полей, пере- 
ставить поля от одной шляпы к другой, 
поменять высоту головки и т. д. 

Все приведенные в книге модели дет- 
ских головных уборов имеют мягкую 
форму и так же, как и взрослые, могут со- 
ставлять с одеждой ансамбль. 


НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ 


1. При выборе модели головного убора 
следует уделить особое внимание подбо- 
ру материала, из которого он будет изго- 
тавливаться (шиться). Выбранный мате- 
риал должен соответствовать назначе- 
нию и форме головного уборя. 

2. Все лекала (выкройки), приведенные 
в тексте, даны с припусками на швы. Ши- 
рина их зависит от толщины и сыпучести 
ткани. Если ткани тонкие и несыпучие, то 
ширина швов при стачивании равна, как 
правило, 0,5 см; если ткани толстые и сы- 
пучие - 0,7-0,8 см. При стачивании дета- 
лей головных уборов из овчины под ве- 
люр, толстой кожи или ватных подкладок 
их ширина может составлять 0,8—1 см. 

Если в лекалах изделия предусмотрен 
шов меньшей ширины, чем требуется для 
определенного материала, то к приведен- 
ным размерам необходимо прибавить 
разницу в ширине швов. И наоборот, если 
шов в лекалах больше, чем требуется для 
материала, то его уменьшают. 

3. На некоторых лекалах нанесены ус- 
ловные обозначения, например, долевая 
нить, сгиб, середина детали, контрольные 
метки. 


Долевая нить — это направление нити 
основы в тканях (влекалах она обозначена 
стрелкой). При раскладке деталей выкрой- 
ки (бумажных лекал) на ткани она должна 
быть параллельна кромкам ткани или ее 
долевому сгибу. В некоторых случаях допу- 
скается располагать детали поперек ткани. 

Линия сгиба (чаще всего середина де- 
тали, обозначенная на лекалах пунктир- 
ной линией) - линия, по которой ткань 
при раскрое симметричных деталей мож- 
но складывать пополам. 

Особенность раскроя головных уборов 
состоит в том, что сначала лекало необхо- 
димо выполнить в натуральную величину. 
Для этого перевести лекало на бумагу, сло- 
жить бумагу по линии сгиба, скрепить бу- 
лавками и вырезать в два слоя, а затем вы- 
краивать детали изделия по полученным 
лекалам. 

Середина детали — се находят при 
складывании детали пополам, выравнива- 
ют края и обозначают надсечкой, если поз- 
воляет ширина шва, мелом или каранда- 
шом. Обычно она обозначена метками. 

Контрольные метки - метки, кото- 
рые должны точно совпадать на смежных 
деталях при изготовлении головного 
убора. 

4. При раскрое детали бумажной вы- 
кройки накладывают на изнаночную сто- 
рону выбранного материала своей верх- 
ней стороной (стороной с надписями). 

5. Некоторые детали прокладки выкра- 
ивают по соответствующим лекалам из 
ткани верха, но меньшего размера. На- 
пример, резиновая прокладка в козырек 
выкраивается по лекалу основной детали 
козырька, но на 0,5 см меньше по всему 
контуру, чтобы при стачивании не захва- 
тывать ее в шов. 

6. Середины деталей необходимо отме- 
чать надсечками, если позволяет ширина 
шва; на деталях из меха середины намеча- 
ют мелом или карандашом (если они не 
совпадают со швами), чтобы при стачива- 
нии не допустить перекоса. Например, на 
донышке необходимо сделать четыре над- 
сечки: переднюю, заднюю и две боковые, 
сложив его дважды пополам. При сметы- 
вании они должны совпадать с соответст- 
вующими надсечками на стенке, тогда го- 
ловной убор будет выполнен аккуратно. 
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7. Каждую операцию следует выполнять 
аккуратно, обязательно проутюживая 
ткань перед раскроем и швы по мере изго- 
товления головного убора. Прежде чем 
стачивать детали на машине, обязательно 
сметывайте их. После того как швы расст- 
рочены, излишки на швах подрезают, 

8. Прежде чем шить головной убор из 
дорогой ткани, желательно изготовить мо- 
дель из более дешевой и внести все измене- 
ния в детали бумажной выкройки ввиду 
того, что многие ткани (например, бархат, 
кожа и др.) нельзя распарывать после ста- 
чивания — от проколов остаются следы. 

9. Приступая к изготовлению какой-ли- 
бо модели, внимательно прочитайте ее 
описание. Лучше, если вы будете делать 
все именно в той последовательности, ко- 
торая указана в данной книге. 

10. Необходимо знать, что при несоот- 
ветствии какой-либо приведенной моде- 
ли вашему размеру лекала можно размно- 
жить, то есть увеличить или уменьшить. 


ВИДЫ РАБОТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
головных УБОРОВ 


Ручные работы 


При изготовлении головных уборов 
используются ручные и машинные виды 
работ, имеющие специальные названия. 

Рассмотрим сначала ручные швы, ко- 
торые подразделяются на сметочные, об- 
меточные, подшивочные и др. 

Сметочные стежки (рис. 1) приме- 
няются для временного соединения дета- 
лей по срезу или намеченным линиям 
(сметывание деталей верха головного 
убора). Соединение может быть без по- 
садки и с посадкой. Например, верхние и 
нижние детали козырька или ушек, как 
правило, сметываются с посадкой. 


ое = м 
о, 
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`Рис. 1. Сметочные стежки: прямые (а) и косые (6) 


Обметочные стежки (рис. 2) при- 
меняются в целях предохранения срезов 
от осыпания, для соединения меховых де- 
талей, а также для соединения деталей на- 
хладным швом или встык. 


2 2 


Рис. 2. Обметочные стежки:; для обметывания сре- 
зов (а, 6); для соединения деталей накладным швом и 
встык (в, г) 


Стегальные стежки (рис. 3) примс- 
няются для придания устойчивости неко- 
торых меховых изделий, которые изго- 
тавливаются без правки. Они выполня- 
ются со стороны прокладки так, чтобы с 
лицевой стороны их не было видно, 


Рис. 3. Стегальные стежки 


Стачные стежки (рис. 4) применя- 
ются там, где нельзя выполнить машин- 
ную строчку. 

Подшивочные стежки (рис. 5) под- 
разделяются на потайные для открытых и 
закрытых срезов материалов и крестооб- 
разные. 

Потайные стежки для открытых срезов 
применяются для подшивания края голо- 
вки фетровой шляпы к полям, внутрен- 
них краев полей и козырьков к головке. 


Рис.4. Стачной стежок 


Подшивочные стежки для открытых сре- 
зов - это косые стежки, для выполнения 
которых иглу вводят в ткань под углом 
60-75° к срезу, прокалывают материал, 
расположенный с лицевой стороны голо- 
вного убора, только наполовину. Длина 
стежков в наружных строчках равна 
0,4-0,6 см, во внутренних - 0,6-1 см. 

Потайные стежки для закрытых срезов 
применяются для подшивания подкладок, 
подогнутых головок к полям из тканей и 
других работ. При выполнении потайных 
стежков иглу вводят внутрь подогнутого 
среза. 

Крестообразные стежки применяются 
для подшивания открытых срезов в дет- 
ских головных уборах из легкоосыпаю- 
щихся тканей. 


в 


Рис. 5. Подшивочные стежки: потайные для откры- 
тых (а) и закрытых (6) срезов материалов и крес- 
тообразные (в) 


Копировальные стежки (рис. 6), 
или силки, применяются для переноса ли- 
ний с одной детали на другую. Детали 
складывают лицевыми сторонами внутрь, 
при этом обрезные края обязательно 
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Рис. 6. Копировальные стежки 


уравнивают. По намеченным линиям про- 
кладывают сметочные стежки, нитки не 
затягивают, оставляя петли длиной 
0,5-0,8 см. 

Вспушные стежки (рис. 7) приме- 
няются для вспушивания краев бортиков 
полей из ткани или ткани с мехом, когда 
на них нет отделочных строчек. Иглу вво- 
дят в ткань в точке ее предыдущего выхо- 
да и выводят с той же стороны, не прока- 
лывая насквозь нижний слой ткани или 
меха. Длина стежков - 0,3-1 см в зависи- 
мости от материала. 


рабатываемого материала и ниток. Для 
образования петельного стежка иглу вво- 
дят в ткань снизу вверх и, набрасывая на 
иглу нитку, затягивают стежок. Стежки 
располагают узелками по всему срезу тка- 
ни. В конце петли, не обрывая нитку, ста- 
вят прямую закрепку. 

Петля из ниток может быть выпол- 
нена в виде цепочки (рис. 9, а). Ее можно 
также получить, проложив нитку в одном 
месте несколько раз. Концы нитки за- 
крепляют и обвивают ее петельными и 
обметочными стежками, располагая нит- 
ки вплотную друг к другу (рис. 9, 6). 


Рис, 7. Вспушные стежки 


Петельные стежки (рис. 8) - наи- 
более сложные ручные стежки, которые 
применяются для обметывания петель и 
срезов осыпающихся тканей, а иногда для 
соединения меховых деталей. 

Стежки выполняют слева направо на 
одинаковом расстоянии друг от друга и 
от края ткани. Частота стежков и расстоя- 
ние от края ткани зависят от толщины об- 


Рис. 8, Петельные стежки 
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Рис. 9. Петли из ниток: в виде нитяной цепочки (а) 
и в несколько сложений (6) 


Косые стежки через край приме- 
няются для сборки подогнутого верхнего 
края подкладки рюшем “буффочка”. Они 
могут выполняться двумя способами: без 
прокола (рис. 10, а) и с проколом (рис. 
10, 6). При выполнении таких стежков 
иглу не вынимают из ткани, а ткань по- 
степенно продвигают по нитке. Длина 
стежков равна 0,6-0,8 см. 


Рис, 10. Косые стежки без прокола (а) ис проколом (6) 


Пришивание пуговиц (рис. 110) 
обычно происходит в предварительно на- 
меченных местах. Пуговицы бывают с 


ити четырьмя проколами и на нож- 
При их пришивании делают пять- 
проколов для пуговиц с двумя от- 


елочные пуговицы пришивают к 
вплотную, а для застегивания - на 
_пивзх. длина которой 0,2-0,5 см. Стойку 
отишиказот тремя-пятью витками нити, и 


нить закрепляют. 
| 
я 
к 


в 17 Способы пришивания пуговиц 


Пришивание крючков и петель 
отек 12) производят сквозными стежка- 
=. делая по четыре-пять проколов в каж- 
в отверстие и столько же у сгиба крюч- 
2. закрепляют нитки тремя-четырьмя за- 
ирепляющими стежками. 


Рас 12. Способы пришивания крючков и петель 


Пришивание кнопок (рис. 13), со- 
стоящих из двух половинок, делают сле- 
тющим образом. Сначала пришивают 
толювку, делая по четыре-пять проколов 


Рык. 13. Способы пришивания кнопок 


в каждое отверстие, затем намечают мес- 
то расположения второй части кнопки, 
которую пришивают так же, как и 
первую. Если ткань тонкая, то с изнанки 
ставят тканевую прокладку. 

Инструменты и приспособления 
для ручных работ при изготовлении голо- 
вных уборов подбираются в соответствии 
с обрабатываемым материалом и видом 
выполняемой операции. 

Для выполнения ручных работ приме- 
няют инструменты и приспособления, 
которые показаны на рис. 14. 

Иглы выпускаются различными как по 
длине, так и по толщине - с 1-го по 12-й 
размер. Игла должна быть острой, упру- 
гой, неломкой, хорошо отполированной, а 
ушко иглы - без заусенцев, которые до- 
вольно часто вызывают обрывы ниток. 
Выбирать иглы следует в зависимости от 
плотности материала и выполняемой опе- 
рации. 

Для изготовления головных уборов ча- 
ще применяют иглы нечетных номеров 
(с 1-го по 9-й), так как они длиннее. 

Наперсток необходим при изготов- 
лении головных уборов. Его надевают 
на средний палец правой руки - он дол- 
жен плотно сидеть на пальце, но не стес- 
нять его. 

Ножницы применяют для раскроя 
материалов и вспомогательных опера- 
ций. В зависимости от операции ножни- 
цы могут быть разных размеров. 

Лезвия ножниц должны быть хорошо 
заточены, чтобы резать по всей длине. 
При этом концы лезвия должны захо- 
дить один за другой не менее чем на 
2-3 мм. 

Сантиметровая лента представляет 
собой узкую полоску прорезиненной тка- 
ни длиной 150 см, шириной 1,5 - 2 см. 
Сантиметровую ленту используют для 
снятия мерок, измерения деталей и 
других работ. 

Резец применяется для перенесения 
линий с одной детали на другую или с ле- 
кала на ткань. Основной частью резца яв- 
ляется металлический диск с зубчиками, 
‘укрепленный на ручке. 

Колышек представляет собой тонкий 
металлический или пластмассовый стер- 
жень, который применяется для прокола 
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Рис, 14. Инструменты: игла (1), наперсток (2), ножницы (3), сантиметровая лента (4), резец (5), колышек. 
(6), линейка (7), отводка (8), молотки (9), скорняжные ножи (10), щипцы (11), металлическая ‘расческа 


(12), волосяные щетки (13) 


отверстия, вывертывания и выправления 

углов деталей, удаления ниток ит. д. 
Линейки металлические и деревянные 

применяются для измерения деталей при 


обработке, 
Отводки металлические, пластмассо- 
вые и деревянные используются 


преимущественно для снятия головных 
уборов с формы. 
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Молоток деревянный или металличес- 
кий небольших размеров применяется 
для забивания гвоздей или толстых була- 
вок при закреплении головных уборов на 
формах, разбивке швов ит, д. 

Скорняжные ножи применяются для 
раскроя деталей из меха или кожи, 

Щипцы служат для выдергивания гвоз- 
дей, булавок ит. д. 


Расчески металлические применяются 
для расчесывания меха. 

Щетки волосяные жесткие использу- 
зотся для зачесывания волоса на меховых 
изделиях, мягкие -— для увлажнения коже- 
зюй ткани меха или кожи. 


Машинные работы 


Машинные работы, как и ручные, име- 
эт специальную терминологию. Машин- 
ным швом называется скрепление двух 
или более слоев ткани. Все швы подразде- 
зяются на соединительные, краевые и де- 
коративно-отделочные. 

Соединительные швы служат для со- 
слинения двух или нескольких деталей го- 
ловного убора. Ширина соединительного 
тва — это расстояние от строчки до обрез- 
ного или подогнутого края. Существует 
несколько видов соединительных швов. 

Стачной шов (рис. 15) является са- 
мым распространенным при изготовле- 
нии головных уборов. При стачивании 
детали складывают лицевыми сторонами 
внутрь, срезы деталей выравнивают, сме- 
тывают (или без сметывания) и прокла- 
дывают машинную строчку. Ширина шва 
при стачивании равна 0,5 — 1 см. Срезы 
тотового шва можно разложить и разу- 
тюжить в разные стороны (рис. 15, а) или 
заложить и заутюжить на одну сторону 
(рис. 15, 6). 


При выполнении настрочного шва с 
закрытыми срезами одну деталь наклады- 
вают на другую так, чтобы нижняя деталь 
выступала на 0,3-0,8 см. Или же один шов 
подрезают, например, в изделиях из ов- 
чины под велюр. Детали стачивают, шов 
заутюживают и с лицевой стороны про- 
кладывают отделочную строчку так, что- 
бы срез верхней детали находился внут- 
ри шва (рис. 16, 6). 


Рис, 16, Настрочные швы с открытым (а) и закры- 
тым (6) срезами 


Расстрочной шов (рис. 17) также явля- 
ется разновидностью стачного шва, но 
помимо этого он является и отделочным. 
При его выполнении детали складывают 
лицевыми сторонами внутрь и стачивают. 
Шов разутюживают и прокладывают две 
машинные строчки с лицевой стороны, 
располагая их симметрично относитель- 
но шва. Этот шов очень часто применяют 
при стачивании деталей головок различ- 
ных головных уборов. 


а 


Рис. 15. Стачные швы с разутюженным (а) и 
заутюженным (6) срезами 


Настрочной шов бывает с открытым 
или закрытым срезом. При выполнении 
настрочного шва с открытыми срезами 
детали складывают лицевыми сторонами 
внутрь, срезы деталей выравнивают, сме- 
тывают и стачивают. Шов заутюживают и 
с лицевой стороны прокладывают отде- 
лочную строчку (рис. 16, а). 


Рис. 17.Расстрочной шов 


Накладной шов (рис. 18) применяют 
при соединении деталей прокладок. Де- 
тали накладывают одна на другую так, 
чтобы срезы были параллельны друг дру- 
гу, но направлены в разные стороны, и со- 
единяют прямой строчкой, располагая ее 
посередине между срезами. Шов может 
быть с открытым (рис. 18, а) и закрытым 
(рис. 18, 6) срезами. 
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Рис. 18. Накладной шов с открытым (а) и закры- 
тым (6) срезами 


Двойной шов (рис. 19) применяют при 
изготовлении головных уборов тогда, 
когда дополнительная обработка срезов 
исключена. Детали складывают изна- 
ночными сторонами внутрь, срезы вы- 
равнивают и стачивают на расстоянии 
0,2-0,3 см от среза. Затем их складывают 
лицевыми сторонами внутрь и стачива- 
ют на расстоянии 0,5-0,7 см от сгиба. 


Рис. 19. Двойной шов 


Этот шов применяют при изготовле- 
нии некоторых головных уборов из тон- 
ких водоотталкивающих и других тканей. 

Краевые швы применяют для предо- 
хранения срезов ткани от осыпания, а так- 
же для отделки. Они подразделяются на об- 
тачные, швы вподгибку и окантовочные. 

Обтачной шов (рис. 20) выполняют 
так же, как и стачной, с последующим вы- 
вертыванием обтачного края (обтачива- 
ние края полей, козырьков, отделочных 
полосок и т. д.). При вывертывании шов 
обрабатывают в кант шириной 0,1-0,3 см, 
в рамку шириной 0,5 см и более и враскол, 
когда сгибы деталей располагают на од- 
ном уровне. 

Шов вподгибку (рис. 21) бывает с от- 
крытым и закрытым срезами. 

Шов с открытым срезом (рис. 21, а) 
применяется при подгибке краев голо- 
вных уборов или отдельных его деталей. 
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0,1-0,3 


а в 


Рис. 20. Обтачные швы в кант (а), в рамку (6) и 
враскол (в) 


Лям - так называется шов вподгибку по 
краю полей. Срез ткани подгибают на сто- 
рону изнанки на 0,5-1,5 см и настрачива- 
ют на расстоянии 0,3-0,5 см, 


НЫ 


Рис. 21. Шов вподгибку с открытым (а) изакрытым 
(6) срезами 


Шов с закрытым срезом (рис. 21, 6) 
применяется в изделиях из легких тканей, 
при обработке края шлемиков или капо- 
ров (летних), изготовлении отделок. 

Срез детали подгибают на 0,3-0,4 см, 
затем подгибают еще раз на ширину со- 
гласно модели и прострачивают на рас- 
стоянии 0,1-0,2 см от первого сгиба. 

Окантовочный шов (рис. 22) бывает с 
открытым и закрытым срезами и оканто- 
ванный тесьмой. 

Шов с открытым срезом (рис. 22, а) 
применяется при окантовке деталей ко- 
жей, окантовке внешнего края головного 
убора, в который затем будет вшита под- 
кладка. 

Для обработки деталей кантом выкраи- 
вают полоску шириной, равной ширине 
канта плюс припуск на швы. Полоску 
складывают с деталью лицевой стороной 
внутрь, выравнивают край, приметывают 
и пристрачивают, отступив от края детали 
на расстояние, равное ширине канта. За- 


а [2 в 


а [2 


Рис. 22, Окантовочные швы с открытым (а), закры- 
этыым (6) срезами и с тесьмой (в) 


тем полоской огибают край детали, вы- 
правляют шов, заметывают и прострачи- 
зают около шва притачивания так, чтобы 
закрепить второй срез полоски. Полоска 
должна плотно прилегать к краю детали. 
Окантовочный шов с закрытым срезом 
(рис. 22, 6) выполняюттак же, каки преды- 
лущий, только при прокладывании второй 
строчки открытый срез подгибают внутрь. 
Второй подогнутый срез полоски можно 
пришить потайными стежками. 
Окантовку тесьмой (рис. 22, в) выполня- 
ют с помощью специальной лапки оканто- 
вывателя. Строчку прокладывают на рас- 
стоянии 0,1-0,15 см от краев тесьмы. 
Швы для стачивания меха приме- 
няются для соединения частей шкурок 
или деталей головных уборов из нату- 
рального или искусственного меха на 
<скорняжных машинах. Различают два ви- 
да швов: через край и внакладку. Части 
шкурок или детали с одинаковой высо- 
той волосяного покрова соединяют швом 
через край (рис. 23, а). Если соединяемые 
части шкурок не одинаковы по высоте 
волоса, то их можно сшить швом вна- 
кладку. Для этого край меха с более низ- 
ким волосом накладывают на край меха с 
более длинным волосом. Со стороны ко- 
жевой ткани пришивают край меха на не- 
котором расстоянии от другого края. 
Иногда свободный край прикрепляют 
редкими стежками со стороны кожевой 
ткани (рис. 23, 6). 
Декоративно-отделочные ивы в 
основном служат для отделки деталей. К 
ним относятся различные виды отделоч- 
ных швов и строчек. Отделочные швы 
подразделяются на шов с кантом, рельеф- 
ный шов, отделочные строчки, вытачной 
шнур и т. д. Некоторые из них могут со- 


Рис. 23. Швы для стачивания меха через край (а) и 
внакладку (6) 


единять детали и в то же время служить 
отделкой, например, шов с кантом. 

Шов с кантом (рис. 24, а) может быть 
со шнуром и без шнура. Если шов с кан- 
том без шнура, то полоску ткани, выкро- 
енную по косому направлению (или по- 
перечному, если ткань имеет достаточное 
растяжение), перегибают пополам вдоль 
и проглаживают утюгом, придавая нуж- 
ную линию. Пристрачивают ее с одной 
стороны детали, выравнивая обрезные 
края. Строчка должна проходить на рас- 
стоянии 0,2-0,5 см от внутреннего края 
канта (в зависимости от модели) и строго 
на одном и том же уровне. Затем склады- 
вают детали так, чтобы кант находился 
между ними, выравнивают срезы и стачи- 
вают - строчка должна проходить строго 
по строчке притачивания канта. 

Кант со шнуром (рис. 24, 6) вшиваюттак 
же, как и кант без шнура, стой лишь разни- 
цей, что внутрь полоски, предназначенной 
для канта, вкладывают шнур требуемой 


ИИ 


Рис. 24. Швы с кантом (а) и со шнуром (6) 
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толщины. Для притачивания канта со шну- 

ром применяют специальную лапку. 
Рельефный шов (рис.25) применяется в 

качестве отделки. Он может быть вытач- 


Для большей выпуклости в рельефный 
шов можно вложить мягкий шнур. 
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Рис, 25, Рельефный шов вытачной (а), застрочной 
(6) и со шнуром (| в) 


Отделочные строчки (рис. 26) приме- 
няются для отделки деталей головных убо- 
ров по краям или для отделки всей детали. 

Строчки, выполненные в несколько ря- 
дов, должны быть параллельны одна дру- 
гой. Отделочная строчка украшает изделие 
и может одновременно соединять детали. 


Рис. 26. Вид отделочных строчек: 


Вытачной шнур (рис. 27) выполняют 
из полоски ткани шириной 2-3 см, вы- 
кроенной по косому направлению. Поло- 
ску стачивают на расстоянии 0,4-0,5 см 
от сгиба. В конце полоски расстояние от 
строчки до сгиба увеличивают для удоб- 
ства вывертывания шнура. Срезы подре- 
зают, шнур вывертывают с помощью руч- 
ной или трикотажной иглы. Такой шнур 
можно использовать для изготовления 
петель и различных отделочных деталей. 
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Рис. 27. Вытачной шнур 
Клеевой метод соединения деталей 


В изготовлении головных уборов до- 
вольно широко применяется клеевой ме- 
тод соединения деталей, Детали из про- 


Клеевой метод можно применять при 
соединении деталей полей, козырьков, от- 
делок ит. д. 


риала. Качество клеевого соединения де- 
талей зависит от времени прессования, 
температуры утюга, давления, а также от 
толщины клеевого слоя, 

Время прессования, за которое клей 
расплавляется и соединяет склеиваемые 
детали, имеет большое значение, При из- 
лишнем времени прессования пленка 
клея плавится и глубоко проникает в тка- 
ни — они становятся более жесткими. При 
недостаточном времени прессования ли- 
б0 получаются клеевые соединения низ- 
кой прочности, либо детали вовсе не со- 
единяются. 

Температура прессования влияет на 
качественное изменение склеиваемых 
материалов. Так, пленка плавится при 
температуре выше 120°С. При температу- 
ре прессования выше 200°С обрабатывае- 
мые ткани пропитываются Расплавлен- 
ной пленкой, в результате чего их жест- 
кость повышается, 

Таким же важным фактором при клее- 
вом соединении деталей является опти- 
мальное давление. При недостаточном 
давлении образуются непрочные соеди- 
нения, при избыточном — на деталях оста- 


трудно снимаемые ласы (лоснящие- 
шит ). 

Зазчения времени, температуры и дав- 
зависят от толщины ткани. Чем 
ле ткань, тем меньше время выдерж- 
иже температура прессования, давле- 
и тоньше слой пленки клея, и наобо- 
г зем толще обрабатываемыеткани, тем 
ше время прессования, выше темпера- 
а. лавление и толще слой пленки клея. 


Влажно-тепловая обработка 


При изготовлении головных уборов в 
/Зкжашних условиях используются два ви- 
= элажно-тепловой обработки: отпари- 
вание и глажение. 

При отпаривании с волокон снима- 
ся значительная часть напряжений, вы- 
ванных предшествующей обработкой, 
жаляются ласы, возникающие при влаж- 
ио-тепловой обработке, у некоторых 
изней, например бархата, поднимается 
врс. Отпаривание тканей или деталей го- 
евных уборов для уменьшения усадки 
ири дальнейшей обработке называется 
Зекатированием. 

На практике различаются следующие 
залы глажения. 

Разутюживание — разъединения 
ирипусков на швах по обеим сторонам 
лиза и их закрепление до полного приле- 
тания к ткани, 

Заутюживание — расположение 
шзов деталей в одну сторону и их закреп- 
зение. 

Приутюживание — уменьшение тол- 
шины обрабатываемых срезов, при этом 
== должно быть искривлений швов, краев 
деталей ит. д. 

Проутюживание - удаление неров- 
зостей и заминов на ткани и в различных 
леталях головных уборов. 

Сутюживание -— сокращение длины 
среза или участка детали для получения 
зогнутого или выпуклого среза. 

Влажно-тепловую обработку швов вы- 
волняют сразу же после стачивания от- 
зельных деталей, придавая им нужную 
Форму. 

Головные уборы или их детали утюжат с 
тицевой стороны через проутюжельник 
из белой хлопчато-бумажной или льня- 


ной ткани, полностью удаляя влагу из тка- 
ни. С изнанки утюжат без проутюжельни- 
ка. Исключение составляют шерстяные 
ткани и некоторые ткани с синтетически- 
ми волокнами. 

Температура утюга, зависящая от вида 
обрабатываемой ткани, может колебаться 
от 80 до 200°С. 


Технология раскроя ткани 


Перед раскроем ткань тщательно про- 
утюживают. Прежде чем приступить к 
раскрою ткани для головного убора из це- 
лого полотна или кусков материала, необ- 
ходимо предварительно разложить все 
детали, чтобы убедиться в достаточности 
материала и наиболее рациональном рас- 
положении лекал. 

Очень часто при описании раскроя де- 
талей головного убора встречается выра- 
жение: “деталь выкраивают по косому на- 
правлению нитей”. Это означает, что ле- 
кала на ткани следует располагать по диа- 
гонали, то есть под углом 45°. 

При раскрое деталей обязательно учи- 
тываются рисунок материала, направле- 
ние ворса и нити основы, 

На рис. 28 показаны схемы раскладки 
лекал на ткани в долевом (рис. 28, а) и ко- 
сом (рис. 28, 6) направлениях. 

Как правило, ткани с очень крупным 
рисунком для изготовления головных 
уборов не применяются, так как детали 
сами по себе сравнительно мелкие и по- 
добрать красивое расположение крупно- 
го рисунка очень сложно. Если все-таки 
такая ткань используется, то необходимо 
следить за тем, чтобы крупный рисунок 
не был разбит на части, а красиво распо- 
лагался на головном уборе. 

Остановимся на раскрое изделий из 
полосатых и клетчатых тканей. Головной 
убор из таких тканей будет хорошо смот- 
реться только в том случае, если рисунок 
расположен правильно, то есть полосы и 
клетки на швах совпадают. Например, 
если головка состоит из клиньев, раскро- 
енных под углом 45°, их число должно 
быть четным, чтобы полосы совпадали. В 
тех случаях, когда полосы не совпадают, 
форма головного убора зрительно как бы 
разбивается на отдельные детали. 
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Рис. 28, Схемы раскладки лекал на ткани в долевом. 
(а) и косом (6) направлениях 


Если головной убор состоит из несколь- 
ких деталей, направление полос должно 
гармонировать друг с другом. Использо- 
вать рисунок в разных поворотах и сочета- 
ниях, особенно если он крупный и ярко 
выраженный (например, долевое, попе- 
речное и косое расположение деталей), на 
одном и том же головном уборе не реко- 
мендуется. Форма в таких случаях кажется 
раздробленной. При раскрое симметрич- 
ных деталей из тканей в полоску середину 
детали обычно располагают посередине 
полоски, а при раскрое изтканей в клетку — 
посередине клетки или по ее краю. 

На ворсовых тканях, а также на матери- 
алах, имеющих разные оттенки в зависи- 
мости от направления нитей, лекала дета- 
лей располагают так, чтобы ворс в гото- 
вом изделии имел одно направление. 

При раскрое деталей из бархата цвет 
этой ткани будет тлубже и интенсивнее, 
если раскрой производить против направ- 
ления ворса. Чтобы определить направле- 
ние ворса бархата, нужно провести рукой 
по его поверхности: при движении по на- 
правлению ворса - он лежит тладко, если 
против — поднимается. Следует обратить 
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внимание на то, что при раскрое изделий 
из бархата припуски на швы прибавляют, 
так как нити бархата на швах осыпаются. 

Обводку лекал выполняют тонко отто- 
ченными мелом или карандашом. Толщи- 
на обводки должна составлять 0,1 см, а ее 
внутренняя сторона совпадать с контуром 
лекал. Детали выкраивают точно по наме- 
ченным линиям. 


Подготовка к раскрою, раскрой 
и сшивание меха 


Меховые головные ‘уборы изготовляют 
мягкими или на жесткой основе из меха 
разнообразных видов, чаще всего с нетол- 
стой кожевой тканью. Технология изго- 
товления головных уборов из меха преду- 
сматривает два вида работ: скорняжные — 
подборка меха, сшивание меховых шку- 
рок, иногда правка шкурок согласно моде- 
ли, раскрой по лекалам; швейные — пошив 
головных уборов. 

Одними из основных операций по под- 
готовке шкурок к раскрою являются пра- 
вильная сортировка и подбор шкурок. 

Меховые шкурки, применяемые для из- 
готовления головных уборов, имеют раз- 
ные топографические участки, разный 
волосяной покров по высоте, плотности, а 
иногда и по цвету. Так, волосяной покров 
на хребтовой части может быть гуще и 
плотнее чем на боках. 

Кроме того, каждый вид меха имеет ха- 
рактерные особенности: форму и размер 
шкурки, рисунок, направление и длину 
волосяного покрова, плотность кожевой 
ткани. Все это необходимо учитывать 
при подборе меха для раскроя головных 
уборов. 

Итак, правильный подбор шкурок за- 
ключается в том, чтобы они были однород- 
ны по качеству волосяного покрова (цвету, 
блеску, рисунку, оттенку, высоте), толщине 
кожевой ткани, размеру и чтобы их можно 
было бы самым выгодным образом ис- 
пользовать в головном уборе. 

Прежде чем приступить к раскрою 
меха, проводят подготовительные опера- 
ции: увлажнение, пролежку, расправку и 
сортировку по размерам. 

Подготовленные для раскроя шкурки 
со стороны кожевой ткани в домашних 


оэовиях увлажняют водой, а на фабри- 
ит — специальным раствором, содержа- 
чаи глицерин, алюминиевые квасцы и 
зеваренную соль. Оптимальная темпера- 
тира раствора — 30-40°С. При увлажнении 
ж-з пользуются волосяными щетками и 
телят за тем, чтобы не намочить 
елюсяной покров меха. 

Звлажненные шкурки попарно скла- 
ыжают кожевой тканью внутрь и остав- 
зизот на 0,5-1ч при комнатной темпера- 
тире для пролежки в зависимости от вида 
2 и толщины кожевой ткани. Пролеж- 
2 обеспечивает наибольшую впитывае- 
еж ть влаги кожевой тканью. Нарушение 
прющесса пролежки сказывается на плас- 
тиеэеских свойствах кожевой ткани. 

После пролежки увлажненные шкурки 
асправляют и слегка растягивают, чтобы 
Твеличить их площадь. Расправленная 
зикурка не должна иметь морщин и скла- 
2 При растяжке шкурке должна быть 
ирилана определенная форма в зависи- 
жвости от конфигурации лекал. 

Далее определяют места расположения 
лежал головного убора на шкурках. Если 
2 них в местах расположения лекал име- 
жтся дефекты, то после подбора меха для 
эксех деталей изделия приступают к их ис- 
правлению. 

Дефекты волосяного покрова и кожевой 
тани определяют визуально и обознача- 
т прокалыванием кожевой ткани концом 
-эорняжного ножа. Удаление (прорезка) 
лефектов перед раскроем деталей голо- 
эзых уборов имеет болышое значение, так 
эк необнаруженные или плохо удален- 
эс дефекты ухудшают качество изделий, 
это приводит к переделкам головных 
боров. При удалении дефектов необходи- 
> учитывать пластичность кожевой тка- 
зи. возможность увеличения части шкурки 
три растяжении и способность образовы- 
зать малозаметные швы. 

Существуют четыре способа удаления 
Фефектов (рис. 29): долевая прорезка 

рыбкой”), вытяжка ремня, спуск клина и 
эставка. 

Прорезка “рыбкой” — наиболее простой 
я распространенный способ удаления де- 
Фектов, применяемый при удалении не- 
больших плешин и дыр. Ширина порока 
=е должна превышать 1 см. Отметив места 


в г 


Рис, 29, Способы удаления дефектов: прорезка “рыб- 
кой” (а), вытяжка ремня (6), спуск клина (в) и 
вставка (2) 


расположения дефектов, шкурку перево- 
рачивают кожевой тканью вверх и выпол- 
няют прорезки сверху вниз так, чтобы по- 
лучить две вогнутые линии с расположе- 
нием дефекта внутри (рис. 29, а). Затем бо- 
ковые края прорезки оттягивают внутрь 
выреза, сшивают и шов расправляют, 

Вытяжка ремия применяется на тех 
шкурках, на которых нельзя сделать про- 
резку из-за большого поврежденного уча- 
стка. В этом случае дефекты удаляют толь- 
ко в долевом направлении: его вырезают с 
двух сторон параллельно хребту. После 
удаления дефекта вырезают ремень, рав- 
ный ширине дефекта (рис. 29, 6). 

Полоска может быть вырезана в одну 
или вобе стороны от дефекта. Затем поло- 
ску вытягивают, концы сшивают и место 
удаленного дефекта заполняют. Необхо- 
димо следить за тем, чтобы со стороны во- 
лосяного покрова швы не были заметны. 

Спуск клина (рис. 29, в) выполняют на 
шкурках, в которых не представляется 
возможным вытяжка ремня из-за плохой 
потяжки. В этом случае, удаляя дефект, вы- 
резают ремень в виде клина, вытягивают 
его и вставляют на место вырезанного де- 
фекта. Затем клин вшивают и шкурку рас- 
правляют, 

Вставка (рис. 29, г) выполняется следу- 
ющим образом. Дефект вырезают, а на его 
место вставляют кусочек меха такого же 
размера, который должен иметь те же 
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цвет, высоту, густоту волосяного покрова 
и характер завитка. Прорезка со вставкой 
наиболее приемлема для шкурок завитко- 
вой группы. 

Перед раскроем шкурок необходимо 
наметить хребтовую линию. Надо сказать, 
что хребтовая часть шкурок некоторых 
животных имеет одинаковую ширину на 
всем протяжении и четко выражена, а на 
шкурках норки, кролика, сурка она выра- 
жена нечетко. Поэтому неправильные раз- 
метка или разрез шкурок по хребтовой ли- 
нии могут привести к несимметричному 
расположению деталей, а следовательно, и 
к различному расположению волосяного 
покрова на деталях головного убора, что 
приведет к ухудшению его внешнего вида. 

Линию “хребта” намечают сначала по 
увлажненному мехус лицевой стороны Ру 
пым концом ножа, а затем со стороны ко- 
жевой ткани. После этого производится 
обкрой шкурки, то есть обрезка краев, ко- 
торые нельзя использовать при изготовле- 
нии головного убора. Для этого проводят 
линии с лицевой стороны увлажненного 
меха тупым концом ножа, не сильно нажи- 
мая. Со стороны кожевой ткани остается 
след, по которому и разрезают мех. 

Осторожно, чтобы не порезать волося- 
ной покров, вырезают специальным скор- 
няжным ножом каждую деталь кроя. Для 
этого один конец шкурки держат левой 
рукой на весу, а правой осторожно разре- 
зают кожевую ткань. Вместо специально- 
го скорняжного ножа в этих целях можно 
использовать лезвие безопасной бритвы. 
Для удобства лезвие вставляют в готовую 
или сделанную из картона ручку. 

Мелкие шкурки или их части подбира- 
ют по лекалам, при этом направление во- 
лосяного покрова должно соответство- 
вать модели. На переднюю часть головно- 
го убора обычно ставят лучшие, более 
крупные части шкурок, чтобы спереди 
было меньше швов. 

На соединяемых деталях со стороны 
кожевой ткани ставят метки, которые 
должны совпадать. Отдельные части шку- 
рок сшивают на скорняжной машине или 
частыми обметочными стежками через 
край справа налево, отгибая мех левым 
указательным пальцем, чтобы не захва- 
тить его в шов. Начало и конец шва можно 


16 


скрепить петельными стежками, чтобы 
при подравнивании деталей он не распа- 
рывался. 

При соединении шкурок следят за тем, 
чтобы швы были ровными, не посажены и 
не растянуты, если это не предусмотрено 
моделью, сохранялась целостность воло- 
сяного покрова, не было перекоса середи- 
ны. Детали верха, например ушанки, 
должны быть симметричными. 

Если мягкие головные уборы из меха 
изготовляют без последующей правки на 
деревянных формах, то сшитые части 
шкурок правят на доске, в качестве 
которой можно использовать чертежную 
доску или кусок фанеры. Контуры лекал 
обводят мелом на доске. Увлажненный и 
расправленный мех прикрепляют к доске 
по контурам лекал, забивая колки или бу- 
лавки через каждые 1-2 см. Мех натягива- 
ют лицевой стороной вверх и расчесыва- 
ют. Мех кролика, белки, нутрии заглажи- 
вают волосяной щеткой. Сушить мех 
можно только при комнатной температу- 
ре. Высушенный у печи или на солнце мех 
становится жестким и ломким. Снятый с 
доски мех на некоторое время оставляют 
в покое, чтобы он дал усадку и не дефор- 
мировал изделие в процессе носки. 

Мех раскраивают по лекалам изделия. 
Накладывают соответствующее лекало со 
стороны кожевой ткани, обводят контуры 
тонким кусочком мела или карандашом и 
по контурам вырезают детали. При рас- 
крое необходимо следить за тем, чтобы 
направление волосяного покрова соот- 
ветствовало модели, а середины шкурки и 
деталей совпадали. 

Вытачки в изделиях из тонкого меха 
(каракульчи, кляма, муаре) в целых шкур- 
ках не вырезают, а обрабатывают затяж- 
кой. Вытачки в головных уборах из мел- 
ких шкурок, например, из белки, крота, 
вырезают по швам соединения деталей. 

В головных уборах из каракульчи, в ко- 
торых особенно заметны поперечные швы, 
иногда части шкурок соединяют не по пря- 
мой, а в виде волнистой линии - “пилки”. 
Основной задачей изменения попереч- 
ного шва является устранение “оскала” 
волоса по линии сшивания шкурок. Вол- 
нистая линия - “пилка” — улучшает попе- 
речный шов, и в зависимости от меха ее 


иифигурация может быть различной 
ис 30). 


2: 30. Конфигурации “пилок”, используемые при 
‚оиаеныечиии! меха 


эловные уборы из овчины, выделан- 
чвый под велюр, имеют красивый внеш- 
чз вид, создают красивые ансамбли с 
зиеней одеждой. Такие шапочки шьют без 
зодкладки, так как овчина, выделанная 
ол велюр, обладает хорошими теплоза- 
зшитными свойствами: утепляющую под- 
иехалку в них заменяет волосяной покров. 

Головные уборы изготовляют как из час- 
эй. так и из целых шкурок овчины под ве- 
юр. Дефекты, имеющиеся на волосяном 
зежрове шкуры и на кожевой ткани, при 
аскрое не удаляют, детали кроя располага- 
от так, чтобы дефекты попадали в выпады, 

Раскрой головных уборов из овчины, 
звхлеланной под велюр, имеет свои осо- 
Пенности, так как лицевой стороной у 
этого меха является не только волосяной 
пежкров, как у обычного мехового полуфа- 
?риката, но и кожевая ткань. 

Волосяной покров овчины под велюр 
эвожет быть натурального цвета, окрашен- 
зым в тон кожевой ткани или другого цве- 
т» а также облагороженным и обыкно- 
зенной обработки. Кожевая ткань - раз- 
эых цветов, как традиционных, так и фан- 
тазийных. 

Прежде чем приступить к раскрою де- 
талей головных уборов из овчины под ве- 
тр. отмечают все пороки кожевой ткани 
= волосяного покрова с лицевой стороны 
овчины. 

При раскрое деталей головных уборов 
=з овчины, выделанной под велюр, необ- 


Резааые уборы 


ходимо следить за тем, чтобы все детали 
головки, например из клиньев, имели оди- 
наковую плотность и цвет кожевой ткани, 
а волосяной покров имел направление во- 
лоса, предусмотренное моделью, и жела- 
тельно, чтобы плотность и высота волося- 
ного покрова были одинаковыми. Парные 
детали, например, ушки шапки-ушанки 
или шлемика, по возможности выкраива- 
ют из симметрично расположенных по 
отношению к хребту шкурки мест. 

На деталях отделки из овчины, выде- 
ланной под велюр, кантах и обтачках, как 
правило, снимают волосяной покров или 
используют пашины (“голье” - часть 
овчины без волосяного покрова), 

Искусственный мех раскраивают 
так же, как и натуральный, стой лишь раз- 
ницей, что его не оправляют после рас- 
кроя. Если мех имеет замины, то его ув- 
лажняют и разглаживают с изнанки. Для 
этого один его край прикрепляют к гла- 
дильной доске лицевой стороной вниз, а 
другой держат на весу. Мех со стороны из- 
нанки слегка увлажняют и проглаживают 
не очень горячим утюгом. 


Подготовка к раскрою и раскрой 
деталей из кожи 


При изготовлении головных уборов 
можно использовать не только целые 
шкурки натуральной кожи или их части, 
но и вышедшие из моды изделия из нату- 
ральной кожи (юбки, куртки ит. д.). Иногда 
из кусков можно собрать целую деталь. 

Перед раскроем необходимо прове- 
рить качество кожи, отметить пороки ли- 
цевой и изнаночной сторон; незначи- 
тельные пороки можно допустить на не- 
видимых деталях головного убора. 

Кожу, имеющую морщины, складки, 
мятую неровную поверхность, перед рас- 
кроем проглаживают негорячим утюгом 
без пара через сухую ткань. Чтобы 
избежать ошибок, можно вначале прогла- 
дить небольшой кусочек кожи и только 
затем весь подготовленный материал. 

Очень мятую кожу необходимо увлаж- 
нить со стороны изнанки, оставить на не- 
которое время для пролежки, чтобы вода 
впиталась в кожу, и затем натянуть на лист 
фанеры или чертежную доску с помощью 
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тонких гвоздиков или толстых булавок, 
расправляя замины и морщины, но не 
растягивая ее. Кожу нельзя сильно растя- 
тивать на доске, можно только распра- 
влять. В процессе изготовления и носки 
сильно растянутая кожа головного убора 
может дать значительную усадку. После 
сушки кожу нужно снять и оставить на не- 
которое время, чтобы она дала усадку. 

Чтобы определить, из какой части ко- 
жи удобнее выкраивать те или иные дета- 
ли головного убора, необходимо сделать 
первичную раскладку лекал. Затем нало- 
жить лекала из бумаги на кожу со стороны 
изнанки, обвести контуры мелом, нанести 
метки (если они есть на лекалах). 

При раскрое деталей из кожи следует 
учитывать, что кожа меньше растягивает- 
ся в долевом направлении (по линии 
“хребта”), чем в поперечном. Поэтому пар- 
ные детали нужно стараться выкраивать в 
одном направлении из симметричных ча- 
стей шкуры. Плотность кожи не одинако- 
ва по всей площади шкуры, иногда и цвет 
имеет различную насыщенность, все это 
необходимо учитывать при раскрое. 

Если кожа имеет ворсистую поверх- 
ность (замша, спилок, кожа под велюр), то 
при раскрое учитывается направление 
ворса. На таких кожах детали раскладыва- 
ются таким образом, чтобы в готовом из- 
делии ворс был направлен в одну сторону. 


Изменение размера (размножение) 
готовых лекал 


В данной книге приведены лекала моде- 
лей только одного конкретного размера. 
Изготовить лекала других размеров можно 
путем их размножения. 

Изменение двух смежных размеров 
лекал зависит от кроя головных уборов и 
количества деталей. Сумма приращений 
по объему головного убора, если лекала 
необходимо увеличить на один размер, 
составляет 1 см для каждого размера. 
Сумма приращений всех деталей от края 
головного убора спереди до края сзади — 
0,5 см, в том числе 0,3 см - по диаметру 
донышка и по 0,1 см — по высоте головно- 
го убора спереди и сзади. 

Приведем несколько примеров измене- 
ния лекал с меньшего на больший (увели- 
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чивая) размер головного убора. При 
уменьшении размера все изменения от- 
кладываются в противоположную сторону. 

Размножение лекал головного убо- 
ра;,состоящего из донышка и стенки. 
`Длина стенки увеличивается (или умень- 
шается) на 1 см для каждого размера. Раз- 
ница между смежными размерами по вы- 
соте стенки равна 0,1 см (рис. 31). 


0,25 см 
6 0,1 см 


Рис. 31. Размножение лекал прямой стенки из одной 
(а) и из четырех (6) деталей 


Если стенка состоит из одной прямой 
детали, то к ее длине прибавляют (или 
убавляют) 1 см, а по высоте - 0,1 см (рис. 
31, а). Если прямая стенка состоит из не- 
скольких одинаковых деталей, то разницу 
в 1 см делят на количество деталей, напри- 
мер, если 1 см разделить на четыре детали, 
то это значит, что к значению каждой де- 
тали надо прибавить по 0,25 см (рис. 31,6). 

Если стенка имеет дугообразную ли- 
нию, то все приращения делают с двух 
сторон детали по 0,5 см, то есть по линии 
швов, так как в этом случае искажение де- 
талей будет незначительным (рис. 32), по 
высоте также прибавляют 0,1 см. 

При размножении донышка нетрудно 
рассчитать разницу между радиусами ок- 
ружностей донышка двух смежных разме- 
ров. Длина окружности на каждый боль- 


0,1 см 


Рис. 32. Размножение лекал стенки, имеющей 
дугообразную линию 


размер головного убора увеличивает- 
м. Для удобства берут круглое до- 
» Если для 58-го размера радиус ок- 
ожти донышка равен 9,37 см, то длина 
1 — 58,8 см. Для 59-го размера 
2 окружности донышка будет на 1 см 
‚ то есть 59,8 см. Находят радиус ок- 
жти для этого размера. При расчете 
о условно считается круглым: 
2х =9,52 см. Разница между радиусами 
сности донышка двух смежных раз- 
[рее составит: 9,52-9,37 = 0,15 см. 

Таким образом, радиус любого доныш- 

енится на 0,15 см. 

Прибавляя или вычитая межразмерные 
заишения, получают лекала смежных 
ров. Размножение лекал донышка 
изводят с помощью циркуля, увеличи- 
или уменьшая радиус на 0,15 см для 
о размера (рис. 33). 


оне Си 


Размножение донышка 


Ризмножение лекал берета, со- 
эщего из донъмика, двух стенок и 
вызшша. Лонышко берета размножают 
же. каки в предыдущей модели, то есть 
< увеличивают или уменьшают на 
м для каждого размера. 
лтину каждой стенки берета (рис. 34), 
пктоящей из двух деталей, увеличивают 
75 см, то есть расстояние увеличивают 
ажлой стороны стенки на 0,25 см, для 
вкго размера. 
Такие приращения делают в том случае, 
ига лекала изменяют только для двух 
< размеров; например 57-го и 58-го 
= 57-го и 56-го. При этом высоту стенки 
шают или увеличивают на 0,1 см. 
При увеличении лекал на несколько 
оиеров можно воспользоваться другим 
жобом, показанным на рис. 35. 
Влзоль боковых срезов стенок провести 
ВЕСЫ. При увеличении лекал на два 


Рис; 34. Размножение стенки берета, состоящей из 
двух деталей 


размера поднять контуры вверх так, что- 
бы длина каждой стенки внизу была боль- 
ше на 1 см (если две детали стенок), соот- 
ветственно прибавив по высоте вверху и 
уменьшив внизу. В этом случае конфигу- 
рация лекал не деформируется. 

При увеличении берета на один размер 
к длине околыша прибавляется 1 см, а вы- 
сота его остается неизменной. 


Рис. 35. Увеличение или уменьшение лекал методом 
смещения 


Размножение лекал головного убо- 
ра; состоящего из шести клиньев. 
Чтобы получить клин на один размер 
больше по объему, все клинья вместе уве- 
личивают на 1 см, 

В данном примере всего шесть клиньев, 
имеющих двенадцать швов. Значит, с каж- 
дой стороны клина увеличивают по 0,08 см 
(1 см /12 = 0,08 см). Боковые линии прово- 
дят до точки их пересечения вверху. Внизу 
прибавляют 0,15 см. Таким образом, вся вы- 
сота клина увеличивается на 0,25 см, то есть 
половина приращения от края головного 
убора спереди до края сзади (рис. 36). 

Размножение лекал шляпы, со- 
стоящей из головки и полей. В дан- 
ном случае все четыре клина вместе уве- 
личивают по длине на 1 см, следователь- 
но, каждый из них - на 0,25 см. Значит, с 
каждой стороны клина необходимо при- 
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0,08 см 


0,15 см 


Рис, 36, Размножение головного убора, состоящего 
из шести клиньев 


бавить по 0,125 см по всей его высоте. 
Должна быть увеличена вся высота клина, 
поэтому внизу прибавляют примерно 
0,11 см (рис. 87). 

При увеличении лекал полей на один 
размер вогнутость их изменяется очень 
незначительно. Увеличивается длина по- 
лей за счет добавления к концам полей с 
каждой стороны по 0,5 см. При увеличе- 
нии размера полей более чем на 1 см 
пользуются способом, показанным на 
рис. 35, но увеличивают только половину 
полей, а затем выкраивают лекала в два 
слоя, делая спереди посередине сгиб. 


0,125 см 
0,11 см 


Рис, 38. Меховой берет 


шит околыш из кожи, который сзади стя- 
нут резинкой. В центре головки пришита 
отделка, состоящая из кожаной полоски, 
середина которой прикреплена к головке. 
На полоске расположены четыре помпо- 
на из меха — по два с каждой стороны но- 
лоски, к нижним помпонам прикреплены 
кисточки. 

Внутрь головного убора вшита шелко- 
вая подкладка, состоящая из донышка и 
двух стенок, донышко подкладки сдубли- 
ровано с тонким флизелином. 

В приложении (лист А) даны лекала бе- 
рета 57-го размера в натуральную величи- 
ну, а на рис. 39 - вуменьшенном виде. 


Рис. 37. Размножение галовки, состоящей из четы- 
‚рех клиньев 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКИХ 
и мужских головных УБОРОВ 


Головные уборы из меха 


Меховой берет 


Берет, выполненный из меха белки 
(рис. 38), имеет мягкую форму. Головка бе- 
рета состоит из десяти клиньев, к ней при- 
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^^ 


Контурнаялиния 


Рис. 39. Лекала мехового берета 


В табл. 1 приведены названия деталей, 
из порядковые номера, совпадающие с 
взиерами на листе выкроек А и на рис. 39, 
зиотичество деталей кроя. 


Таблица 1 


Номер | Количество 
Название детали 


детали | деталей 
Верх из меха 
\лин 1 10 
Пюмпон (диам. 5,5 см) а 4 


Верх из кожи 


Ожолыш спереди 
5*47 см) б 1 
Ожолыьш сзади 
$*15 см) в 1 
Пюлоска для отделки 


15х40 см) г 1 
Пюлоска для кисточек 

4х4 см) д р 
Подкладка 

Дюнышко 2 1 

Стенка ы 2 
прокладка 

Лонышко 2 1 

Околыш (5х47 см) б 1 


Раскрой. Раскрой и сшивание дета- 
зей из натурального меха подробно 
описаны в разделе “Подготовка к рас- 
=рою, раскрой и сшивание меха”. В дан- 
вой модели направление волосяного 
зокрова - снизу вверх. Детали подклад- 
хи раскраивают по косому направле- 
вию. При этом детали из флизелина 
жожно выкраивать в любом направле- 
нии. 

Изготовление берета. Четыре пары 
®хлиньев складывают лицевыми сторонами 
внутрь и скрепляют их попарно в несколь- 
хих местах. Далее клинья сшивают обме- 
точными стежками через край, не растяги- 
зая детали, чтобы не было посадки или 
растяжения одной из сторон. Швы рас- 
правляют. Затем кдвум парам клиньев при- 
зшивают еще по одному клину и сшивают 
по пять клиньев так же, как и предыдущие. 

Готовые половинки берета складывают 
лицевыми сторонами внутрь, середины 


клиньев скрепляют в центре так, чтобы 
линии швов являлись продолжением 
один другого, и сшивают центральный 
шов, как предыдущие. 

Заготовка окольша. При выполне- 
нии этой операции дублируют только пе- 
реднюю деталь околыша с клеевым фли- 
зелином. Концы деталей околыша стачи- 
вают швом 0,5 см, одновременно пристра- 
чивая резинку. Резинка должна стягивать 
околыш сзади; в зависимости от плотнос- 
ти резинки и размера изделия ее длина 
может изменяться. Перед тем как приме- 
тать концы резинки, желательно сделать 
примерку. 

Околыш складывают в два слоя по дли- 
не и проутюживают через ткань не силь- 
но нагретым утюгом, следя за тем, чтобы 
сгиб был ровным. Переднюю деталь око- 
лыша можно внутри слегка подклеить 
клеем “Момент” или резиновым. По верх- 
нему краю околыша прокладывают 
строчку на расстоянии 0,2-0,3 см от края, 
соединяя края околыша. 

На головке верха лучшую часть распо- 
лагают спереди. Околыш соединяют с го- 
ловкой так, чтобы середины совпадали, на 
головке серединой спереди и сзади явля- 
ется шов. Приметывая околыш к головке, 
помните, что ширина шва наметки долж- 
на быть меньше ширины шва пришива. 

В данной модели мех очень тонкий, по- 
этому околыш можно пристрочить к го- 
ловке на швейной машине швом птири- 
ной 0,5 см. С лицевой стороны изделия 
вычесать волос из шва. 

Подготовка отделки. Полоску для 
отделки сгибают в два слоя и уточняют по 
берету длину концов, которые вы захоти- 
те оставить. Затем в центре круга для пом- 
пона делают небольшой разрез, чтобы 
протянуть полоску, уточняют расположе- 
ние помпона на полоске и пришивают 
круг к полоске частыми обметочными 
стежками, одновременно сшивая разрез. 
Далее край круга для помпона собирают 
на нитку редкими непрерывными обме- 
точными стежками, слегка его стягивая. 
Внутрь вкладывают вату или кусочки син- 
тепона. Нитку затягивают, закрепляют и 
сшивают края круга в центре помпона 
так, чтобы не было видно ниток. Таким 
образом сшивают все помпоны. 
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Потом заготавливают маленькие кис- 
точки. Для этого кожу нарезают полосками 
шириной 0,15-0,2 см, не разрезая до конца 
примерно на 0,5 см от края (рис. 40). На 
верхний край детали (не разрезанной) на- 

й “Момент”, слегка его подсуши- 


носят клей 
вают и скручивают кисточку. Готовые кис- 
точки пришивают к нижним помпонам 
посередине, прикрепляя одновременно 
край кисточки, а отделку — в центре берета. 


| | 
| 


Рис, 40. Порядок изготовления кисточки из кожи 


Обработка подкладки. Деталь до- 
нышка подкладки накладывают на флизе- 
лин и прикрепляют в четырех местах бу- 
лавками. Донышко пристрачивают к фли- 
зелину по краю. Детали стенки стачивают 
швом шириной 0,5 см, застрачивая его на 
одну сторону. Донышко пристрачивают к 
стенке швом шириной 0,5 см. Шов отгиба- 
ют на сторону стенки и прострачивают 
отделочную строчку. Вкладывают под- 
кладку, соединяя лицевую сторону с око- 
лышем так, чтобы середины совпадали. 
Подкладку пристрачивают швом шири- 
ной 0.7 см, оставляя незастроченный уча- 
сток длиной 15 см. Вывертывают берет на 
лицевую сторону и пришивают незастро- 
ченный участок потайными стежками. 


Шляпа с полями клеш из норки 


На рис. 41 показана шляпа с полями 
клеш из норки. Головка шляпы, слегка вы^ 
пуклая и зауженная кверху, состоит из че- 
тырех клиньев. Поля — плоские, двойные, 
из норки. Сзади шляпы по линии пришива 
головки расположена отделка из кожи. 
Внутрь шляпы вшита подкладка из шелко- 
вой ткани. 

В приложении (лист А) даны лекала 
58-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 42 - вуменьшенном виде. 
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Рис. 41. Шляпа с полями клеш из норки 


Контурнаялиния 


Рис. 42. Лекала для шляпы из норки 


В табл. 2 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроек Аина рис. 42, 
количество деталей кроя. 

Раскрой. Детали из меха раскраивают 
так, чтобы направление волоса на головке 
было снизу вверх, а на полях - к середине 
полей (подробнее раскрой деталей из ме- 
ха см. в разделе “Подготовка к раскрою, 
раскрой и сшивание меха”). 


Таблица 2 


Номе] ол 
Название детали омер | Количество 
детали | деталей 
| 
Верх из меха 
Е 
’ Клин головки 4 77 
Верхние поля 5 1 
Нижние поля б 1 


Отделка из кожи 


Полоска для цветка 


(6,5х55 см) а $ 

Петля (8х28 см) б 1 

Лепесток 7 2 
Подкладка 

Лонышко (диам. 15 см) в 

Стенка 8 

Полоска (3,5х59 см) г 1 

Прокладка из лекана 
Клин 9 
Поля 6 1 


Детали подкладки и прокладки из клее- 
зой ткани или коленкора раскраивают по 
®осому направлению. Прокладку из лека- 
на или флизелина выкраивают в любом 
направлении. 

Детали прокладки в поля из флизелина 
зыкраивают по лекалам верха, а если из 
холенкора, то прибавляют по всему кон- 
туру лекал по 1 см. 

Изготовление головки. На детали го- 
зовки (клинья) накладывают со стороны 
зожевой ткани лекан. Прикрепляют его 
так, чтобы края лекана с боков выступали 
на 0,3-0,4 см от края меха. Настегивают ле- 
хан, располагая строчки на расстоянии 
2-2,5 см, строчка вдоль краев клина про- 
ходит на расстоянии 1,5 см от боковых 
сторон. 

Клинья складывают по два лицевыми 
сторонами внутрь, выравнивают концы и 
срезы скрепляют в нескольких местах, а 
затем сшивают частыми обметочными 
стежками через край без натяжения сто- 
рон так, чтобы со стороны изнанки не бы- 
ло волоса. Шов расправляют, накладыва- 
от один конец лекана на другой, расправ- 
ляют по шву и сшивают нечастыми косы- 
ми стежками. Затем сшивают централь- 
ный шов так же, как и предыдущие, следя 


за тем, чтобы клинья сходились в центре. 
Меховой край головки подгибают, при- 
шивая его частыми стежками через край. 

Обработка полей. Если кожевая ткань 
меха плотная и толстая, то меховые детали 
полей можно не дублировать, если тонкая и 
рыхлая — поля необходимо сдублировать. 
Сделать это можно разными способами. 

На поля можно наклеить специальную 
клеевую ткань для кожи не сильно нагре- 
тым утюгом. Если такой ткани нет, то 
можно сдублировать поля с коленкором 
или флизелином. Детали прокладки из ко- 
ленкора или тонкого флизелина хорошо 
разглаживают. 

На детали мехового верха полей со сто- 
роны кожевой ткани накладывают детали 
прокладки из тонкого флизелина или ко- 
ленкора. Прикрепляют прокладку в не- 
скольких местах булавками и пришивают 
стегальными стежками, не сильно притя- 
гивая нитку и следя за тем, чтобы в шов за- 
хватывать часть кожевой ткани. С лицевой 
стороны проколы не должны выделяться. 

Стежку выполняют вручную редкими 
стежками длиной 2-2,5 см. Стежку лучше 
выполнять шелковыми нитками, потому 
что хлопчато-бумажные нитки затягива- 
ют волос в отверстие прокола. Стежки на 
полях располагают вдоль линии внешней 
стороны полей, отступив на 1,5-2 см от 
края меховой детали. Строчки располага- 
ют на расстоянии 2-2,5 см друг от друга. 
Чем слабее кожевая ткань меха, тем мень- 
ше должно быть расстояние между строч- 
ками, и наоборот. 

По всему периметру коленкора делают 
надсечки. Края его подгибают внутрь и 
пришивают к краю меховой детали на 
расстоянии 0,2 см от края частыми стеж- 
ками. Если прокладка из флизелина, то 
его края не подгибают. 

Затем к нижней детали полей поверх 
коленкора или флизелина приметывают 
прокладку из лекана. Ее прикрепляют ред- 
кими стежками на расстоянии 1 см от 
внешнего и внутреннего контура полей и 
посередине полей. 

Концы меховых деталей верхних и 
нижних полей сшивают через край час- 
тыми стежками. Швы расправляют, кон- 
цы прокладки из лекана скрепляют стеж- 
ками через край. 
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Детали верха и низа полей складывают 
лицевыми сторонами внутрь, скрепляют в 
нескольких местах так, чтобы середины 
совпадали. Сшивают поля частыми стеж- 
ками через край, следя за тем, чтобы не 
было посадки или растяжения сторон. 
Вывертывают поля на лицевую сторону, 
хорошо выправляя шов. Скрепляют верх- 
ние и нижние поля незаметными проко- 
лами по внешнему краю и в центре полей. 
К нижним полям по внутреннему краю 
пришивают полоску из ткани подкладки 
частыми стежками через край. 

Соединение головки с полями. На- 
мечают середины головки и полей спере- 
ди, сзади и с боков. Вкладывают внутрен- 
ний край полей в головку, прикрепляют в 
четырех местах так, чтобы середины на 
головке и полях совпадали и не было пе- 
рекоса на какую-либо сторону. Нижний 
край полей пришивают частыми стежка- 
ми. Край головки подшивают с лицевой 
стороны к полям частыми потайными 
стежками. Затем к головке пришивают 
редкими стежками полоску в размере. 

Изготовление отделки. В данном 
случае отделка сложная, состоящая из не- 
скольких деталей. В центре отделки -— не- 
большой цветок, собранный на нитку, два 
лепестка и две петли банта. 

Полоску для цветка вверху подгибают 
внутрь, подклеивают клеем “Момент” так, 
чтобы не испачкать всю поверхность ко- 
жи. Нижнюю часть полоски для цветка со- 
бирают на нитку. 

Центральную часть скручивают более 
плотно, затем распределяют посадку в за- 
висимости от нужной формы, сшивают по 
низу. Два лепестка вырезают ножницами 
“зигзаг”, пришивают к цветку. На деталь 
банта из тонкой кожи наносят слой клея, 
дают подсохнуть и подгибают края внутрь 
на 1 см, выравнивая их. Затем на склеен- 
ную деталь можно положить какой-либо 
тяжелый предмет до полного высыхания. 

Далее концы банта сшивают, заклады- 
вая мягкую складку. Закрепляют складку, 
затем в центре банта пришивают цветок с 
лепестками. Готовую отделку пришивают 
к шляпе сзади по линии пришива головки 
к полям. 

Обработка подкладки. Сшивают 
концы стенки швом шириной 1 см, шов 
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разутюживают до полного прилегания. 
Верхний край подкладки подгибают на 
сторону изнанки на 1 см внутрь и собира- 
ют на нитку швом “буффочка”. 

Верхний край подкладки слегка стяги- 
вают и прикрепляют его к донышку. На 
донышко настрачивают стенку, шов про- 
кладывают по краю “буффочек”. 

Подкладку вкладывают в шляпу, разрав- 
нивают, прикрепляют в нескольких мес- 
тах, обрезают излишки подкладки, подги- 
бают край внутрь на 1 см и подшивают 
потайными стежками. 


Берет с инкрустацией 


Берет, показанный на рис. 43, состоит из 
шести клиньев и околыша, выполнен изло- 
скута каракуля. В данном случае это серый 
(двух оттенков) и черный каракуль. Черные 
полоски шириной 1,5 см делят клинья бе- 
рета на отдельные фрагменты. Разного 
оттенка куски из серого каракуля распола- 
гаются симметрично на всех клиньях. 


Рис. 43. Берет с инкрустацией 


Околыш - черного цвета с прокладкой 
из флизелина. 

Внутрь берета вшита подкладка, состо- 
ящая из клиньев. Если кожевая ткань меха 
очень мягкая, то детали верха можно сдуб- 
лировать с коленкором. 


8 приложении (лист А) даны лекала 
ерета 58-го размера в натуральную вели- 
нет». а на рис. 44 — в уменьшенном виде. 


Контурнаялиния 


Вы #4 Лекала берета с инкрустацией 


8 табл. 3 приведены названия деталей, 
®= порядковые номера, совпадающие с 
№ожерами на листе выкроек А и на рис. 44, 
лезличество деталей кроя. 


Таблица 3 


Номер| Количество. 
детали| деталей 


Название детали 


Верх из меха 
Зклин 10 6 


Эволыт (4х59 см) а 1 
Зехала для раскроя 
зерхней детали ЛИНЬ] 11 1 


Подкладка 


Клин 12 6 
Прокладка 
жолыш (4х59 см) а 1 


лекал. Переснимите лекала 
=2льку, нанесите все линии рисунка. 
_ эожите кальку в два слоя так, чтобы пе- 

5 соответствовал середине клина. Пе- 
ямите рисунок на вторую часть лека- 
Затем точно такой же клин пересними- 
< помощью копировальной бумаги или 


резца на плотную бумагу или картон. Если 
линии прямые, то переводите их по ли- 
нейке, а овальные — по пластмассовым ле- 
калам. 

Пронумеруйте отдельные детали клина 
в соответствии с рис. 44. Разрежьте клин 
по линиям. 

Рискрой. Раскрой меха подробно 
описан в разделе “Подготовка к раскрою, 
раскрой и сшивание меха”. Подкладку и 
прокладку выкраивают по косому направ- 
лению нитей. Детали прокладки из колен- 
кора выкраивают по лекалам верха, при- 
бавляя по всему периметру лекал по 1 см. 

Прежде чем перейти к раскрою меха, 
тщательно рассортируйте куски по цвету, 
высоте волосяного покрова и завитку. Ув- 
лажненные куски меха расправьге и опре- 
делитс, из каких кусков меха можно выре- 
зать те или иные детали. 

При раскрое меха одного из цветов не- 
обходимо симметрично распределять его 
на каждом из клиньев. Детали 5, 5а иб, 
ба — парные. Вырезанные детали раскла- 
дывают по форме лекал, следя за тем, что- 
бы высота волосяного покрова была оди- 
наковой. 

Если есть кусок меха достаточной ве- 
личины, то можно верхние детали клинь- 
ев вырезать как одну деталь. 

Изготовление берета. Части клинь- 
ев сшиваем частыми стежками. Вначале 
можно скрепить их в нескольких местах, 
а затем сшивать без натяжения сторон, 
После того как будут сшиты все детали 
клиньев в отдельности, крой слегка ув- 
лажняют. 

На доске или листе бумаги, которую кла- 
дутна доску, рисуют клин и обязательно ли- 
нии расположения черных полосок. Затем 
мех закрепляют булавками, совмещая рису- 
нок. Снимают высушенные детали, подрав- 
нивают по лекалам, совмещая рисунок. 

Если кожевая ткань меха очень тонкая, 
то клинья берета дублируют коленкором, 
который выкраивают по лекалам под- 
кладки. Детали прокладки из коленкора 
хорошо проглаживают. На детали мехово- 
го верха головки со стороны кожевой тка- 
ни накладывают детали прокладки из ко- 
ленкора. Прокладку прикрепляют в не- 
скольких местах булавками и пришивают 
стегальными стежками, не сильно притя- 
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гивая нитку и следя за тем, чтобы в шов за- 
хватывалась только часть кожевой ткани. 
С лицевой стороны проколы не должны 
выделяться. 

Стежку выполняют вручную редкими 
стежками (четыре-пять стежков на 10 см), 
пользуясь шелковыми нитками, потому 
что хлопчато-бумажные затягивают волос 
в отверстие прокола. Стежки на клиньях 
заканчивают, не доходя 1-2 см до края. 
Строчки располагают по высоте клина на 
расстоянии 2—2,5 см друг от друга. Чем сла- 
бее кожевая ткань меха, тем меньше долж- 
но быть расстояние между строчками. 

По всему периметру на коленкоре дела- 
ют надсечки. Края коленкора подгибают 
внутрь и прикрепляют к краю меховой де- 
тали клиньев частыми стежками на рас- 
стоянии 0,2 см от края. 

Детали двух пар клиньев сшивают по 
два частыми стежками через край. Чтобы 
не было перекоса, шов предварительно 
скрепляют в нескольких местах. Если го- 
ловной убор выполняют без последую- 
щей правки на деревянной форме, то все 
швы сшивают с особой тщательностью. 

Потом к каждой паре клиньев приши- 
ваютеще по одному и затем сшивают цен- 
тральный шов, следя за тем, чтобы все 
клинья сходились в центре. Все полоски 
из черного меха должны точно совпадать 
друг с другом и являться продолжением 
одна другой. 

На деталь мехового околыша со сторо- 
ны кожевой ткани прикрепляют проклад- 
ку из флизелина, прокладывая строчки 
вдоль околыша по краям и посередине. 
Концы мехового околыша сшивают через 
край. Сшивают концы прокладки в око- 
лыш из флизелина. Далее околыш переги- 
бают по длине, прометывают по краю. 

Потом околыш сшивают с головкой ча- 
стыми стежками через край так чтобы се- 
редины совпадали, посадку на головке 
равномерно распределяют по всей длине. 

Обработка подкладки. Клинья под- 
кладки стачивают в той же последователь- 
ности, что и верха, швом шириной 0,7 см. 
Швы разутюживают и расстрачивают дву- 
мя параллельными строчками. Подкладку 
вкладывают в берет, разравнивают, при- 
крепляют в нескольких местах булавками. 
Край подкладки подгибают внутрь на 
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1-1,5 см, обрезают излишки и подшивают 
подкладку частыми потайными стежками. 


Женская шляпа из овчины 
под велюр с круглой головкой 


Женская шляпа, показанная на рис. 45, 
из овчины под велюр с полями. Поля —- | 
клеш, край полей отогнут вверх. 


Рис. 45. Женская шляпа из овчины под велюр с круг. 
лой головкой 


Головка шляпы состоит из шести кли- 
ньев, швы соединения которых отстро- 
чены одной строчкой на расстоянии 
0,2-0,3 см от шва стачивания. Край полей 
подогнут на сторону кожевой ткани. Ши- 
рина мехового ляма 1,5 см. 

В центре головки пришита пуговица. 
обтянутая овчиной под велюр. 

По линии пришива головки к полям 
проходит отделочная строчка. 

Головной убор выполнен без подклад- 
ки — утепляющую прокладку заменяет во- 
лосяной покров меха. 

В приложении (лист А) даны лекала 
57-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 46 — в уменьшенном виде. 

В табл. 4 приведены названия деталей. 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроек А и на рис. 46 
количество деталей кроя. 


ивы Бы 
Контурнаялиния 


Ре 46. Лекала женской шляпы из овчины под велюр 
с круглой головкой 


Таблица 4 
Номер | Количество. 
Название детали 
и ыы детали| деталей 

Верх из овчины под велюр 

Клин 13 6 | 
Поля 14 1 
Пуговица (диам. 5,5 см) а 1 


Рискрой. Детали из овчины под велюр 
раскраивают так, чтобы направление во- 
оса на клиньях было снизу вверх, а на по- 
тях — в сторону внешней стороны полей. 

Если детали полей не проходят по дли- 
==. то швы можно сделать с боков так, что- 
бы они были расположены на одинако- 
зом расстоянии от середины переда. По 
тинии разреза полей дают припуски на 
ширину шва для стачивания деталей. Бо- 
== подробно раскрой деталей из овчины 
зол велюр дан в разделе “Подготовка к 
раскрою, раскрой и сшивание меха”. 


Обработка головки. Характерной 
особенностью технологии изготовления 
головного убора из овчины под велюр яв- 
ляется подготовка выкроенных деталей к 
сшиванию. Эти головные уборы, как пра- 
вило, сшивают на швейной машине и за- 
тем прокладывают отделочную строчку с 
одной стороны шва. Для удобства сшива- 
ния деталей на швейной машине и про- 
кладывания отделочных строчек по кон- 
турам деталей, по которым проходит от- 
делочная строчка, срезают волосяной по- 
кров на ширину шва. 

На рис. 47 штриховкой показаны края 
клиньев, на которых необходимо подст- 
ричь волосяной покров на ширину шва, то 
есть на расстоянии 1 см от обрезного края. 

Далее складывают по две пары клиньев 
лицевой стороной внутрь, сшивают дета- 
ли швом шириной в 1 см. Швы отгибают 
на одну сторону, состриженный край рас- 
полагают внутри, и прокладывают отде- 
лочную строчку на расстоянии 0,2-0,3 см 
от шва стачивания. После этого к каждой 
паре клиньев пристрачивают еще по од- 
ному клину и отстрачивают шов. Затем 
две половинки головки соединяют так, 
чтобы все швы сходились точно в центре, 
стачивают и отстрачивают шов, как пре- 
дыдущие. 

Обработка полей. По шву соедине- 
ния концов полей срезают волос на ши- 
рину шва 0,5 см. Концы полей складывают 
меховой стороной внутрь, стачивают 
швом шириной 0,5 см, Шов разравнива- 
ют, поверх шва настрачивают полоску из 
овчины под велюр шириной 1,2 см. Для 
этого срезают волос и закрывают полос- 
кой шов стачивания, пристрачивают по- 


2х 47. Контуры швов, на которых подрезан волос 
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лоску, прокладывая строчку на расстоя- 
нии 0,1 см от края. 

Край полей отгибают на кожевую сто- 
ронуна 1,5 см внутрь, слегка подклеивают 
клеем и прострачивают на расстоянии 
0,1-0,15 см от среза, волос вычесывают с 
двух сторон по линии шва. 

Головку соединяют с полями так, чтобы 
середины совпадали. В данном головном 
уборе серединой головки спереди являет- 
ся середина клина. Поля стачивают с го- 
ловкой швом шириной в 1 см, шов отгиба- 
ют на сторону головки и отстрачивают по 
краю на расстоянии 0,2-0,3 см. 

Волос на кружке для пуговицы обреза- 
ют, стягивают край кружка на нитку, вкла- 
дывают пуговицу внутрь и окончательно 
стягивают край, сшивают концы и при- 
шивают ее в центре головки. 


Женская шляпа из овчины 
под велюр с плоской головкой 


Женская шляпа из овчины под велюр 
(рис. 48) состоит из плоской головки и 
полей. 


Рис. 48. Женская шляпа из овчины под велюр с 
плоской головкой 


Головка имеет овальное донышко и 
две одинаковые детали стенки, швы со- 
единения которых расположены с бо- 
ков. Все швы соединения головки отст- 
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рочены с одной стороны шва на рассто- 
янии 0,2-0,3 см от него. Отделочная 
строчка вокруг донышка проходит по 
стенке. 

Поля - мягкие, край полей отогнут на 
сторону кожевой ткани на 1,5 см, образуя 
меховой лям. Строчка проходит по срезу 
отогнутого края. 

По линии пришива головки к полям 
проложена узкая отделочная полоска из 
кожи. Края полоски отогнуты внутрь и 
подклеены. Из такой же полоски изго- 
товлен бантик, состоящий из двух пе- 
тель и двух концов, скрепленных пере- 
хватом. 

Головной убор из овчины под велюр 
выполнен без подкладки - утепляющую 
прокладку заменяет мех. 

В приложении (лист А) даны лекала 
56-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 49 — в уменьшенном виде. 


‘Середина 
целая 


Контурнаялиния 


Рис. 49. Лекала для женской шляпы из овчины под 
велюр с плоской головкой 


В табл. 5 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроек А и на рис. 49, 
количество деталей кроя. 

Раскрой. Детали из овчины под велюр 
раскраивают так, чтобы направление во- 
лосяного покрова на донышке было спе- 
реди назад, на стенке — снизу вверх, а на 
полях - в сторону внешней стороны по- 
лей. 

Если детали полей не проходят по дли- 
не, то швы можно сделать с боков так, что- 
бы они были расположены на одинако- 


Таблица 5. 


Название детали Номер Количество 
детали | деталей 
Верх из овчины под велюр 
Зевышко гы ь 
Стенка (11х53 см) а 2 
Шотя 16 1 
Отделка из кожи 
Пелоска (1,262 см) | 6 т 
Петли банта с пере- 
икетом (1,2х10 см) в 1 
Жоецы (1.2х9 см) г 1 


2 расстоянии от середины спереди и 
Аж ти одинаковый наклон. В этом случае 
2 зинии разреза дают припуск на шири- 
= шва для стачивания деталей, а сзади 
ню убрать шов, соединив два конца 
ишисй вместе. 

Обработка головки. В данной моде- 
№ сх срезают по следующим контурам: 
8 стенке сзади — по шву со всех четырех 
Рон: на стенке спереди - только вверху 
 ®=изу: на полях - с одной стороны шва 
— жзинения полей сзади. На донышке во- 
висжной покров не срезают. 

Зетали стенки головки складывают ли- 
Езьгми сторонами внутрь, выравнивают 
—Езы. стачивают швы шириной 1 см, Ес- 
_В8 сх очень толстый, то можно одну сто- 
Пизе шва (ту, на которой снят волос) под- 
езать. оставив 0,3 см. Швы отгибают в 
—рону детали сзади; если кожевая ткань 
стая. отбивают молоточком, а затем 
вострачивают отделочную строчку. 

Намечают середины донышка и стенки 
—3Етели, сзади и с боков. Донышко втачи- 
от так. чтобы середины совпадали. Шов 
пизлебают на сторону стенки, отбивают мо- 
еточком и прострачивают отделочную 
«строчку. Волос вычесывают из всех швов. 

Обработка полей. Концы полей ста- 
иззют швом шириной 1 см, отстрачива- 
157 так же, как и на головке. Край полей от- 
ибают по внешнему контуру на 1,5 см на 
_Зизезую сторону (меховой лям) и прост- 
тезязают по краю отогнутого ляма на рас- 
Ежожении 0,1-0,2 см от среза. Волос тща- 
елью вычесывают с обеих сторон полей. 

Поля складывают с головкой лицевы- 
мо сторонами внутрь, совмещая середи- 


ны. На полях не должно быть посадки. 
Поля стачивают с головкой швом итири- 
ной 1 см, обрабатывают шов так. же, как и 
предыдущие. После этого волос хорошо 
вычесывают, 

Изготовление отделки. На полоску 
из кожи для отделки (1,2 х 62 см) со сторо- 
ны изнанки (бахтормы) наносят ровным 
слоем резиновый клей или клей “Момент”. 
После того как клей слегка подсохнет, 
края отгибают внутрь так, чтобы они схо- 
дились встык, и слегка придавливают, 

Полоски для банта и петель обрабаты- 
вают в той же последовательности. От по- 
лоски для петель отрезают перехват дли- 
ной 1,5 см. Концы петель сшивают, петли 
складывают так, чтобы шов располагался 
посередине. На концы банта накладывают 
петли, сшивают их посередине. Огибают 
перехватом бант, сшивают концы пере- 
хвата. Пришивают полоску и бант к шляпе. 


Женская шляпа типа “ток” 
из каракульчи 


Женская шляпа типа “ток” из каракуль- 
чи (рис. 50) состоит издонышгка и стенки, 


Рис. 50. Женская шляпа типа “ток” из каракульчи 


Донышко — овальной формы, стенка 
прямая. Сзади к шляпе пришита отделка 
из шелковой ткани, состоящая из двух пе- 
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тель и одного конца. Внутрь шляпы вшита 
подкладка. Детали верха из каракульчи 
сдублированы с прокладкой из толстого 
флизелина. 

В приложении (лист А) даны лекала 
56-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 51 - в уменьшенном виде. 


Сиб (середина 
целая) 7) 


Е -нБкд НЕС ив 


Контурнаялиния 


Рис, 51. Лекала шляпы типа “ток” из каракульчи 


В табл. 6 приведены названия деталей, 

их порядковые номера, совпадающие с 

О ааа 
количество деталей кроя. 


нышко расположено более длинной сто- 
роной вдоль шляпы. Подробно раскрой 
деталей из меха описан в разделе “Подго- 
товка к раскрою, раскрой и сшивание ме- 
ха”. Все детали головного убора оправля- 
ют на доске. 

Детали подкладки раскраивают по ко- 
сому направлению нитей. Прокладку из 
плотного флизелина выкраивают в лю- 
бом направлении по лекалам верха, но 
прибавляют по всему периметру лекал по 
1 см. Полоску в размере выкраивают по 
косому направлению нитей шириной 
3,5х57 см. 

Обработка головного убора. Детали 
прокладки из плотного флизелина хоро- 
шо отутюживают. Со стороны кожевой 
ткани на детали мехового верха наклады- 
вают детали из флизелина. Прокладку 
прикрепляют в нескольких местах булав- 
ками и пришивают стегальными стежка- 
ми на расстоянии 2-2,5 см, не сильно при- 
тягивая нитку. Первый ряд стежков распо- 
лагают на расстоянии 1-1,5 см от верхне- 
го края стенки и от края донышка. Стегать 
прокладку лучше шелковыми нитками, 
следя за тем, чтобы в шов захватывалась 
только часть кожевой ткани. С лицевой 
стороны проколы не должны выделяться, 

Концы меховой стенки сшивают через 

рии; оттиойя края флизелина. @ов хоро- 
шо расправляют. Далее один конец про- 
кладки из флизелина накладывают на 


Таблица 6. 
Н. 
Название детали омер | Количество 
детали| деталей 
Верх 
Донышко 17 т 
Стенка 18 1 
Отделка 
Петли банта 19 2 
Конец банта 20 1 
Подкладка 
Донышко 17 т 
Стенка 21 1 
Полоска (3,5х57 см) а 1 


Рискрой. Детали мехового верха рас- 
краивают так, чтобы рисунок меха на 
стенке и донышке был одинаковым. До- 
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другой и пришивают друг к другу, на- 
чиная сшивать на расстоянии 1-1,5 см от 
верхнего края стенки. Середины донышка 
и стенки соединяют, располагая донышко 
более длинной стороной в направлении 
спереди назад. Донышко сшивают со 
стенкой частыми стежками через край, 
следя за тем, чтобы со стороны изнанки 
небыло волосяного покрова и шов небыл 
растянут. Край донышка из флизелина на- 
кладывают на стенку, пришивают, не 
сильно притягивая нитку. 

По краю низа головки пришивают по- 
лоску в размере из ткани подкладки. Один 
край полоски подгибают на 0,5 см на сто- 
рону изнанки и заглаживают его. Полоску 
накладывают на край головки лицевой 
стороной внутрь и сшивают так же, как 
мех (скорняжным швом), частыми обме- 
точными стежками, слегка посаживая мех. 


Край головки подгибают на сторону 
изнанки на 1,5-2 см и пришивают, про- 
;халывая строчку в край соединения по- 
ки с мехом частыми стежками, не 
зильно притягивая нитку. 

Если каракульча очень тонкая, то по 
раю шапочки можно пришить полоску 
= флизелина шириной 5 см. Прикрепля- 
от полоску по краю головки со стороны 
изнанки, отступая от края на 0,5-—1 см. За- 
тем подгибают край и подшивают. 

Изготовление бинта. Деталь отдел- 
зи. конец и петли банта складывают лице- 
зыми сторонами внутрь, стачивают по 
зраям швом 0,5 см и вывертывают на ли- 
левую сторону. Далее прометывают по 
зраям, следя за тем, чтобы шов не перехо- 
вал на ту или другую сторону и распола- 
тался точно посередине. Хорошо отутю- 
кивают детали банта, снимают наметку и 
ее раз подглаживают, чтобы не было 
зилно заминов от наметки. 

Петли складывают в два слоя, с края пет- 
ти закладывают мягкие складки, закрепля- 
эт их и сшивают петли друг с другом, рас- 
золагая вверх. Посередине детали для кон- 
32 банта также закладывают мягкую склад- 
=; и скрепляют ее. После этого бант сии- 
зают, середину банта огибают перехва- 
том. края которого подогнуты внутрь. 
онцы перехвата сшивают через край. 
Бант пришивают к шляпе сзади, прикреп- 
лия сго в уголках перехвата потайными 
стежками, а затем прикрепляют петли. 

Обработка подкладки. Концы стенки 
тодкладки стачивают швом шириной 
15-0,7 см. При стачивании острый угол 
лолжен выступать на 1 см. Потом шов 
зорошо разутюживают. Верхний край под- 
этадки подгибают на сторону изнанки на 
1 см и собираютткань на нитку швом “буф- 
Фочка” (рюшем). Для этого иглу вкалывают 
ээждый раз с внутренней стороны подклад- 
зи. делая проколы на одинаковом расстоя- 
эми друг от друга и от края подкладки. Иглу 
= вынимают из ткани, а постепенно соби- 
тают ткань на нитку, пока не будет собрана 
ся подкладка. Затем иглу вынимают. 

Подкладку надевают лицевой сторо- 
эой вниз на форму или цилиндр соответ- 
ствующего размера. Сборки равномерно 
распределяют по всей длине, концы нити 
закрепляют. Диаметр донышка зависит от 


формы шляпы: чем шире головка, тем 
больше диаметр. Донышко прикрепляют 
в четырех местах к стенке, а затем приши- 
вают его швом “вперед иголку” (шов “вие- 
ред иголку” - это такой же стежок, как и 
прямой сметочный, но длина стежка с ли- 
цевой стороны составляет не более 
0,2-0,3 см). Шов должен проходить по 
краю сборок, при этом слицевой стороны 
не должно быть больших стежков. 

Подкладку вкладывают в головку так, 
чтобы она плотно прилегала, прикрепля- 
ют ее в нескольких местах булавками, 
край подгибают и пришивают потайны- 
ми стежками. 


Мужская шапка 
из овчины под велюр 


На рис. 52 показана мужская шапка 
спортивного типа из овчины под велюр. 


Рис. 52. 


Гужская шапка из овчины под ветор 


Головной убор состоит из головки, ко- 
зырька, расположенного горизонтально 
по отношению к головке, и отворота. 
Головка состоит из донышка и стенки, 
которая имеет верхнюю и нижнюю дета- 
ли. Швы соединения деталей застрочены 
на одну сторону. Головка и верхний козы- 
рек выполнены на кожаную сторону, а от- 
ворот и нижний козырек - на меховую. 
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Козырек выполнен с прокладкой из рези- 
ны или плотной пленки. 

Головной убор выполнен без утепляю- 
щей подкладки -— ее заменяет волосяной 
покров меха. 

В приложении (лист А) даны лекала 
59-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 53 — в уменьшенном виде. 


< в а 
Контурнаялиния 


Рис, 53.Лекала мужской шитки из овчины под велюр 


В табл. 7 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроек А и на рис. 53, 
количество деталей кроя. 


Таблица 7 
= 
Название детали Номер | Количество 
детали деталей 


Верх на меховую сторону 


Нижний козырек | 22 1 
Отворот | 25 1 


Верх на кожаную сторону 


Донышко 24 Е 
Верхняя стенка 

(10,5х62 см) а 1 
Нижняя стенка 

(5,5х62 см) б = 
Верхний козырек 25 3 
Полуналобник 26 1 

Прокладка 

Козырек 27 1 


Раскрой. Все детали верха головного 
убора раскраивают так, чтобы детали 
имели одинаковый цвет со стороны коже- 
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вой ткани, а волосяной покров на козырь- 
ке и отвороте был без дефектов и одного 
цвета. Направление волосяного. покрова 
на донышке — спереди назад, а на деталях 
стенки — снизу вверх, на козырьке и отво- 
ротах — к внешнему контуру (более по- 
дробно раскрой изделий из овчины под 
велюр см. в разделе “Подготовка к 
раскрою, раскрой и сшивание меха”). 

тка головки. На верхней де- 
тали стенки подрезают волос на ширину 
шва, то есть на 1 см по верхней стороне 
стенки и с одного конца. На нижней дета- 
ли стенки подрезают волос с верхней и 
нижней сторон стенки и с того же конца 
сзади, как и на верхней детали стенки. На 
донышке волос не подрезают. 

В данном головном уборе козырек из- 
готавливают с прокладкой, поэтому на 
верхней детали козырька волос срезают 
полностью. 

Детали стенки стачивают по длине швом 
шириной 1 см, отгибают шов в сторону 
нижней детали, отбивают шов молоточком. 
Отделочную строчку прокладывают на рас- 
стоянии 0,4 см от шва стачивания. Концы 
стенки стачивают швом шириной 1 см, сле- 
дя за тем, чтобы швы точно совпадали, от- 
гибаютего на сторону, где срезан мех, отби- 
вают молоточком и прокладывают отде- 
лочную строчку на расстоянии 0,4 см. Для 
удобства строчки шов можно подрезать на 
концах продольного шва. 

Далее соединяют середины донышка и 
стенок. Донышко втачивают в стенку, от- 
гибают шов на сторону стенки, отбивают 
его молоточком, срезают утолщение на 
шве сзади и прокладывают отделочную 
строчку. 

Обработка отворота и козырька. 
По внешнему краю отворота отгибают 
край на сторону кожевой ткани на 1,5 см. 
прометывают по краю и прокладывают 
отделочную строчку на расстоянии 
0,1-0,15 см от края среза. Волос вычесыва- 
ют с обеих сторон отворота. 

Затем сшивают верхнюю и нижнюю 
детали козырька швом 1 см, совмещая се- 
редины и концы козырьков. Волос от шва 
стачивания вычесывают, подрезают шов. 
оставляя ширину 0,3-0,4 см. 

Вкладывают жесткую прокладку в ко- 
зырек, закрепляют концы. С лицевой сто- 


Пизвеы выравнивают меховой кант так, что- 
Иаков был ровным. Козырек прострачива- 
щит ю внутреннему краю таким образом, 
этэбы шов плотно прилегал к прокладке. 
лос по шву вычесывают. 

®онцы козырька и отворота соединя- 
т сшивают их незаметными стежками 
через край на высоту 1,2 см. 

Соединение деталей. Головку с ко- 
Зырьком и отворотом соединяют лицевы- 
= сторонами внутрь, середины скрепля- 
т Головку с козырьком и отворотом ста- 
везают швом 1 см, шов отгибают в сторону 
таювки и прокладывают отделочную 
опирючку по линии пришива отворота. Шов 
№ линии пришива козырька к головке 
эезжно прикрепить незаметными прокола- 
и" или же пришить полуналобник, верх- 
эвей край которого отогнут и прострочен. 


Комбинированные головные 
‘уборы с мехом 


Женская шляпа с полями излисы 
Женская шляпа с полями из черно-се- 


Фебристой лисы, крашеной в красный 
вет. показана на рис. 54. 


Ив: $4 Женская шляпа с полями излисы 


Толовка шляпы объемной формы со- 
гизит из донышка и двух деталей стенки, 


Тыжзикые уборы: 


швы соединения которых расположены с 
боков. Все детали из кожи сдублированы с 
клеевой прокладкой. Верхние поля из мс- 
ха имеют закругленные концы, которые 
расположены на расстоянии 4 см друг от 
друга. Нижние поля из кожи состоят из 
двух деталей. Все швы соединения дета- 
лей расстрочены двумя параллельными 
строчками. По краю головки проложена 
отделочная строчка. 

Внутри к нижнему краю головки прист- 
рочена тесьма, концы которой находятся 
на расстоянии 3 см от середины головки 
сзади. Сзади на расстоянии 6 см друг от 
друга пробиты две блочки. Через них внут- 
ри полоски продернуг кожаный шнур, на 
концах которого завязаны узелки. 

Внутрь головного убора вшита под- 
кладка, выстроченная на синтепоне. 

В приложении (лист А) даны лекала 
58-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 55 — в уменьшенном виде. 
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Рис. 55. Лекала женской шляпы с полями излисы 


В табл. 8 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроек А и на рис. 55, 
количество деталей кроя. 

Раскрой. Дстали из меха раскраивают 
так, чтобы волосяной покров был направ- 
лен к середине полей (подробнее раскрой 
деталей из меха см. в разделе “Подготовка к 
раскрою, раскрой и сшивание меха”). 

Детали верха из кожи можно раскраи- 
вать в любом направлении. 
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Таблица 8 


Название детали Номер |-Ко > с 
детали | деталей 
Верх из кожи 
Донышко 28 1 
Стенка 29 2 
Поля 30 2 
Шнур (1,5х85 см) а 1 
Верх из меха 
Поля 31 1 
Подкладка 
Донышко 32 1 
Стенка 29 2 


Прокладка из синтепона 


Донышко 32 1 
Стенка 29 1 


Детали подкладки и прокладки из клее- 
вой ткани выкраивают по косому направ- 
лению нитей. 

Обработка головки. Детали головки 
из кожи дублируют с клеевой прокладкой. 
Концы стенок стачивают швом шириной 
0,7 см. Швы расстрачивают двумя парал- 
лельными строчками на расстоянии 
0,15-0,2 см от шва стачивания. 

С внутренней стороны к стенке голо- 
вки внизу на расстоянии 1,5 см от края 
притачивают тесьму шириной 1,5-2 см. 
Концы полоски располагают в 3,5 см от 
середины головки сзади. Ставят блочки 
рядом с концами тесьмы, расстояние меж- 
ду которыми 6 см. 

Донышко соединяют со стенкой так, 
чтобы середины совпадали, втачивают до- 
нышко в стенку швом шириной 0,7 см. 
Потом шюв расправляют и расстрачивают. 

Обработка полей. На детали полей из 
кожи приклеивают прокладку. Если кожа 
мягкая, то прокладку приклеивают в два 
слоя. Указанные детали складывают лице- 
выми сторонами внутрь и стачивают швом 
0,7 см, который затем расстрачивают. 

Далее детали полей из кожи и меха 
складывают лицевыми сторонами внутрь, 
скрепляют в нескольких местах, сшивают 


34 


обметочными стежками через край или 
на швейной машине швом 0,3 см так, что- 
бы со стороны изнанки не было волоса, 
не дошивая до конца полей 0,7 см. Поля 
вывертывают на лицевую сторону, хоро- 
шо расправляя шов. Особенно тщательно 
вывертывают уголки. Необходимо сле- 
дить, чтобы шов соединения по внешнему 
краю был точно в центре или же прохо- 
дил со стороны нижней детали полей на 
одинаковом расстоянии (0,2-0,3 см) в ви- 
де канта. 

Соединение головки с полями. Голо- 
вку вкладывают в поля так, чтобы их сере- 
дины совпадали и концы полей находи- 
лись на одинаковом расстоянии от сере- 
дины головки сзади. Приметывают и при- 
страчивают поля швом шириной 0,7 см. 
Край головки отстрачивают на расстоя- 
нии 0,2 см от края и пришивают концы 
полей. 

Полоску для шнура складывают в два 
слоя по длине и по краю стачивают. Шнур 
продергивают внутри тесьмы через блоч- 
ки на лицевую сторону. На концах шнура 
завязывают узелки. 

Обработка подкладки. Детали под- 
кладки выстрачивают параллельно вмес- 
те с синтепоном. Их стачивают так же, как 
и детали верха. 

Детали подкладки складывают с верхом 
лицевыми сторонами внутрь и втачивают 
подкладку, совмещая середины. Сзади ос- 
тавляют участок размером в 15 см незаст- 
роченным. Верхние и нижние поля скреп- 
ляют по линии пришива полей к головке 
редкими стежками. Шляпу вывертывают на 
лицевую сторону, расправляют подкладку, 
подшивают незастроченный участок. 


Женский головной убор с козырьком 
и длинными ушками 


На рис. 56 показан головной убор бере- 
тообразной формы с козырьком и ушка- 
ми сназатыльником. Головка, верхний ко- 
зырек и ушки с назатыльником выполне- 
ны из кожи (спилка), а нижние детали ко- 
зырька, ушек, назатыльника и помпоны 
на головке и для застегивания - из норки. 

Толовка состоит из шести одинаковых 
клиньев, швы стачивания клиньев расстро- 
чены двумя параллельными строчками. 


Ав 56. Женский головной убор с козырьком и длин- 
вилы ушками 


Вес детали из кожи сдублированы с клее- 
вой прокладкой. К концам ушек пришиты 
зетли из шляпной резинки, а ких концам — 
вепоны. 

Внутрь головного убора вшита под- 
ихалка, выстроченная на синтепоне. 

В приложении (лист А) даны лекала 
28-го размера в натуральную величину, а 
из рис. 57 — вуменьшенном виде. 

В табл. 9 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
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2ы_ 57. Лекала женского головного убора с 
звивьрьком и длинными ушками 


Таблица 9 


Название детали Номер | Количество 
детали деталей 
Верх из кожи 
Клин 33 6 
Верхний козырек 34 р 
Ушко 
с назатыльником 35 2 
Верх из меха 
т 
Нижний козырек 36 1 
Нижнее ушко 37 2 
Назатыльник 38 з 
Помпон (диам. 5 см) а 3 
Подкладка 

Клин 33 6 
Полоска (3,5х20 см) б 1 

Прокладка из синтепона 
Клин 33 6 

Прокладка толстая 

Козырек 39 т 


номерами на листе выкроек А и на рис. 57, 
количество деталей кроя. 

Рискрой. Детали из меха раскраивают 
так, чтобы направление волосяного по- 
крова было к внешнему краю козырька и к 
низу ушек и назатыльника (подробнее 
раскрой деталей из меха см. в разделе 
“Подготовка к раскрою, раскрой и сшива- 
ние меха”). 

Детали верха из кожи раскраивают 
таким образом, чтобы все детали клиньеви 
симметричные части козырька и ушек 
имели одинаковые плотность и цвет. Козы- 
рек лучше выкраивать из более плотной 
части кожи (см. раздел “Подготовка к 
раскрою и раскрой деталей из кожи”). 

Детали подкладки и прокладки из клее- 
вой ткани раскраивают по косому на- 
правлению ткани. Середину прокладки в 
козырек располагают по долевой нитке. 
Прокладку из синтепона выкраивают в 
любом направлении. 

Обработка головки. На все детали 
верха головного убора из кожи приклеи- 
вают клеевую прокладку. Излишки про- 
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кладки по краям деталей срезают. Две па- 
ры клиньев складывают лицевыми сторо- 
нами внутрь, стачивают швом шириной 
0,7 см, шов разбивают деревянным моло- 
точком с изнанки. Расстрачивают швы 
двумя параллельными строчками на рас- 
стоянии 0,2-0,3 см от шва стачивания. 

К каждой паре клиньев пристрачивают 
третий клин, швы расстрачивают так же, 
как и предыдущие. Прежде чем простро- 
чить центральный шов, клинья скрепля- 
ют в центре, стачивают центральный шов 
и расстрачивают. 

Обработка козырька и ушек с наза- 
тыльником. Детали ушек с назатыльни- 
ком из кожи стачивают швом 0,7 см, шов 
расправляют и расстрачивают двумя па- 
раллельными строчками. Козырек кушкам 
присграчивают швом шириной 0,2-0,3 см. 

Назатыльник из меха пришивают к уш- 
кам до меток частыми стежками через 
край. Козырек кушкам пришивают так же. 
К внутреннему краю козырька припшгива- 
ют полоску из ткани подкладки, выкроен- 
ную в косом направлении, так же стежка- 
ми через край. К деталям ушек из кожи по- 
середине внизу пришивают петлю из ре- 
зинки. Для этого шляпную резинку дли- 
ной 14 см складывают вдвое по длине и 
прикрепляют к ушку. 

Соединение деталей. Головку склады- 
вают с козырьком и ушками с назатыльни- 
ком из кожи лицевыми сторонами внутрь, 
середины скрепляют и сметывают на рас- 
стоянии 0,5 см от края. Если на головке по- 
садка, то ее распределяют по всей длине го- 
ловки, Притачивают швом 0,7-0,8 сх 

Соответствующие детали козырька, 
ушек с назатыльником из меха и кожи 
складывают лицевой стороной внутрь и 
сшивают обметочными стежками, слегка 
посаживая детали из меха на закруглен- 
ных участках. Края и середины деталей из 
меха и кожи должны совпадать. 

Козырек, ушки и назатыльник вывер- 
тывают на лицевую сторону, хорошо рас- 
правляют швы, следя за тем, чтобы мех 
равномерно огибал кожу и кант из меха 
был одинаковым по ширине. Все детали 
должны быть симметричными. Проклад- 
ку в козырек, вырезанную из резины или 
пластмассы (например, из обложки для 
папок), вкладывают внутрь козырька, 
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края выравнивают и внутренний край ме- 
хового козырька скрепляют с головкой. 

Изготовление помпонов. Край круга 
для помпонов собирают на нитку редки- 
ми непрерывными обметочными стежка- 
ми, слегка стягивая круг. Затем вкладыва- 
ют внутрь вату или кусочки синтепона. 
Нитку затягивают, закрепляют и сшивают 
в центре круга помпона, который приши- 
вают к головке посередине. 

Помпоны для застегивания изготавли- 
вают в той же последовательности, но 
вначале связывают концы резинки для 
петли, затем пришивают петлю к кругу за 
узелок и изготовляют помпоны, 

Изготовление подкладки. На синтс- 
пон настилают детали подкладки лицевой 
стороной вверх, уравнивая их но краям. 
Детали подкладки можно приметать к про- 
кладке, чтобы подкладка не сдвигалась при 
строчке. Выстрачивают подкладку парал- 
лельными строчками (через 2 см), образу- 
ющими ромбы. Первую строчку проклады- 
вают вдоль долевой нити в середине дета- 
ли. После окончания выстегивания излиш- 
ки утеплителя по краям деталей обрезают 

Подкладку можно выстрочить одно- 
временно для всех деталей. Для этого вна- 
чале делают раскладку всех деталей под- 
кладки на ткани, ткань отрезают с неболь- 
шим припуском, так как при строчке она 
может дать усадку. Потом ее соединяют с 
синтепоном, выстрачивают, а затем выре- 
зают детали подкладки. 

Детали подкладки стачивают в той же 
последовательности, что и детали верха. 
швы расстрачивают. 

Окончательная обработка. Детали 
верха и подкладки складывают лицевыми 
сторонами внутрь, сметывают их часты- 
ми стежками на расстоянии 0,3 см от края 
так, чтобы середины совпадали. Приши- 
вают подкладку к верху швом 0,4-0,5 см. 
не пристрачивая к козырьку. 

Толовной убор вывертывают на лице- 
вую сторону, подкладку разравнивают и 
незастроченный участок пришивают час- 
тыми потайными стежками. 


Шлем из кожи с норкой 


Шлем из кожи с норкой (рис. 58) состо- 
ит из шести клиньев, швы соединения ко- 


= 58. Шлем из кожи с норкой 


зорых расстрочены параллельными 
строчками на расстоянии 0,15-0,2 см от 
з=ва стачивания. Два боковых клина пере- 
зодят вушки. Спереди пришит вертикаль- 
вю расположенный козырек. Верхняя де- 
таль козырька, нижние детали ушек и 
пюомпоны для застегивания изготовлены 
из норки. Все детали из кожи сдублирова- 
зы: с клеевой прокладкой. Помпоны при- 
хреплены к петлям из шляпной резинки. 

Внутрь шляпы вшита подкладка, выс? 
роченная на синтепоне. 

В приложении (лист А) даны лекала 
57-го размера в натуральную величину, а 
ва рис. 59 — вуменьшенном виде. 

В табл. 10 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
вюмерами на листе выкроекАи на рис. 59, 
золичество деталей кроя. 

Раскрой. Детали из меха раскраивают 
так, чтобы направление волоса на козырь- 
== было вверх, а на ушках и полоске — сза- 
зи вниз (подробнее раскрой деталей из 
жвсха см. в разделе “Подготовка к раскрою, 
раскрой и сшивание меха”). 

Детали верха из кожи раскраивают 
так, чтобы симметричные детали клинь- 
=в и козырька имели одинаковые плот- 
ость и цвет. Козырек лучше выкраивать 
=з более плотной части кожи (подроб- 
все раскрой деталей из кожи см. в разде- 
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Рис. 59.Лекала шлема из кожи с норкой 


Таблица 10 


Название детали Номер | Количество 
ы р детали | деталей 
Верх из кожи 

Клин спереди 40 2 
Клин сбоку 41 2 
Клин сзади 42 2 
Нижний козырек 43 1 

ты 

Верх из меха 
Верхний козырек т 1 
Нижнее ушко 45 2 
Полоска сзади 46 2 
Помпон (диам. 5 см) а 2 
Подкладка 
Клин спереди 40 2 
Клин сбоку 47 2 
Клин сзади 42 2 
Полоска (3,5*58 см) б 2 
прокладка из синтепона 

Клин спереди 40 2 
Клин сбоку 47 2 
Клин сзади 42 2 
Козырек 43 у 


ле “Подготовка к раскрою и раскрой де- 
талей из кожи”). 
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козырек располагают по долевой нитке. 
Прокладку из синтепона выкраивают в 
любом направлении. 

шлема. На все детали вер- 
ха головного убора из кожи приклеивают 
клеевую прокладку. Излишки прокладки 
по краям деталей срезают. Вначале стачи- 
вают передние клинья с боковыми швом 
шириной 0,5 см, шов разбивают молоточ- 
ком и расстрачивают двумя параллельны. 
ми строчками на расстоянии 0,15-0,2 смот 
шва стачивания. Затем задние клинья при- 
тачивают к боковым и расстрачивают так 
же, как и предыдущие. Все клинья скрепля- 
ют в центре, стачивают центральный шов 
так, чтобы все они сходились в центре, 
центральный шов расстрачивают. 

Козырек из кожи пришивают к головке 
так, чтобы середина козырька точно сов- 
падала с центральным швом, ширина шва 
притачивания равна 0,5 см. 

Козырек из меха пришивают к ушкам 
до метки частыми стежками через край, 
затем к ушкам пришивают полоску из ме- 
ха сзади, совмещая край полоски с меткой 
на ушке частыми стежками. По нижнему 
краю меховой детали пришивают полос- 
ку из ткани подкладки. 

Посередине внизу к ушкам пришивают 
петлю из резинки, для этого шляпную ре- 
зинку длиной 14 см складывают вдвое по 
длине и прикрепляют по середине сгиба к 
ушку. 

Соответствующие детали козырька, 
ушек и полоску складывают с краем кли- 
ньев лицевой стороной внутрь, сшивают 
обметочными стежками через край, слег- 
ка посаживая детали из меха на закруг- 


Козырек и ушки вывертывают на лице- 
вую сторону, хорошо расправляют швы. 
Мех должен равномерно огибать кожу, а 
кант из меха - иметь одинаковую ширину. 

Все детали должны быть симметрич- 
ными. Если мех на козырьке имеет невы- 
сокий волос, то в козырек вкладывают 
прокладку из синтепона, прикрепляя ес 
по шву соединения верхнего и нижнего 
козырька. Полоску прикрепляют по ли- 
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нии пришива козырька и по всем швам 
соединения клиньев. 


внутрь и подшивают частыми потайными 
стежками. 


Женская шляпа из кожи 
с полями из норки 


Женская шляпа из натуральной кожи с 
полями из норки показана на рис. 60, 


Рис, 60. Женская шляпа из кожи с полями из норки 


Головка шляпы округлой формы состо- 
ит из шести клиньев. Головка и нижние 
поля выполнены из кожи. Верхние поля — 
из норки. Все детали из кожи сдублирова- 
ны с клеевой прокладкой, в полях проло- 
жена еще и прокладка из плотного флизе- 
лина или лекана. 

Подкладка — из шелковой ткани, выст- 
роченная на синтепоне. 

В приложении (лист А) даны лекала 
57-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 61 — вуменьшенном виде. 

В табл. 11 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
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Рис 61. Лекала женской шляпы из кожи с полями из 
орки 


Таблица 11 


Название детали 


Номер | Количество 
детали| деталей 


Верх из кожи 


Клин 48 6 
Поля 49 2 


Верх из меха 


Поля 50 [ 1 
Подкладка 

Клин 48 6 

Полоска (4х59 см) а 1 
Е ый 

прокладка из клеевой ткани 
р 

Клин 48 6 

Поля 49 2 


Прокладка из флизелина 


Поля 49 2 


прокладка из синтепона 


Клин 48 6 


номерами на листе выкроек и на рис. 61, 
количество деталей кроя. 

Раскрой. Раскрой деталей из меха см. в 
разделе “Подготовка к раскрою, раскрой и 
сшивание меха”. 

Детали верха из кожи раскраивают так, 
чтобы все детали клиньев и симметрич- 
ные части полей имели одинаковые плот- 
ность и цвет. Поля лучше выкраивать из 
более плотной части кожи. 


Детали подкладки и прокладки в голо- 
вку раскраивают в косом направлении. Се- 
редину прокладки в поля располагают по 
прямой. Прокладку в поля из флизелина 
выкраивают в любом направлении, но по 
верхнему краю она должна быть короче 
на 0,8 см. 

Обработка головки. На каждый клин 
верха головки приклеивают клеевую про- 
кладку. Излишки прокладки по краям де- 
талей срезают. Две пары клиньев склады- 
вают лицевыми сторонами внутрь и ста- 
чивают швом шириной 0,7 см. 

Чтобы верхняя деталь не сильно растя- 
гивалась при шитье, ее можно подклеить к 
нижней по краю детали резиновым клеем 
так, чтобы клей не заходил за линию шва, 
Далее развернуть шов и удалить, если есть, 
резиновый клей. С изнанки шов разбива- 
ют деревянным молоточком. 

Затем со стороны изнанки на припуски 
шва наносят клей “Момент” или резино- 
вый и придавливают шов к детали. При 
этом необходимо следить за тем, чтобы 
шов был ровным. 

Третий клин пристрачивают в той жепо- 
следовательности, что и первые два. Преж- 
дечем просгрочить центральный шов, кли- 
нья в центре скрепляют. Центральный шов 
стачивают так, чтобы все клинья сходились 
точно в центре. Шов расклеивают. 

ка полей. Детали полей из 
кожи заготавливают на клеевой проклад- 
ке. Складывают поля лицевыми сторона- 
ми внутрь и стачивают концы полей спе- 
реди и сзади швом шириной 0,7 см. Швы 
разбивают и подклеивают так же, как на 
головке. 

Меховые поля подравнивают по лека- 
лам. Затем кверхней детали полей из меха 
со стороны кожевой ткани приметывают 
прокладку из флизелина, располагая ее на 
расстоянии 0,8 см от края полей и при- 
крепляя редкими стежками, чтобы с 
лицевой стороны не было видно проко- 
лов. Располагают строчки по краям дета- 
лей и в центре. 

Концы меховых полей сшивают час- 
тыми стежками через край. Детали низа 
и верха полей складывают лицевыми 
сторонами внутрь, скрепляют в несколь- 
ких местах, чтобы середины совпадали, и 
сшивают частыми стежками через край. 
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Если головной Убор изготовляют без 
последующей правки на деревянной фор- 
ме, то все швы выполняют с особой тща- 
тельностью, следя за тем, чтобы не было 
натяжения или посадки одной из сторон. 
Шов расправляют, поля вывертывают на 
лицевую сторону. Поля выправляют так, 
чтобы шов соединения деталей проходил 
на расстоянии 1 см от края полей со сто- 
роны кожевой ткани. 

Верхние и нижние поля скрепляют по 
линии шва соединения незаметными про- 
колами. По внутреннему краю полей из 
меха пришивают полоску из ткани под- 
кладки, вырезанную в косом направлении. 

Окончательная обработка. Голо- 
вку вкладывают в поля так, чтобы середи- 
ны совиадали, края выравнивают, поля 
приметывают и пристрачивают к толовке 
швом шириной 0,7 см. Шов отгибают на 
сторону головки и прострачивают отде- 
лочную строчку. 

Поля расправляют, середины совмеща- 
ют и поля из меха пришивают ко шву со- 
единения головки с полями из кожи так, 
чтобы не было видно проколов с лицевой 
стороны. Шов прокладывают по шву со- 
единения полоски с мехом. 

Обработка подкладки. На детали 
подкладки со стороны изнанки кладут 
слой флизелина. Детали с прочат ровными 
параллельными строчками, образующи- 
ми ромбы, на расстоянии 2-3 см друг от 
друга. Потом детали разглаживают. Дета- 
ли подкладки стачивают в той же после- 
довательности, что и детали верха, но 
швы расстрачивают двумя параллельны- 
ми строчками. 

Подкладку вкладывают в головной 
Убор, разравнивают, прикрепляют в четы- 
рех местах, но не прокалывая на лицевую 
сторону. Швы соединения деталей верхаи 
подкладки должны совпадать. Край под- 
кладки подгибают и пришивают потай- 
ными стежками. 


Женский головной убор 
с козырьком и отворотом 


Головной убор из натуральной кожи с 
отделкой из норки (рис. 62) состоит из бе- 
ретообразной головки, торизонтально 
расположенного козырька и небольшого 
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Рис, 62. Женский головной убор с козырьком и отво 
ротам 


отворота. Нижняя деталь козы рька и верх- 
няя деталь отворота выполнены из норки. 
на сторону кожаных деталей переходит 
небольшой лям из меха. 
Головка состоит из шести одинаковых 
клиньев, швы стачивания которых расст- 
рочены двумя параллельными строчками 
Все детали из кожи сдублированы с клее- 
вой прокладкой. Внутрь козырька вложе- 
на плотная прокладка. 

Внутрь головного убора вшита под- 
кладка, выстроченная на синтепоне. 

В приложении (лист В) даны лекала 
57-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 63 — вуменьшенном виде. 

В табл. 12 приведены названия деталей 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроек В и на рис. 63 
количество деталей кроя. 

Раскрой. Детали из меха раскраивают 
так, чтобы направление волоса было к 
внешнему краю козырька и к концам от- 
ворота (подробнее раскрой деталей из 
меха дан в разделе “Подготовка к рас- 
крою, раскрой и сшивание меха”). 

Детали верха из кожи раскраивают так. 
чтобы все детали клиньев и симметрич- 
ные части козырька и отворота имели 
одинаковые плотность и цвет. Козырек 
лучше выкраивать из более плотной час- 
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* Лекала женского головного убора с козырь- 
везворотам. 


Таблица 12 
= не денати Номер КолиЗЕСо 
детали | деталей 

Верх из кожи 
Жлин 51 6 
Верхний козырек 52 1 
ижний отворот 53 

Верх из меха 
Вижний козырек 54 1 
Верхний отворот 55 1 

Подкладка 
Жлин 51 6 
Пюлюска (3,5х20 см) а 1 
прокладка из синтепона 
Жлин 51 6 
Прокладка толстая 

Козырек 56 1 


№8 кожи (см. раздел “Подготовка к рас- 
ео и раскрой деталей из кожи”). 
Детали подкладки и прокладки из клее- 
и ткани раскраивают по косому на- 
правлению. Середину прокладки в козы- 
ле» располагают по долевой нитке. Про- 


кладку из синтепона выкраивают в любом 
направлении. 

Обработка головки. На все детали 
верха головного убора из кожи приклеи- 
вают клеевую прокладку. Излишки про- 
кладки по краям деталей срезают. Две па- 
ры клиньев складывают лицевыми сторо- 
нами внутрь, стачивают швом шириной 
0,7 см, шов разбивают молоточком с из- 
нанки. Швы расстрачивают двумя парал- 
лельными строчками на расстоянии 
0,2-0,3 см от шва стачивания. 

К каждой паре клиньев пристрачивают 
третий клин и расстрачивают шов. Цент- 
ральный шов стачивают так, чтобы все 
клинья сходились в центре, центральный 
шов расстрачивают. 

Соединение деталей. Козырск прист- 
рачивают к концам отворота из кожи 
швом шириной 0,2-0,3 см. Концы козырь- 
ка приигивают к отвороту из меха частыми 
стежками через край. К внутреннему краю 
мехового козырька пришивают полоску из 
ткани подкладки, выкроенную в косом на- 
правлении, частыми стежками через край. 

Головку складывают с козырьком и от- 
воротом из кожи лицевыми сторонами 
внутрь, скрепляют середины и сметывают 
их на расстоянии 0,4-0,5 см от края. Посад- 
ку на головке распределяют равномерно 
по всей длине головки. Головку стачивают 
с козырьком и отворотом швом 0,7-0,8 см. 

Скрепляют концы козырька и отворота 
из меха. Детали козырька и отворота из 
меха и кожи складывают лицевыми сторо- 
нами внутрь, скрепляют в нескольких мес- 
тах по козырьку и отвороту, спивают час- 
тыми обметочными стежками, слегка по- 
саживая детали из меха на закругленных 
участках. При этом края и середины дета- 
лей из меха и кожи должны совпадать. 

Козырек и отворот вывертывают на ли- 
цевую сторону, хорошо расправляют 
швы, следя за тем, чтобы мех равномерно 
огибал кожу и кант из меха был одинако- 
вой ширины. Прокладку из плотного фли- 
зелина или лекана вкладывают внутрь ко- 
зырька, край разравнивают. Внутренний 
край мехового козырька скрепляют со 
швом соединения козырька с головкой. 

Изготовление подкладки. Детали 
подкладки соединяют с синтепоном и вы- 
страчивают параллельными строчками, 
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образующими ромбы, расстояние между 
которыми 2 см. Строчки прокладывают 
вдоль долевых и поперечных нитей. 

Детали подкладки стачивают швом 1 см 
вначале по два клина, а затем пристрачива- 
ют третий клин, швы соединения расстра- 
чивают параллельными строчками. Цент- 
ральный шов стачивают и расстрачивают, 
излишки на швах подрезают. 

Детали верха и подкладки складывают 
лицевыми сторонами внутрь, приметыва- 
ют на расстоянии 0,2-0,3 см подкладку ча- 
стыми стежками, совмещая середины. 
Подкладку пристрачивают к верху швом 
0,4-0,5 см, не пристрачивая к козырьку. 

Головной убор вывертывают на лице- 
вую сторону, подкладку разравнивают, 
непристроченный участок пришивают 
частыми потайными стежками. 


Шлем из кожи с песцом 
Шлем из кожи с песцом (рис. 64) состо- 


ит из головки, вертикально расположен- 
ного козырька и ушек с назатыльником. 


Рис. 64. Шлем из кожи с песцом 


Головка, нижний козырек, нижние уш- 
ки с назатыльником, полоска для застеги- 
вания выполнены из кожи, а верхний ко- 
зырек, ушки и назатыльник - из песца. 

Головка состоит из шести одинаковых 
клиньев. Все швы соединения головного 
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‘убора расстрочены параллельными строч- 
ками на расстоянии 0,15-0,2 см от шва ста- 
чивания. Внизу ушек с правой стороны 
пришита полоска с кнопкой, а слева - вто- 
рая часть кнопки на ушке для застегива- 
ния. Все детали из кожи сдублированы с 
клеевой прокладкой. Внутрь шлема вшита 
подкладка, выстроченная на синтепоне. 

Головные уборы типа шлема можно вы- 
полнять из плотной ткани и искусствен- 
ной кожи. 

В приложении (лист В) даны лекала 
57-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 65 - в уменьшенном виде. 


——5252 


Контурная линия 


Рис, 65.Лекала шлема из кожи с песцам 


В табл. 13 приведены названия деталей. 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроек В и на рис. 65. 
количество деталей кроя. 

Рискрой. Детали из меха раскраивают 
так, чтобы направление волоса было на 
козырьке вверх, а на ушках и назатыльни- 
ке — вниз (подробнее раскрой деталей из 
меха дан в разделе “Подготовка к рас- 
крою, раскрой и сшивание меха”). 

Детали верха из кожи раскраивают так. 
чтобы симметричные детали клиньев, ушея 
и козырек имели одинаковые плотность и 
цвет. Козырек лучше выкраивать из более 
плотной части кожи (подробнее раскрой 
деталей из кожи см. в разделе “Подготовка & 
раскрою и раскрой деталей из кожи”). 

Детали подкладки и прокладки из клее- 
вой ткани раскраивают по косому н2- 


Таблица 13 


Название детали Номер | Количество 
детали деталей 
‚В Верх из кожи 

Клин 57 6 

Нижний козырек 58 1 

Нижнее ушко 

© назатыльником 59 2 

Полоска 

для застегивания 

(5.5х 10,5 см) а 1 

Верх из меха 

Верхний козырек 60 1 

Верхнее ушко 61 2 

Верхний 

назатыльник 62 1 

ыы 
Подкладка 

Клин 57 6 

Полоска (3,5х15 см) 6 1 
Прокладка из синтепона 

Клин 57 6 


Подготовленные детали из кожи скла- 
дывают с головкой лицевыми сторонами 
внутрь и стачивают швом 0,7 см, шов рас- 
страчивают. 

На полоске для застегивания подгибают 
края на сторону изнанки на 0,5 см внутрь, 
края подклеивают. Полоску перегибают в 
два слоя по длине, выравнивают края и под- 
клеивают клеем. Далее ее прострачивают 
но краям на расстоянии 0,15-0,2 см от края. 

Полоску внизу правого ушка пристрачи- 
вают так, как показано на рис. 66. На полос- 
ке ставят верхнюю часть кнопки, а на уш- 
ке - нижнюю, проверяя качество застежки. 


равлению нитей. Середину прокладки в 
%зырек располагают по долевой нитке. 
Прокладку из синтепона выкраивают в 
вюбом направлении. 

Обработка шлема. На все детали 
зерха головного убора из кожи приклеи- 
эт прокладку. На козырек, если кожа и 
рокладка не достаточно плотные, при- 
=э=ивают второй слой прокладки. Излиш- 
= прокладки по краям деталей срезают, 
5зинья проверяют по лекалам. Вначале 
= пары клиньев стачивают швом шири- 
35 0,7 см, шов расстрачивают двумя па- 
Разлельными строчками на расстоянии 
1 15-0,2 см от шва стачивания, швы под- 
езхают. Затем к каждой паре клиньев при- 
з=явают еще по одному клину и швы рас- 
_трачивают, как и предыдущие. Затем так 
== сшивают центральный шов, следя за 
ем. чтобы все клинья точно совпадали в 
щентре. 

Детали ушек с назатыльником из кожи 
—визвают швом 0,7 см, шов расстрачива- 
== К ушкам спереди пришивают козы- 
тех швом 0,2 см. 


У 


Рис. 66. Расположение полоски внизу правого ушка 


Детали из меха, ушки и назатыльник 
сшивают частыми стежками через край 
так, чтобы метки совпадали, шов расправ- 
ляют. К ушкам спереди частыми стежками 
через край пришивают козырек, а по ниж- 
нему краю козырька -— полоску из ткани 
подкладки. 

Соответствующие детали козырька, 
ушек и назатыльника из кожи и меха скла- 
дывают лицевыми сторонами внутрь, 
скрепляют в нескольких местах и сшивают 
частыми стежками через край, слегка поса- 
живая детали из меха на закругленных уча- 
стках и следя за тем, чтобы середины дета- 
лей из кожи и меха точно совпадали. 

Козырек, ушки и назатыльник вывер- 
тывают на лицевую сторону, хорошо рас- 
правляют швы. Мех должен равномерно 
огибать кожу, а кант из меха -— иметь оди- 
наковую ширину. Все детали должны быть 
симметричными. 

ка подкладки. Клинья под- 
кладки дублируют с синтепоном, выстра- 
чивают их параллельными строчками в 
виде ромба на расстоянии 1,5-2,5 см друг 
от друга. Строчки прокладывают по доле- 
вым нитям. 
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Вначале можно сдублировать ткань 
подкладки нужного размера с синтепо- 
ном, выстрочить ее параллельными 
строчками, а затем вырезать клинья. 

Стачивают и расстрачивают клинья 


ткань меха тонкая). Спереди к козырьку 
подкладку не пришивают. Соединяют шов 


козырька, ушек и назатыльника со швом 
соединения подкладки с меховыми деталя- 
ми редкими стежками через край, не силь- 
но притягивая нитку. 

Толовной убор вывертывают на лице- 
вую сторону, разравнивают подкладку. 
Затем подшивают полоску из ткани под- 
кладки к головному убору. Подшивают не- 
застроченный край подкладки потайны- 
ми стежками, не сильно притягивая нитку, 


Шапка-ушанка из кожи смехом 


На рис. 67 показана комбинированная 
шанка-ушанка из кожи с мехом, состоя- 
щая из головки, козырька, ушек и наза- 
тыльника. Верхние детали козырька, ушек 
и назатыльника выполнены из натураль- 
сха. Головка, нижние детали ко- 
ушек и назатыльника выполнены 
из натуральной кожи. 

Головка состоит из четырех клиньев, 
швы соединения которых расстрочены 
двумя параллельными строчками. Задний 
клин состоит из двух деталей, в шве соеди- 
нения которых расположен карман, засте- 
тивающийся на молнию. 

В ушки вшиты завязки из кожи. В цент- 
ре головки пришита пуговица. Внутрь 
вшита выстроченная подкладка, 

Такой головной убор можно выпол- 
нить и из других материалов ( искусствен- 
ной кожи, пальтовых, джинсовых и водо- 
отталкивающих тканей), соединив их с 
натуральным или искусственным мехом. 

В приложении (лист В) даны лекала 
58-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 68 - вуменьшенном виде. 

Втабл. 14 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
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Рис, 67. Шапка-ушанка из кожи смехом 


номерами на листе выкроек В и на рис. 68. 
количество деталей кроя. 

Раскрой. Раскрой деталей из нату- 
ральных кожи и меха см. в разделах 
“Подготовка к раскрою и раскрой дета- 
лей из кожи” и “Подготовка к раскрою, 


раскрой и сшивание меха”. 


(2) 
= 
к 8 


Контурная линия 


Рис, 68.Лекала шатки-ушанки из кожи смехом 


Волосяной покров на всех деталях 
должен быть направлен к внешнему кон- 
туру. Все детали из кожи сдублированы с 


Название детали Номер Количество 
детали деталей 
Верх из кожи 
Клин 63 4 
Нижний козырек 64 1 
Нижнее ушко 
© назатыльником 65 2 
Пуговица 
лиам. 4 см) а < 
Завязки (2х15 см) б 2 
Верх из меха 
Верхний козырек 66 1 
Верхнее ушко 67 2 
Верхний 
назатыльник 68 1 
Подкладка 
Клин 63 | 4 
Полоска (3,5х60 см) в 1 


Обработка головки. Если кожа тон- 
эзя. то детали головного убора дублируют 
© клеевой прокладкой, а если толстая - без 
клеевой. 

При наличии в модели головного убо- 
ра кармана на заднем клине его выкраи- 
эают из двух частей по линии, намечен- 
эзой на лекале, прибавляя на швы по 1 см 
< каждой стороны. Клин обрабатываю 
следующим образом. Верхнюю и ниж- 
вюю части клина складывают лицевой 
стороной внутрь и стачивают на рассто- 
жнии 1,5-2 см от края клина с каждой 
стороны. Не застроченные края подгиба- 
эт внутрь на 1 см и подклеивают их. 
Молнию вметывают или подклеивают 
так, чтобы края кожи сходились встык. 
строчку прокладывают около зубцов 
молнии. 

Деталь мешковины для кармана приме- 
тывают и пристрачивают к верхнему шву 
пришива молнии. Мешковину отгибают 
вниз, разравнивают и пришивают по 
храю клина - с боков и внизу. Затем сши- 
зают все детали головки. 

Клинья головки складывают лицевыми 
сторонами внутрь и стачивают швом ши- 
риной 0,8 см. Швы расстрачивают на рас- 


стоянии 0,2-0,3 см от шва стачивания. По- 
парно сшитые клинья складывают лице- 
вой стороной внутрь так, чтобы середины 
совпадали, и стачивают так же, как и пре- 
дыдущие. 

Обработка ремешков для завязы- 
вания. Одну сторону ремешков подгиба- 
ют на 0,5 см на изнаночную сторону, за- 
тем складывают ремешки в два слоя по 
длине и отстрачивают по краям на рас- 
стоянии 0,15-—0,2 см от края. 

Обработка козырька, назатыльни- 
ка и ушек. Детали назатыльника с ушками 
из кожи стачивают швом 0,8 см, июв расст- 
рачивают на расстоянии 0,2-0,3 см. Соот- 
ветственно сшивают детали назатыльника 
и ушек из меха — частыми стежками через 
край. К деталям ушек из кожи принивают 
посередине ремешки для завязывания, 

Концы козырька и ушек из кожи сши- 
вают швом 0,3 см (длина строчки 2 см). 
Так же сшивают частыми стежками дета- 
ли козырька и ушек из меха. 

Соответствующие детали козырька, на- 
затыльника и ушек из меха и кожи скла- 
дывают лицевой стороной внутрь и сши- 
вают частыми обметочными стежками, 
слегка посаживая детали из меха на за- 
кругленных участках. Края и середины де- 
талей из меха и кожи должны совпадать, 

Со стороны изнанки на детали из кожи 
накладывают соответствующие детали из 
плотного флизелина или лекана, при- 
крепляют прокладку по верхнему конту- 
ру. Край прокладки не должен быть выше 
шва соединения деталей. 

Козырек, назатыльник и ушки вывер- 
тывают на лицевую сторону, хорошо рас- 
правляют шов, слегка отбивают его моло- 


` точком по краю. Мех должен равномерно 


огибать кожу, образуя с внутренней сто- 
роны кант из меха одинаковой ширины. 
Все детали должны быть симметричными. 
Подготовленные детали можно положить 
под тяжесть. 

К краю меховых деталей пришивают 
полоску из ткани подкладки частыми 
стежками через край, подгибая край под- 
кладки на 0,5 см внутрь. 

Соединение головки с козырьком, 
ушками и назатыльником. Головку 
складывают с козырьком, ушками и наза- 
тыльником из кожи лицевыми сторонами 
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внутрь, скрепляя середины, сметывают их 
швом шириной 0,5-0,6 см и стачивают 
швом шириной 0,8-1 см. Если на головке 
посадка, то ее можно равномерно распре- 
делить по всей длине головки или распо- 
ложить только спереди под козырьком. 
Серединой головки спереди является се- 
редина клина. 

Детали козырька, ушек и назатыльника 
нужно отогнуть вниз и проложить строч- 
ку на расстоянии 0,3-0,5 см от шва стачи- 
вания. Далее край головного убора огиба- 
ют меховыми деталями, пришивают по- 
лоску из ткани подкладки к шву соедине- 
ния головки с нижними деталями козырь- 
ка, ушек и назатыльника. 

Изготовление подкладки. Для изго- 
товления выстроченной подкладки на 
стол вначале кладут детали из жесткой на- 
крахмаленной марли или тонкого флизе- 
лина. Затем равномерно накладывают 
слой ваты (по контурам клиньев он может 
быть тоньше) или синтепона. Сверху на- 
стилают детали подкладки лицевой сторо- 
ной вверх, выравнивая края. Детали под- 
кладки можно приметать к прокладке, что- 
бы она не сдвигалась. Строчат подкладку 
параллельными строчками в виде ромба, 
расстояние между которыми 2-2,5 см. 
Первую строчку прокладывают вдоль до- 
левой нити в середине детали. После вы- 
стегивания излишки на швах обрезают. 
Клинья подкладки стачивают в той же по- 
следовательности, что и верх головки, 
швы расстрачивают. 

Подкладку вкладывают в шапку, разрав- 
нивают, прикрепляют в нескольких мес- 
тах, обрезают излишки подкладки и при- 
шивают ее потайными стежками, подги- 
бая края внутрь. 


Толовные уборы из кожи 
и различных тканей 


Женский берет из кожи 


Женский берет из кожи (рис. 69) состо- 
ит из шести одинаковых клиньев и околы- 
ша. Швы соединения клиньев расстроче- 
ны двумя параллельными строчками. По 
краю околыша проложена отделочная 
строчка на расстоянии 0,5 см от края. В 
центре донышка пришита пуговица диа- 
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Рис. 69. Женский берет из кожи 


метром 2,5 см и плетеный шнур из кожи ‹ 
кисточками. Длина кисточек равна 10 см 
по верхнему краю кисти проложена в дв: 
ряда металлическая цепочка. 

Все детали головного убора сдублиро 
ваны с клеевой прокладкой. Внутрь вшит: 
подкладка из шести клиньев, выстрочен: 
ная на синтепоне. 

Такие береты можно сшить не толькс 
из кожи, но и из самых разнообразных 
тканей. 

В приложении (лист В) даны лекала бе. 
рета 57-го размера в натуральную величи: 
ну, ана рис. 70 - вуменьшенном виде. 

В табл. 15 приведены названия деталей 
их порядковые номера, совпадающие с 


`Контурнаялиния 


Рис. 70. Лекала женского берета из кожи 


Номер | Количество, 
Название детали 
детали | деталей 
Верх 
— Блин 69 6 
— Околыш (10х60 см) а 1 
Хруг для пуговицы 
1лиам. 4,5 см) б 1 
Полоска для шнура 
0.5х40 см) в 2 
Жисть (10х13,5 см) г 2 
— 
Подкладка 
| Клин 69 6 


омерами на листе выкроек В и на рис. 70, 
еотичество деталей кроя. 

Рискрой. Детали верха из кожи раскра- 
изают так, чтобы все клинья имели одина- 
зевые плотность и цвет. Околыш лучше 
зыхраивать из более плотной части коже- 
зто полотна (более подробно раскрой из 
зеэки см. в разделе “Подготовка к раскрою 
* раскрой деталей из кожи”). 

Детали подкладки и прокладки раскра- 
ивают в косом направлении. 

Обработка берета. Каждый клин 
з=рха головки дублируют с клеевой про- 
итадкой; если прокладка тонкая, то на 
о®олыш приклеивают два слоя проклад- 
2. По краям деталей излишки прокладки 
обрезают. 

Две пары клиньев складывают лицевой 
стороной внутрь. Вначале клинья стачи- 
зают по два швом шириной 0,7 см, шов 
разбивают молоточком и расстрачивают 
левом 0,2 см и к каждой паре клиньев при- 
страчивают еще по одному клину, швы 
расстрачивают. Затем клинья соединяют 
змссте так, чтобы все они сходились точ- 
20 в центре, стачивают и расстрачивают 
зентральный шов. 

Детали подкладки стачивают и расст- 
рачивают так же, как и детали верха. 

Концы околыша стачивают швом ши- 
риной 0,7 см, шов разутюживают и расст- 
тачивают двумя параллельными строчка- 
жи на расстоянии 0,2 см от шва стачива- 
вия. ОКолыш складывают вдвое по длине 
эзнаночной стороной внутрь, выравни- 
зают края и проглаживают по сгибу. Де- 


таль околыша можно слегка подклеить по 
линии сгиба, чтобы при строчке кожа не 
морщилась. По нижнему краю простра- 
чивают отделочную строчку на расстоя- 
нии 0,5 см, а по верхнему - на расстоянии 
0,2-0,3 см от края. 

Околыш соединяют с головкой лице- 
выми сторонами внутрь и приметывают 
на расстоянии 0,3-0,4 см от края, равно- 
мерно распределяя посадку на головке, и 
притачивают на расстоянии 0,7 см от 
верхнего края. 

Изготовление отделки. Пуговицу 
диаметром 2,5 см обтягивают кожей. Для 
этого край круга из кожи собирают на 
нитку, внутрь вкладывают пуговицу, круг в 
центре стягивают. В данном случае кожа 
плотная, поэтому края круга не сходятся 
точно в центре. Круг стягивают, края сши- 
вают в центре, закрепляют их и отбивают 
полученную пуговицу молоточком. 

Шнур делают из двух полосок кожи. 
Концы полосок сшивают и прикрепляют к 
доске булавкой или гвоздиком (рис. 71). 


Рис. 71. Изготовление шнура из двух полосок кожи 


Каждую полоску скручивают слева напра- 
во. Скрутив отрезок каждой полоски в 
1,5-2 см, перемещают их из одной руки в 
другую, сплетая шнуром теперь уже спра- 
ва налево, то есть в сторону, противопо- 
ложную скручиванию полосок. Затем 
опять скручивают каждую полоску в от- 
дельности слева направо, сплетают в шнур 
ит. д. Лучше всего до конца изготовления 
шнура полоски из рук не выпускать, чтобы 
шнур не расплетался. Концы полосок 
можно склеить клеем “Момент” или сшить. 
Чтобы проверить длину шнура, нужно пе- 
регнуть его вдвое, прикрепить к центру и 
оставить требуемую длину; если шнур об- 
резан, концы вновь скрепляют. 

Для получения бахромы нарезают 
полоски шириной 0,2-0,3 см, не разрезая 
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до конца пластины 1 см. Кисть можно 
изготовить из нескольких частей кожи 
(см. рис. 40). Затем шнур пришивают к 
верхней части полоски для кисти на рас- 
стоянии 1 см, то есть до начала бахромы. 
На верхнюю, не разрезанную, часть кис- 
ти наносят клей “Момент”, склеивают, 
плотно закручивая кисть. По верху кисти 
закрепляют в два ряда металлическую це- 
почку, подклеивают ее и закрепляют кон- 
цы цепочки и край полоски для кисти. 

Пуговицу пришивают в центре голо- 
вки, вокруг нее прикрепляют шнур с кис- 
тями на концах, которые располагают + 
разном уровне. 

Обработка подкладки. Детали под- 
кладки стачивают в той же последователь- 
ности, что и детали верха, швы соедине- 
ния можно застрочить на одну сторону. 

Подкладку и верх головки соединяютли- 
цевыми сторонами внутрь так, чтобы швы 
верха и подкладки совпадали, Подкладку 
приметывают и притачивают, оставляя 
незастроченный участок длиной 15 см. 

Головной убор вывертывают на лице- 
вую сторону, расправляют подк; адку и 
пришивают незастроченный участок по- 
тайными стежками. 


Шапочка с козырьком и околыьшем 
из кожи “нубук” 


Женская шапочка с небольшим ко- 
зырьком и околышем показана на рис. 72. 
Головка шапочки состоит из восьми кли- 
ньев, к ней пришит околыш, отстрочен- 
ный по краю, а спереди — небольшой 
выстроченный козырек, соединенный с 
околышем. В центре головки пришита пу- 
говица, обтянутая кожей. 

Все детали головного Убора сдублиро- 
ваны с клеевой прокладкой, на головке 
она тонкая, а наоколыше и козырьке - бо- 
лее плотная. 

Подкладку можно выполнить из ше) 
ковой или > топчато-бумажной ткани (од- 
нотонной или с рисунком). 

Такие шапочки можно сшить не только 
из кожи, но и изтканей, в том числе джин- 
совых, вельветовых, водоотталкивающих 
и хлопчато-бумажных. Кроме того, можно 
выполнить головной убор из тканей не- 
скольких цветов, 
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В приложении (лист В) даны леказ 
56-го размера в натуральную величину 
на рис. 73 — вуменьшенном виде, 


онтурная линия 


Текала шапочки с козырьком и окалышел 
кожи “нубук: 


В табл. 16 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие © 
номерами на листе выкроек В и на рис.7Е 
количество деталей кроя. 

Раскрой. Детали верха из кожи “нубуж” 
раскраивают так, чтобы все клинья имел 
одинаковые плотность и цвет. Козырев 
лучше выкраивать из более плотной чае 
ти кожевого полотна. 

Детали подкладки и прокладки голова 
раскраивают в косом направлении, ДЕТ 


Таблица 16 


й ани анани Номер Количество 
детали | деталей 
Верх 

Клин 70 8 

жолыш (4х58,5 см) а 2 

Возырск УТ 2 

Футовица 

Бинам. 4 см) 6 1 
Подкладка 

Блин 70 

Прокладка в козырек 72 $ 

_ 


ви трокладки в околыш и козырек - по до- 
щевой нитке. 

Обработка головки. На каждый клин 
лета головки накладывают клеевую про- 
Елалку на нижнюю сторону кожи. Потом 
Ирехлеивают се не очень горячим утю- 
И Излишки прокладки по краям дета- 
№5 обрезают. 

®линья складывают лицевой сторо- 
3 внутрь. Сначала стачивают по два 
елина швом шириной 0,7 см; если кожа 
стая, шов разбивают молоточком, 
вела разутюживают. Швы расстрачи- 
Иыот. затем сшивают и расстрачивают 
Таз же по четыре клина, потом все во- 
—тиь центральным швом. При стачива- 
визе следят за тем, чтобы все они сходи- 
> в центре и каждый из них был про- 
взтжением другого. 

Обработка подкладки. Детали под- 
талки сшивают и расстрачивают в той 
= последовательности, что и детали вер- 
= Подкладку вкладывают в головку, раз- 
авивают ее. Швы соединения клиньев 
ерха и подкладки должны совпадать. 
я верха головки и подкладки подгиба- 
ит 2 1 см внутрь, прометывают по краю 
® трострачивают на машине на расстоя- 
вх 0.2 см от края. 

эпка околыша и козырька. 
№2 стали околыша и козырька наклеива- 
ит плотную клеевую прокладку. Если ее 
—=т можно наклеить более тонкую про- 
Езахку в два-три слоя. Детали прокладки 
2 клеевой ткани можно вырезать по кон- 
рт меньшими на ширину шва, в этом 


Аииинны= уборы 


случае шов соединения деталей будет 
тоньше. Излишки по краям деталей, если 
они есть, обрезают. 

Верхнюю и нижнюю детали козырька 
складывают лицевыми сторонами внутрь, 
сметывают и стачивают на расстоянии 
0,7 см от края. Шов проходит вплотную к 
краю прокладки, если она меньше верха. 

Козырек вывертывают на лицевую сто- 
рону. Шов разравнивают, отбивают моло- 
точком. Можно слегка подклеить верхний 
и нижний козырьки. Прострачивают ко- 
зырек параллельными строчками на рас- 
стоянии 0,5-1 см. По внутреннему краю 
козырька должна проходить строчка. Ко- 
зырек подравнивают так, чтобы он был 
симметричным. С внутренней стороны 
козырька делают неглубокие надсечки, 

Окончательная обработка. Наме- 
чают середины верхнего и нижнего око- 
лыша и козырька. Околыши складывают 
лицевыми сторонами, внутрь околыша 
вкладывают козырек так, чтобы середины 
совпадали и концы козырька находились 
на одинаковом расстоянии от центра око- 
лыша. Ширина шва наметки должна быть 
меньше ширины шва стачивания козырь- 
ка с околышем, чтобы не было видно про- 
колов с лицевой стороны. 

Детали околыша стачивают по длине 
шириной шва 0,7 см, одновременно вта- 
чивая козырек, Концы околыша сшивают 
швом шириной 0,7 см, следя за тем, чтобы 
иов соединения верхнего и нижнего око- 
лышей точно совпадал. Шов разбивают 
молоточком и расстрачивают или раскле- 
ивают. 

Расправляют и отбивают молоточком 
шов соединения околышей - он должен 
проходить точно по сгибу. Можно слегка 
подклеить околыш по внутреннему краю 
и прострочить отделочную строчку на 
расстоянии 1 см от края околыша. Верх- 
ние края околыша подгибают внутрь на 
1 см, подклеивают по линии подгибки. 
Края околыша должны быть ровными. 

Далее намечают середины переднего и 
заднего клиньев головки, а также середи- 
ны передней и задней частей окольшиа. 
Околыш вкладывают в головку так, чтобы 
середины совпадали, прикалывают в не- 
скольких местах и приметывают, делая 
равномерную посадку на головке, и затем 
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пристрачивают со стороны подкладки на 
расстоянии 0,7 см от края. 

Пуговицу диаметром 2,5 см обтягивают 
кожей. По краю вырезанного из кожи кру- 
га пропускают нитку в два сложения, кла- 
дут внутрь пуговицу, стягивают круг до со- 
единения краев в центре и закрепляют 
его. Полученную пуговицу пришивают в 
центре головки. 


Берет из кожи со зшнуровкой 


На рис. 74 показан женский берет из 
кожи, состоящий из восьми клиньев и 
околыша. На одном из клиньев заложена 
складка, по ее краю пробито по шесть 
блочек с каждой стороны, через которые 
проходит сложная шнуровка, выполнен- 
ная из кожаного шнура, на концах 
которого закреплены пластмассовые на- 
конечники. Вверху концы шнура завяза- 
ны бантом. 


Рис. 74. Берет из кожи со шнуровкой 


Швы соединения клиньев отстрочены 
с одной стороны на расстоянии 0,1-0,15 
см. По краю околыша проложена отделоч- 
ная строчка на расстоянии 0,5 см. 

Детали берета сдублированы с клеевой 
прокладкой. Околыш также сдублирован 
с плотной клеевой прокладкой или же с 
прокладкой в два слоя. 
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Внутрь вшита подкладка из шелковой 
ткани, состоящая из восьми клиньев. 

В приложении (лист В) даны лекала 
57-го размера в натуральную величину. 2 
на рис. 75 — вуменьшенном виде, 


а 
Контурнаялиния 


Рис, 75. Лекала берета из кожи со шнуровкой 


В табл. 17 приведены названия деталей. 
их порядковые номера, совпадающие © 
номерами на листе выкроек В и на рис. 75. 
количество деталей кроя. 


Таблица 17 


Название детали Номер Количество 
детали | деталей 
Верх 
Клин 9 7 
Клин со складкой 74 1 
Околыш (8х60 см) а 1 
Шнур (1,2х130 см) б 1 
| 
Подкладка 
Клин 73 8 


Раскрой. Детали верха из кожи раскра- 
ивают так, чтобы все клинья имели одинз- 


ковые плотность и цвет. Околыш лучше 
выкраивать из более плотной части кожи. 
а шнур - из более тонкой (более подроб- 
ное описание раскроя кожи приведено ® 
разделе “Подготовка к раскрою и раскрой 
деталей из кожи”). 

В данном случае детали подкладки и 
прокладки из клеевой ткани выкраивают 
по долевой нитке. 


ине клина со шнуровкой вверху 
складку. Длина строчки - 2 см. 
ывают встречную складку, слегка 
ают по сгибам внутри. Приутю- 
складку, ставят блочки. Вверху по 
в клина и внизу прокладывают строч- 
расстоянии 0,1-0,15 см от среза. 
МЕленья складывают лицевой стороной 
тт» и стачивают сначала по два швом 
й 0,7 см. Шов закладывают на од- 
—торону и прострачивают отделочную 
ку. При соединении клина со шну- 
ий отделочную строчку прокладыва- 
12 клину без шнуровки. Затем сшива- 
7* же по четыре клина, потом цент- 
Иызым швом соединяют все клинья. 
стачивании следят за тем, чтобы все 
®линьев сходились в центре и каж- 
яз них был продолжением другого. 
енцы околыша сшивают швом 0,7 см, 
Расстрачивают или расклеивают. 
итыли сгибают в два слоя по длине и 
2 подклеивают, особенно по линии 
3 и вверху. По нижнему краю околы- 
трокладывают отделочную строчку на 
оянии 0,5 см от края, а по верхнему 
> — на расстоянии 0,3 см от края, следя 
том. чтобы не было перекоса сторон. 
Шозовку и околыш складывают лицевы- 
<торонами внутрь так, чтобы середи- 
совпадали. Клин со шнуровкой распо- 
ет вторым от середины переда. Око- 
пристрачивают к головке швом ши- 
й 0,7 см. 
Детали подкладки стачивают в той же 
-эедовательности, что и детали верха. 
э-тадку соединяют с верхом лицевыми 
\Ронами внутрь так, чтобы клинья вер- 
= подкладки совпадали. Подкладку 
рачивают швом шириной 0,8 см, ос- 
незастроченный участок длиной 
18 см. Головной убор вывертывают на 
тю сторону, и незастроченный учас- 
и золиивают потайными стежками. 
Пзлоску для шнура стачивают по краю, 
"2 продергивают через блочки. Концы 
ра необходимо продернуть в метал- 
<кие или пластмассовые наконечни- 
и завязать ‘узелки. 


Толовной убор 
с бортом из трикотажа 


Шапочка, показанная на рис. 76, состо- 
ит из кожаной головки и борта из трико- 
тажного полотна. 


} 


Рис. 76. Головной убор с бортом из трикотажа 


Головка состоит из шести клиньев, швы 
соединения расстрочены двумя парал- 
лельными строчками. Борт, плотно при- 
легающий к головке, двойной из толстого 
трикотажа. Внутрь головного убора вшита 
подкладка, выстроченная на синтепоне, 

В приложении (лист В) даны лекала 
58-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 77 — вуменышенном виде. 

В табл. 18 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроек В и на рис. 77, 
количество деталей кроя. 

Раскрой. Раскрой деталей из натураль- 
ной кожи описан в разделе “Подготовка к 
раскрою и раскрой деталей из кожи”. Де- 
‘тали головки из кожи сдублированы с кле- 
свой прокладкой. При раскрое борта из 
трикотажного полотна последнее слегка 
растягивают. 

Обработка головки. Клинья из кожи, 
сдублированые с клеевой прокладкой, 
стачивают сначала попарно, складывая 
их лицевыми сторонами внутрь, швом 
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Рис 
тажа 


Лекала головного убора с бортом из трико- 


Таблица 18 


Номер | Количество 
Название детали ы: 
детали деталей 
Верх из кожи 
Клин 75 6 


Верх из трикотажа 


Борт (18х61 см) а 1 


Подкладка 


Клин 75 6 
Полоска (3,5х58 см) б 1 


шириной 0,8 см. Швы разбивают моло- 
точком и расстрачивают двумя парал- 
лельными строчками на расстоянии 
0,15-0,2 см от шва стачивания. После это- 
го к каждой паре клиньев притачивают 
еще по одному клину и расстрачивают их, 
как предыдущие. Две половинки головки 
соединяют так, чтобы все швы стачива- 
ния сходились точно в центре. Затем цен- 
тральный шов стачивают и расстрачива- 
ют так же, как и предыдущие. 

Обработка борта. Борт выкраивают 
из трикотажного полотна так, чтобы он 
плотно облегал головку, но не деформи- 
ровал ее. Концы борта сшивают швом 
шириной 0,8 см тонкой иголкой, чтобы не 
было рваных петель. Далее борт складыва- 
ют в два слоя по длине, нижние края бор- 
та выравнивают и сметывают. Затем борт 
складывают с головкой, пристрачивают 
швом 0,8 см так, чтобы их середины сов- 
падали. 
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Окончательная обработка. Детали 
подкладки можно сдублировать с клег 
вым синтепоном или же выстрочить пол 
кладку параллельными строчками в виле 
ромба вместе с синтепоном. Сдублиро- 
ванные с синтепоном детали подкладки 
стачивают в той же последовательности. 
что и детали верха. 

Головной убор и подкладку складыва- 
ют лицевыми сторонами внутрь, прита- 
чивают подкладку швом шириной 0,8 с. 
не дострачивая до конца 15 см. 

Головной убор вывертывают на лице 
вую сторону, подкладку разравнивают. 
борт отгибают вверх и расправляют. Не 
застроченный участок подшивают по 
тайными стежками. 


Женская шапочка из плащевой 
ткани с кожаным козырьком 


Женская шапочка (рис. 78) из о 
вой ткани состоит из головки, околыша # 
козырька. 


ЕЕ 


Рис. 78. Женская шапочка из плащевой ткани с вы 
жаным козырьком 


Верхний козырек выполнен из замша. 
а нижний -— из черной ткани. Все детале 
сдублированы с плотной клеевой тканью 
Толовка состоит из шести клиньев, ше 
соединения которых расстрочены пара 


ими строчками. В центре головки 
в=штита пуговица, обтянутая тканью вер- 
Спереди на околыше может быть при- 
< илена металлическая эмблема. Про- 
в козырек может быть из резины 
тонкой пластмассы, прокладка в око- 
“= — из толстого плотного флизелина. 
овной убор без подкладки, швы соеди- 
тия головки закрыты тесьмой, ширина 
м 1,5 см. Внутрь головного убора 
вит налобник. 
Данную модель головного убора мож- 
® выполнить из различных материалов, 
том числе из шерстяных, плотных шел- 
ых тканей, кожи и др. При изготовле- 
" шапочки из тонких тканей головку 
"жно сдублировать с клеевой проклад- 


— то размера в натуральную величину, а 
2 рис. 79 — вуменьшенном виде. 


Хх 
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79. Лекала женской шапочки из плащевой тка- 
с кожаным козырьком 


В табл. 19 приведены названия дета- 
их порядковые номера, совпадаю- 
< с номерами на листе выкроек В и на 
79, количество деталей кроя. 
Рискрой. Детали верха, подкладки и 
ладки выкраиваются по косому на- 
влению ткани. При раскрое изткани с 
сс крупным рисунком вначале выкра- 
от один клин, затем накладывают его 
ззевой стороной на лицевую сторону 
и и выравнивают так, чтобы рисунок 
= =лине находился точно против рисун- 
= на ткани, прикрепляют булавками в не- 


Таблица 19 


Количество 
деталей 


Номер 


Название детали детали 


Верх из плащевой ткани 


Клин 76 6 

Околыш (4,5х58 см) а 1 

Пуговица 

(диам. 4 см) б 1 
Верх из замши 

Верхний козырек к 1 


Верх из черной ткани 
Нижний козырек .] 78 НВ р 


Подкладка 


Налобник (3,5х57 ем] в 1 
Прокладка из плотной ткани 
Клин 76 6 
Верхний козырек 77 

Нижний козырек 78 


Околыш (3х58 см) г 
Налобник (2,5х57 см) д 


Прокладка жесткая 


Околыш (1х58 см) е 1 
Козырек 79 1 
В край кепи 

(0,8х41 см) ж 1 


скольких местах и вырезают. Таким спо- 
собом выкраивают все клинья. Козырек 
из замши и прокладку в околыш! выкраи- 
вают в любом направлении, а прокладку в 
козырек из резины - на 0,5 см меньше 
верха по всему контуру. 

ка головки. Все детали вер- 
ха головного убора дублируют с клеевой 
тканью. Две пары клиньев складывают ли- 
цевыми сторонами внутрь, сметывают и 
стачивают швом шириной 0,5 см. Швы хо- 
рошо разутюживают, подкладывают тесь- 
му шириной 1,5 см под швы стачивания и 
расстрачивают двумя параллельными 
строчками на расстоянии 0,5 см от шва 
стачивания. Тесьму можно предваритель- 
но приметать, если на ткани не видны 
проколы от иглы. 
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Далее к каждой паре клиньев пристра- 
чивают еще по одному клину в той же по- 
следовательности, что и предыдущие. За- 
тем клинья складывают вместе, скрепля- 
ют в центре и так же стачивают централь- 
ный шов. Все швы стачивания клиньев 
должны сходиться в центре. 

Изготовление пуговицы. Из ткани 
вырезают круг, край собирают на нитку 
редкими непрерывными обметочными 
стежками. Внутрь круга вкладывают пуго- 
вицу, диаметр которой должен быть в два 
раза меньше диаметра круга. Нитку затя- 
гивают, закрепляют и сшивают края кру- 
га. Потом пуговицу пришивают в центре 
головки, 

Обработка козырька и соединение 
его с окольншем. Детали козырька скла- 
дывают лицевыми сторонами внутрь и 
стачивают швом шириной 0,5 см, затем 
вывертывают на лицевую сторону, вкла- 
дывают в него резиновую прокладку так, 
чтобы шов соединения располагался по- 
середине прокладки или переходил на 
сторону нижнего козырька на 0,1-0,2 см. 
Края козырька скалывают булавками и 
строчат со стороны подкозырька, прокла- 
дывая строчку около внутреннего края ре- 
зиновой прокладки. Козырек должен 
плотно прилегать к резиновой прокладке. 
Затем козырек проутюживают и отмеча- 
ют мелом или надсечкой середину. 

Соединяют концы околыша швом ши- 
риной 0,5 см, шов разутюживают. К ниж- 
ней части околыша пришивают проклад- 
ку изтолстого флизелина шириной 0,7 см, 
соединяя шов околыша с серединой про- 
кладки. 

Спереди находят середину околыша, 
соединяют ее с серединой козырька, при- 
страчивают козырек, не сильно натягивая 
околыш. 

Окончательная обработка. Спере- 
ди, сзади и с боков отмечают середины го- 
ловки и околыша и потом их соединяют. 
Головку стачивают с околышем, одновре- 
менно пристрачивая прокладку в околыш 
по верхнему краю. Концы прокладки за- 
ходят друг на друга, а нижний край про- 
кладки в околыше свободный. 

Налобник, вырезанный по косому на- 
правлению нитей и сдублированный с 
клеевой прокладкой, прострачивают 
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посередине. Концы налобника сшивакя 
швом 0,5 см, застрачивают его на одне 
сторону. Верхний край налобника подги- 
бают внутрь на 0,5 см и прострачивают пе 
краю на расстоянии 0,2 см. 

Налобник настрачивают на расстоя- 
нии 0,7 см от нижнего края околыша, пол 
гибая край налобника на 0,5 см. 


Бандана с козырьком 


Бандана из шерстяной ткани с ко 
зырьком (рис. 80) состоит из средней де- 
тали, двух боковых стенок, околыша ® 
козырька. 


Рис. 80. Бандана с козырьком 


Средняя деталь сзади свободно спуска. 

ется вниз, на ее концах пришиты три от. 
делки, состоящие из меховых помпонов® 
пластмассовых деталей, через которые 
помпон соединяют с головкой. 
Околыш двойной, его концы завязыва_ 
ются сзади. В нижний край околыша вии 
козырек. Все детали из ткани верха сду® 
лированы с клеевой прокладкой. В =» 
зырьке проложена прокладка из лекана 
Внутрь банданы вшита подкладка из ше» 
ковой ткани. 

В приложении (лист В) даны лекажь 
58-го размера в натуральную величину ® 
на рис. 81 — вуменьшенном виде. 


‚Долевая’ 
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„Допускается 
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Таблица 20 


Количество 
деталей 


Номер 


Название детали 
детали 


Верх из ткани 


Средняя деталь 80 1 
Стенка сбоку 81 2 
Околыш 82 2 
Верхний козырек 85 и 
Нижний козырек 84 у 


Отделка из меха 


Помпон 

(диам. 4.5 см) а < 
Подкладка 

Средняя деталь 80 1 

Стенка сбоку 85 2 


Прокладка из лекана 


Ре 81.Лекала банданы с козырьком 


В табл. 20 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
зомерами на листе выкроск В и на рис. 81, 
оличество деталей кроя. 

Раскрой. Все детали головного убора 
зыкраивают по долевой нитке. 

Обработка головки. Если ткань плот- 
зая, то головку можно выполнить без кле- 
езой прокладки, если тонкая и рыхлая — 
эсе детали обязательно дублируют. В кон- 
пы околыша, чтобы его удобнее было за- 
зязывать, прокладку можно не ставить. 

Детали головки стачивают швом шири- 
вой 0,7 см, шов закладывают на сторону 
средней детали и прострачивают по ней 
отделочную строчку на расстоянии 
0.2-0,3 см. 

Детали подкладки стачивают в той же 
последовательности, что и детали верха. 
Детали верха головки и подкладки соеди- 
вяют лицевыми сторонами внутрь, стачи- 
зают вместе по свободно опускающейся 
части центральной детали швом шири- 
вой 0,7 см. Потом вывертывают на лице- 
зую сторону, прометывают по краю, сме- 
тывая по краю головки верх с подкладкой, 


== 
86 | 1 


отстрачивают свободный конец средней 
детали шириной шва 0,2-0,3 см от края, 

Обработка козырька и окольшша. 
Сдублированные детали козырька склады- 
вают лицевыми сторонами внутрь и ста- 
чивают швом 0,7 см. Со стороны верхней 
детали козырька прикрепляют по шву 
прокладку в козырек из лекана. Козырек 
вывертывают на лицевую сторону, хоро- 
шо расправляют шов, прометывают по 
краю и отутюживают. По внешнему краю 
козырька прокладывают отделочную 
строчку на расстоянии 0,3-0,4 см от края 
козырька, по внутреннему краю козырька — 
строчку рядом с прокладкой из лекана. 
Козырек сначала приметывают к верхней 
детали околыша, а затем пристрачивают. 

Детали околыша складывают лицевой 
стороной внутрь, сметывают по нижнему 
краю его концы. Стачивают детали околы- 
ша, одновременно притачивают козырек 
и стачивают концы. Вывертывают концы, 
хорошо расправляют швы и прометывают 
по нижнему краю околыша и концам, 

Окончательная обработка. Верх- 
ний край околыша соединяют с ГОЛОВКОЙ 
лицевой стороной внутрь и стачивают 
швом 0,7 см, околыш отгибают вниз и 
прометывают по краю. 


Козырек 
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Край нижней детали околыша подги- 
бают и приметывают так, чтобы края 
верхнего и нижнего околыша совпадали. 
По всему околышу прострачивают отде- 
лочную строчку, одновременно пристра- 
чивая нижний околыш, ширина шва 
равна 0,2-0,3 см. 

Меховые детали для помпонов собира- 
ют на нитку по всему периметру, слегка 
стягивают нитку, вкладывают внутрь вату 
или кусочки синтепона, стягивают пом- 
пон, сшивают края помпона, на нитку 
надевают пластмассовую или металличе- 
скую отделку и пришивают помпон к кон- 
цам средней детали, протягивая нитку 
внутри отделки, 


Женский берет из ткани 
Женский берет из прорезиненной тка- 


ни, показанный на рис. 82, состоит из го- 
ловки и околыша. 


Рис. 82. Женский берет из ткани 


Головка состоит из донышка и двух де- 
талей стенок, швы соединения которых 
разутюжены. По краю околыша проложе- 
на одна отделочная строчка. Передняя 
часть околыша сдублирована с клеевой 
прокладкой. Сзади в околыш вшита ре- 
зинка. 

Внутрь берета вшита шелковая под- 
кладка, сдублированная с синтепоном. 
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Такой берет можно выполнить из с: 
мых разнообразных тканей, в том числе 
шерстяных, водоотталкивающих и хлоп- 
чато-бумажных. Если берет изготавлива- 
ется из тонких или рыхлых тканей, то его 
детали необходимо сдублировать с клее- 
вой прокладкой. 

В приложении (лист В) даны лекала 
55-го размера в натуральную величину, 2 
на рис. 83 — в уменьшенном виде. 
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Рис. 83. Лекала женского берета из ткани 


В табл. 21 приведены названия деталей. 
их порядковые номера, совпадающие © 
номерами на листе выкроек В и на рис. 83 
количество деталей кроя. 


Таблица 21 


Название детали Номер | Количество 
детали деталей 
Верх из ткани 
Донышко 87 1 
Стенка 88 2 
Околыш спереди 
(5х47 см) а 1 
Околыш сзади 
(5х15 см) 6 1 
Подкладка 
Донышко 87 1 
Стенка 88 2 
Плотная клеевая прокладка 
Околыш спереди 
(5х47 см) а 1 
Синтепон 
Донышко 87 1 
Стенка 88 2 


Раскрой. Детали данного берета из 
ирюорезиненной ткани раскраивают по 
волевой нитке. Детали подкладки можно 
эскраивать и в долевом и по косому на- 
шравлению нитей. 

Обработка берета. Стснки складыва- 
т лицевой стороной внутрь, стачивают 
швом шириной 0,5 см, швы разутюживают, 
зивают донышко со стенкой швом 
15 см так, чтобы середины совпадали. 

Обработка околыша. Переднюю 
асть околыша дублируют с плотной кле- 
вой прокладкой. Детали околыша стачи- 
зшзют швом 0,5 см, одновременно прист- 
ечивая концы резинки на расстоянии 
17 см от верхнего края околыша. Резинку 
тристрачивают с натяжением (ширина 
дезинки - 2 см). Околыш перегибают в 
за слоя по всей длине, проглаживают и 
зрострачивают по верхнему краю на рас- 
итоянии 0,2-0,5 см. Околыш к головке 
иристрачивают швом шириной 0,5 см 
пак. чтобы середины головки и околыша 
совпадали. Посадка головки должна быть 
тавномерной по всей длине. 

Обработка подкладки. Детали под- 
итадки накладывают на синтепон лице- 
эй стороной вверх и выстрачивают па- 
аллельными строчками в виде ромба на 
тасстоянии 5-7 см друг от друга. По кра- 
ши деталей прокладывают строчку (ши- 
пена шва 0,2-0,3 см). Подравнивают син- 
тепон. Детали подкладки стачивают 
зом 0,6 см, швы расстрачивают. Излиш- 
ши на швах подкладки срезают. Головку 
зерха и подкладку складывают лицевой 
стороной внутрь, пристрачивают под- 
жтадку, не дострачивая до конца строчки 
1$ см. Шов должен проходить по шву 
шритачивания околыша. Берет выверты- 
жазот на лицевую сторону, расправляют и 
олаиивают незастроченный участок ча- 
стыми потайными стежками. 


Шляпа с полями и с отделкой 
из шелковой ткани 


На рис. 84 показана шляпа из ткани. 
Зысокая головка шляпы состоит из до- 
жышка и стенки; поля большие выстро- 
зенные. Шляпа отделана шелковой тка- 
звыю. мягко задрапированной по нижне- 
*т краю головки, концы которой за- 


Рис. 84. Шляпа с полями и с отделкой из шелковой 
ткани 


креплены сбоку. Внутри шляпы по 6бо- 
кам прикреплена та же шелковая ткань, 
концы которой завязываются под под- 
бородком. 

Внутрь шляпы вшита подкладка из тка- 
ни отделки. 

В приложении (лист В) даны лекала 
57-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 85 — в уменьшенном виде. 
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Рис. 85. Лекала шляпы с полями и с отделкой из 
шелковой ткани 


В табл. 22 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроек В и на рис. 85, 
количество деталей кроя. 

Раскрой. Перед раскроем ткань внача- 
ле проутюживают через влажную ткань, а 
затем через сухую. Все детали раскраива- 
ют по косому направлению нитей. 
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Таблица 22 


Название детали Номер Количество 
детали деталей 
Верх из ткани 

Донышко 1 89 
Стенка (12х60 см) а 1 
Поля 90 а 

| 

| Отделка 

| Драпировка 

"(18х80 см) [2 1 
Концы (18х50 см) в 2 

Подкладка |] 

Донышко 89 1 
Стенка (12х60 см) а 1 


Обработка головки. Хорошо отутю- 
женные детали шляпы дублируют с клесе- 
вой прокладкой. Концы стенок стачивают 
швом шириной 0,7 см, швы расстрачива- 
ют двумя параллельными строчками на 
расстоянии 0,1-0,15 см от шва стачива- 
ния нитками в цвет ткани. Излишки на 
швах обрезают. Донышко стачивают со 
стенкой швом 0,7 см, шов расстрачивают, 
излишки на швах срезают. 

Заготовка полей. Если прокладка не 
очень плотная, то поля дублируют клее- 
вой прокладкой в два слоя, 

Боковые швы верхней и нижней де- 
талей полей стачивают швом шириной 
0,7 см, прокладку срезают вплотную к 
шву стачивания, швы разутюживают до 
полного прилегания. Верхнюю и ниж- 
нюю детали полей складывают лицевой 
стороной внутрь, сметывают и стачива- 
ют по краю швом шириной 0,7 см. Поля 
вывертывают на лицевую сторону, хоро- 
шо выправляют край, сначала прометы- 
вают по внешнему краю, а затем в сере- 
дине и по внутреннему краю. Поля оту- 
тюживают, выстрачивают параллельны- 
ми строчками и еще раз хорошо отутю- 
живают вначале через влажную ткань, а 
затем через сухую. Уточняют размер по- 
лей и подравнивают внутренний край. 

Соединение головки с полями. Голо- 
вку надевают поверх полей так, чтобы се- 
редины совпадали и не было перекоса го- 
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ловки и приметывают. Если есть посадка 
на головке, то ее равномерно распределя- 
ют по всей длине. Головку пришивают чг_ 
стыми потайными стежками. 

Обработка отделки. Полоску для 
отделки можно обшить по краю швом 
вподгибку с закрытым срезом. Один ко- 
нец отделки прикрепляют к левой сто- 
роне головки, подгибая края внутрь на 
4-5 см, и повязывают отделку вокруг го- 
ловки, закладывая мягкие складки. Вто- 
рой конец закрепляют под отделкой 
Затем всю отделку прикрепляют по кра- 
ям и в центре редкими незаметными 
стежками. 

С внутренней стороны прикрепляют 
концы завязок, пришивая их частыми 
стежками. 


рха. Подкладк» 
вкладывают в головной Убор, разравнива- 
ют, прикрепляют в четырех местах булав- 
ками, подгибают край и пришивают час 
тыми потайными стежками. 


Летние головные уборы 


Кепи-берет с козырьком 
из хлопчато-бумажной ткани 


На рис, 86 показан головной убор, с» 
стоящий из головки и козырька, 


вки пришита пуговица, об; 

Прокладка в козырьке — 
детали кроя сдублированы 
кладкой. 


из флизелина, 
с клеевой прое 


платьем или купальным ансамблем. 


Ре. 86. Кепи-берет с козырьком из хлопчато-бу- 
важной ткани 


В приложении (лист С) даны лекала 
55-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 87 — вуменьшенном виде. 


Таблица 23 


Название детали Номер | Количество 
детали деталей 
Верх 

Клин 91 5 
Козырек 92 г 
Пуговица 

(диам. 6 см) я 

Подкладка 

Клин 91 5 
Полоска (3,5х57 см) 6 1 


Контурнаялиния 


2. 87.Лекала кепи-берета с козырьком 


В табл. 23 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
зомерами на листе выкроек С и на рис. 87, 
®оличество деталей кроя. 

Раскрой. Все детали верха, подкладки 
я прокладки раскраивают по косому на- 
правлению нитей. Козырек можно выкра- 
вать и по долевой нитке. 

Обработка головки. В зависимости 
от плотности ткани детали головки могут 
быть сдублированы с клеевой проклад- 
зой. Сметывают по два и три клина, стачи- 
зают швом 0,5 см, швы расстрачивают. За- 


тем две части головки складывают так, 
чтобы все клинья сходились в центре. Их 
сметывают, стачивают и расстрачивают 
так, как и предыдущие. Излишки на швах 
срезают. 

Заготовка козырька. На детали ко- 
зырька наклеивают клеевую прокладку, а 
затем прокладку из клеевого флизелина, 
уменьшенную по контуру на 0,5 см. Затем 
детали козырька складывают лицевыми 
сторонами внутрь, выравнивают срезы и 
прострачивают швом 0,5 см. 

Козырек вывертывают на лицевую сто- 
рону, прометывают по краю так, чтобы 
шов стачивания козырька был точно по- 
середине. Далее его проглаживают через 
влажную ткань. По внешнему краю ко- 
зырька прокладывают две отделочные 
строчки. Затем наметку снимают и козы- 
рек опять проглаживают. Внутренний 
край прострачивают и подравнивают так, 
чтобы козырек был симметричным. Оп- 
ределяют середины козырька и переднего 
клина и приметывают и пристрачивают 
козырек к головке с небольшой посадкой. 

Обработка подкладки. Детали под- 
кладки обрабатывают так же, как и детали 
верха головного убора. Подкладку и верх 
складывают лицевыми сторонами внутрь, 
разравнивают так, чтобы клинья верха и 
подкладки совпадали. Подкладку стачива- 
ют с верхом, оставляя незастроченным 
‘участок под козырьком длиной 15 см. 

Головной убор вывертывают на лице- 
вую сторону, разравнивают подкладку, 
подшивают незастроченный участок час- 
тыми потайными стежками. 
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Пуговицу обтягивают тканью и приши- 
вают в центре потайными стежками. 

Край головного убора подгибают 
внутрь на 1 см и прикрепляют по швам со- 
единения клиньев. 


Женская шляпа 
из джинсовой ткани 


Рис. $5. Женская шляпа из джинсовой ткани 


На рис. 88 показана шляпа из джинсо- 
вой ткани с большими мягкими полями, 
отогнутыми спереди вверх. 

Головка шляпы состоит из четырех 
клиньев, швы соединения которых расст- 
рочены двумя параллельными строчка- 
ми, По краю полей проложены две отде- 
лочные строчки. Поля - с прокладкой из 
плотного клеевого флизелина, детали го- 
ловки также сдублированы с клеевой 
прокладкой. 

Внутрь шляпы вшита подкладка из 
хлопчато-бумажной или шелковой ткани. 

Данную модель можно выполнить не 
только из джинсовых, но и из пальтовых, 
водоотталкивающих и плотных хлопча- 
то-бумажных тканей. 

В приложении (лист С) даны лекала 
57-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 89 — в уменьшенном виде. 

В табл. 24 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
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Контурнаялиния 


Рис. 89.Лекала женской шляпы из джинсовой ткани 


номерами на листе выкроек С и на рис. 89. 
количество деталей кроя. 


Таблица 24 
Номер | Количество 
Название детали 
детали | деталей 
Верх 
| т 
Клин головки 93 4 
Поля 94 2 


Подкладка 


[ 4 


Раскрой. Все детали верха, подкладки 
и прокладки раскраивают по косому на- 
правлению нитей. 

Все детали головки и полей дублируют 
с клеевой прокладкой, на полях она более 
плотная. 

Обработка головки. Сначала клинья 
головки стачивают по два швом шири- 
ной 0,7 см, швы разутюживают и расстра- 
чивают. Затем стачивают и расстрачива- 
ют центральный шов так, чтобы швы сов- 
падали. 

Обработка полей. Концы верхних и 
нижних полей стачивают швом шириной 
0,7 см, швы разутюживают. Детали полей 
складывают лицевыми сторонами внутрь. 
середины скрепляют, сметывают и стачи- 
вают. 

Поля вывертывают на лицевую сторо- 
ну, шов хорошо расправляют. Поля сметы- 
вают по внешнему краю, следя за тем, что- 
бы шов проходил точно посередине и не 
переходил на ту или другую сторону. За- 
тем поля прометывают посередине и по 
внутреннему краю и хорошо отутюжива- 
ют. По внешнему краю полей прострачи- 


Клин 


зают две отделочные строчки, по внут- 
реннему — прокладывают одну строчку. 

Наметку снимают, поля еще раз хоро- 
= отутюживают, подравнивают внутрен- 
мий край, уточняя размер. 

Соединение головки с полями. Сере- 
тины головки и полей соединяют так, что- 
Зы они совпадали. Головку приметывают 
= полям, следя за тем, чтобы не было пере- 
оса вту или другую сторону, а потом при- 
страчивают головку к полям. 

Обработка подкладки. Детали под- 
кладки стачивают так же, как и детали 
зерха. Подкладку соединяют с верхом ли- 
цевыми сторонами внутрь и пристрачи- 
зают, оставляя незастроченным участок 
злиной 15 см. Шляпу вывертывают на 
лицевую сторону, подкладку расправля- 
эт, подшивают незастроченный участок 
потайными стежками, поля спереди от- 
гибают. 


Мужская шляпа с полями клеш 


На рис. 90 показана мужская шляпа, 
зыполненная из джинсовой ткани. Голо- 
зка шляпы мягкая, плоская, состоит из 
прямой стенки и донышка. 


Рис 90. Мужская шляпа с полями клеш 


Небольшие поля клеш выстрочены по 
раю двумя параллельными строчками, 


по линии соединения головки и полей 
пришита отделочная полоска. Все швы со- 
единения деталей головки застрочены на 
одну сторону. 

Подкладка может быть выполнена из 
ткани верха или другой хлопчато-бумаж- 
ной ткани. 

Если ткань не очень плотная, то все де- 
тали могут быть сдублированы с клеевой 
прокладкой. В полях более плотная про- 
кладка - из клеевого флизелина. 

В приложении (лист С) даны лекала 
58-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 91 — в уменьшенном виде. 


Контурнаялиния 


Рис. 91.Лекала мужской шляпы с полями клеш 


В табл. 25 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроек С и на рис. 91, 
количество деталей кроя. 


Таблица 25 


Номер | Количество 
Название детали 
детали деталей 
Верх 
Донышко 95 1 
Стенка 96 1 
Поля 97 2 
Отделочная полоска 
(3х63 см) а 1 
Подкладка 
Донышко 95 1 
Стенка 96 2 
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Рискрой. Перед раскроем ткань верха 
и подкладки хорошо проутюживают вна- 
чале через влажную ткань, а затем через 
сухую. Ткань верха и подкладки дублиру- 
ют с клеевой прокладочной тканью. Дета- 
ли верха и подкладки выкраивают по 
долевому направлению нитей. Деталь от- 
делочной полосы можно выкроить и в по- 
перечном направлении. 

Обработка головки. Все детали голо- 
вки должны быть хорошо отутюжены. Го- 
ловку из плотной джинсовой ткани мож- 
но изготавливать без клеевой прокладки. 
Концы стенки стачивают швом 0,7 см, 
шов заутюживают на одну сторону и про- 
кладывают строчку на расстоянии 0,3-0,4 
см от шва стачивания. Нитки могут быть в 
цвет ткани или контрастного цвета. 

Далее находят середины, делают над- 
сечки на стенке и донышке, сметывают 
стенку и донышко так, чтобы надсечки 


совпадали, и стачивают швом шириной 
0,7 см, шов застрачивают, прокладывая 
отделочную строчку по стенке. 


Обработка полей. Концы полей ста- 
чивают швом шириной 0,7 см, швы разу- 
тюживают до полного прилегания, 

Поля складывают лицевыми сторонами 
внутрь и стачивают швом 0,7 см. Потом вы- 
вертывают их на лицевую сторону, хорошо 
расправляют шов, по внешнему краю 
полей прометывают так, чтобы шов соеди- 
нения полей был точно посередине и не 
переходил на ту или другую сторону. Затем 
прометывают поля по внутреннему краю и 
отутюживают их. По внешнему краю по- 
лей прокладывают две отделочные строч- 
ки, а по внутреннему - строчку, соединяя 
два слоя полей. Наметку снимают. 

Соединение головки с полями. Голо- 
вку с полями складывают лицевыми сто- 
ронами внутрь и сметывают. Проверяют, 
правильно ли расположена головка по от- 
ношению к полям (нет ли перекоса), по- 
том головку втачивают в поля швом ши- 
риной 0,7 см, поля отгибают вниз, намет- 
ку снимают, головку расправляют. 

Края полоски для отделки подгибают 
на изнаночную сторону на 0,7 см, полоску 
проглаживают и по ее краям прострачи- 
вают отделочные строчки. 

Обработка подкладки. Подкладку 
стачивают в той же последовательности, 
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что и детали верха. Швы соединения под- 
кладки застрачивают на одну сторону или 
расстрачивают. 

Толовной убор и подкладку складывают 
лицевыми сторонами внутрь. Подкладку 
пристрачивают швом шириной 0,7 см, не 
дострачивая до конца 15 см. 

Головной убор вывертывают на лице- 
вую сторону, подкладку разравнивают, не- 
застроченный участок подшивают часты- 
ми потайными стежками. 

Отделку примеряют по головке, отре- 
зают конец для шлевки, оставляя на шов 
1 см. Концы полоски сшивают, огибают 
их шлевкой и сшивают концы шлевки с 
внутренней стороны. Шлевку приутюжи- 
вают. Отделку надевают на головку, при- 
крепляют ее по линии соединения голо- 
вки и полей редкими стежками. 


Женская шляпа 
из шелковой ткани с полями 


Шляпа из шелковой ткани с большими 
полями, показанная на рис. 92, состоит из 
головки и полей. 


| Г 


Рис. 92. Женская шляпа из шелковой ткани с паляжь 


Головка шляпы, невысокая, слегка зат 
женная кверху, состоит из плоского до 
нышка и стенки. Поля выстрочены пара=- 
лельными строчками. 


“переди шляпа отделана большим бу- 
ом. состоящим из цветов, фруктов и 
стьев. 

Знутрь шляпы вшита подкладка из той 
ткани. 

Все детали головного убора сдублиро- 
с клеевой прокладкой из флизелина. 
волях прокладка более плотная. 
Ланную модель головного убора мож- 
также выполнять из различных хлоп- 
-бумажных и льняных тканей. 

8 приложении (лист С) даны лекала 
то размера в натуральную величину, а 
рис. 93 — вуменьшенном виде. 


‘Середина 
целая 


Контурная линия: 


— 


9} Лекала женской шляпы из шелковой ткани с 
жи 


В табл. 26 приведены названия деталей, 

порядковые номера, совпадающие с 
мерами на листе выкроск С и на рис. 93, 
тичество деталей кроя. 


Таблица 26 
8 Номер | Количество 
Название детали детали | деталей 
Верх 

Денышко 98 1 
Стенка 95 1 

Поля 100 2 

Подкладка 

Лонышко 98 1 
Стенка 5 1 
Полоска для обтачки 

полей (3,5х57 см) а 1 


Раскрой. Перед раскроем ткань хоро- 
шо проутюживают вначале через влаж- 


ную ткань, а затем через сухую. Все детали 
головного убора выкраивают по косому 
направлению нитей. 

Обработка головки. Детали верха го- 
ловки и полей дублируют с клеевой про- 
кладкой. Концы стенки стачивают швом 
игириной 0,5 см, шов разутюживают и 
расстрачивают двумя параллельными 
строчками. 

Находят середины с четырех сторон на 
донышке и стенке. Донышко вметывают 
так, чтобы середины совпадали. Шов со- 
единения концов стенки находится посе- 
редине сзади. Донышко втачивают в стен- 
ку швом шириной 0,5 см, пов разутюжи- 
вают и расстрачивают. 

Подкладку обрабатывают так же, как и 
верх, вкладывают в головку, разравнивают, 
подгибают края головки внутрь на 0,7 см, 
прометывают край и прострачивают его 
на расстоянии 0,2 см от края. 

полей. Для большей плот- 
ности поля можно сдублировать еще с од- 
ним слоем клеевой прокладки или же заго- 
товить поля на жесткой марле. Поля заго- 
‘тавливают на прокладке из жесткой марли 
втри слоя. Прокладку выкраивают на 0,5 см 
меньше, чем верх полей по внешнему краю 
и сметывают ее по краям и в центре один 
или несколько раз, стачивают концы полей 
швом шириной 0,5 см, шов разутюживают 
и расстрачивают. Прокладку обрезают 
вплотную к шву расстрочки. 
Полоску из жесткой марли шириной 
1,5 см слегка вытягивают и обшивают ею 
внешний край полей, пристрачивая на 
машине. 

Концы верхней и нижней деталей по- 
лей стачивают швом шириной 0,5 см, швы 
разутюживают до полного прилегания. 
На верхнюю деталь полей с изнанки при- 
метывают в нескольких местах прокладку, 
заготовленную из марли (швы сзади 
должны совпадать), а край прокладки рас- 
полагают на расстоянии 0,5 см отвнешне- 
го края полей. 

Верхние и нижние детали полей скла- 
дывают лицевыми сторонами внутрь, 
сметывают и стачивают, располагая 
строчку вплотную к краю прокладки, но 
не заходя на нее. 
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Поля вывертывают на лицевую сторо- 
ну, хорошо расправляя шов. Тщательно 
прометывают внешний край, следя за тем, 
чтобы шов соединения проходил точно 
посередине полей и не был смещен в ту 
или другую сторону. Поля прометывают в 
нескольких местах и хоропю проутюжи- 
вают. 

Поля выстрачивают по спирали, не пре- 
рывая нити. Наметку снимают и поля хо- 
рошо отглаживают. Внутренний край по- 
лей подравнивают, уточняя размер, и об- 
шивают полоской из ткани подкладки. Для 
этого полоску складывают с внутренним 
краем нижней детали полей, приметывают 
и пристрачивают швом шириной 0,5 см. 
Край полей огибают полоской, подгибают 
край полоски внутрь на 0,5 см и приметы- 
вают его со стороны верхней детали полей, 
пристрачивая ее на машине. 

Соединение головки с полями. Нахо- 
дят середины головки и полей. Поля в го- 
ловку вставляют так, чтобы середины го- 
ловки и полей и швы на головке и полях 
сзади точно совпадали. Головку приметы- 
вают к полям, следя за тем, чтобы не было 
перекоса головки вту или другую сторону, 
затем пришивают ее к полям частыми по- 
тайными стежками. Потом спереди при- 
шивают отделку. 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТСКИХ 
головных УБОРОВ 


Головные уборы из меха 


Детская шапочка с ушками 
из овчины под велюр 


Детская шапочка из овчины под велюр, 
показанная на рис. 94, состоит из головки, 
небольших полей и ушек. 

Головка состоит из четырех клиньев, 
а каждый клин - из двух деталей: верх- 
ней и нижней. Все швы соединения на 
головке застрочены. Поля выполнены 
волосом вверх. Край полей отогнут 
внутрь на 1,5 см и прострочен по краю 
на расстоянии 1,2 см. 

Края ушек отогнуты на лицевую сторо- 
ну, образуя меховой кант шириной 1,5 см, 
строчка проходит по внутреннему краю 
канта. 
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Рис. 94. Детская шапочка с ушками 


В центре головки пришит помпон => 
меха. К концам ушек пришиты завязки 
овчины под велюр на кожаную сторону. 
завязкам - “колокольчики” из меха. 

По линии соединения верхней и нь 
ней деталей клиньев расположена м 
лическая фурнитура - посередине кли 
и по швам соединения клиньев. 

Шапочка выполнена без подклад 
утепляющую прокладку заменяет мех. 

В приложении (лист С) даны лекала 
почки 52-го размера в натуральную ве: 
чину, а на рис. 95 — вуменьшенном виде. 


Верх Е 
102 106 


= — — 


Контурнаялиния 


Рис. 95. Лекала детской шапочки с ликами 


В табл. 27 приведены названия деталей, 
жх порядковые номера, совпадающие с 
звомерами на листе выкроек С и на рис- 95; 
изличество деталей кроя. 


Таблица 27 
Номер | Количество 
Название детали ы 
детали| деталей 
Верх из овчины под велюр 
Верхняя часть клина 101 4 
Нижняя часть клина 102 4 
Контрольное лекало 
клина 103 4 
Поля 104 2 
Ушки 105 7 
Помпон (диам. 5 см) г 1 
Колокольчики” 106 2 
Завязки (1,5х30 см) | б 2 


Раскрой. Детали верха из овчины под 
зелюр на кожаную сторону раскраивают 
так, чтобы все детали имели одинаковую 
плотность и одинаковый цвет. 

Поля выкраивают волосом вверх так, 
чтобы высота волосяного покрова была 
зяинаковых высоты и цвета (более по- 
зробное описание раскроя овчины под 
зелюр см. в разделе “Подготовка к рас- 
зрою, раскрой и сшивание меха”). 

аботка шапочки. Чтобы головка 
= швы соединения клиньев имели хоро- 
ий внешний вид, волосяной покров с 
эдной стороны шва стачивания срезают. 
На рис. 96 штриховкой показаны края 
зерхней и нижней частей клиньев, на 
зоторых необходимо удалить волосяной 
зокров на расстоянии 0,5-—1 см от края. 

Нижние и верхние части клиньев ста- 
зивают швом шириной 1 см. Шов отгиба- 


АТТА 


ва: пн мины ные 


с 96. Схема удаления волосяного покрова с краев 
щзыньев 


ызоаные уборы 


ют вниз и прострачивают отделочную 
строчку со стороны нижней детали. Сна- 
чала стачивают по два клина, отгибают 
шов на сторону, на которой снят волося- 
ной покров, прострачивают отделочную 
строчку шириной 0,3-0,4 см. Централь- 
ный шов стачивают так же, каки предыду- 
щие, швы подрезают. 

Детали полей складывают лицевой сто- 
роной внутрь и концы их сиивают часты- 
ми стежками через край. Полоску шири- 
ной 1,5 см из овчины под велюр вырезают 
из голья или волос состригают. Полоску 
настрачивают на поля со стороны кожевой 
ткани, закрывая шов, швы прокладывают 
по краям полоски. По линии шва волос вы- 
чесывают. Верхний край полей подгибают 
на сторону кожевой ткани на 1,5 см. Отде- 
лочную строчку прострачивают на рассто- 
янии 1,2 см от верхнего края полей. 

Посередине ушка внизу, по внешнему 
краю подгибки, делают надсечку. Шнур 
из стриженой овчины под велюр выстра- 
чивают по краю, предварительно сложив 
его в два слоя. К концам шнура для завя- 
зок пришивают швом через край верх- 
нюю часть “колокольчика” из меха, скла- 
дывая его со шнуром лицевыми сторона- 
ми внутрь. Затем сшивают боковую часть 
“колокольчика” частыми стежками через 
край. “Колокольчик” отгибают вниз. 

Далее верхнюю часть шнура продерги- 
вают в надсечку на ушке, завязку приши- 
вают к ушку частыми стежками через 
край, одновременно сшивая надсечку. 
Края ушек отгибают на кожаную сторону 
на 1,5 см и прострачивают по внутрение- 
му краю канта. 

Ушко приметывают к головке редкими 
стежками через край, соединяя их изнан- 
кой внутрь. Края ушек должны совпадать 
со швом стачивания боковых клиньев. 
Внутреннюю часть головки складывают с 
лицевой стороной полей (ушки располо- 
жены между головкой и полями). 

Головку вшивают в поля, одновремен- 
но пристрачивая и ушки, швом 1 см. Если 
на швейной машине нельзя прострочить 
такую толщину, тогда головку сшивают с 
полями частыми обметочными или пе- 
тельными стежками нитками в цвет меха. 
Этот шов находится внутри, поэтому он 
может быть открытым. Его можно за- 
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крыть таким же способом, как и ооковые 
швы на полях. После окончания всех опе- 
раций швы хорошо вычесывают. 

Круг для помпона стягивают на нитку, 
вкладывают в него вату или синтепон, 
сшивают края круга и пришивают гото- 
вый меховой помпон в центре головки. 

По линии соединения клиньев при- 
крепляют металлическую фурнитуру. 


Шапочка из овчины 
типа колпачка 


На рис. 97 показана шапочка типа кол- 
пачка, состоящая из шести клиньев, а 
каждый клин - из двух частей: верхней и 
нижней, выполненных из овчины разных 
цветов. К каждому уголку верхней детали 
клина пришит помпон из меха с помо- 
щью шнура или шлянной резинки длиной 
2 - 2,5 см. Если волосяной покров имеет 
длинный волос, шнурок или резинку нуж- 
но удлинить. 


ое: 


Рис. 97. Шапочка из овчины типа колпачка 


Нижний край головного убора имеет 
дугообразную линию. 

Внугрь шапочки вшита подкладка из 
фланели. 


В приложении (лист С) даны лекала 
55-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 98 — вуменьшенном виде. 
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Рис. 98.Лекала шапочки из овчины типа колпачка 


В табл. 28 приведены названия деталей. 
их порядковые номера, совпадающие © 
номерами на листе выкроек С и на рис. 98. 
количество деталей кроя. 


Таблица 28 


Номер 
детали 


Количество 
деталей 


Название детали 


Верх из темного цвета 


Верхняя деталь 
клиньев 107 6 
Помпон (диам. 5 см) а 6 


Верх из светлой овчины 


Нижняя деталь клина 


спереди и сзади 108 2 | 
Нижняя деталь клина | 
сбоку 109 4 


ы 


Подкладка 


Клин спереди и сзади 
Клин сбоку 


110 2 
111 4 


Раскрой. Детали из овчины выкраивакя 
так, чтобы рисунок, цвет и высота волося- 
ного покрова были одинаковыми, напра» 
ление волосяного покрова на всех деталях 
снизу вверх (более подробно раскрой дет= 
лей из меха см. в разделе “Подготовка к рас- 
крою, раскрой и сшивание меха”). Детале 
подкладки выкроены в косом направления. 


Обработка шапочки. Из меха овчи- 
=ы вырезают шесть кружков для помпо- 
зов диаметром 5 см. В зависимости от вы- 
зоты волосяного покрова круг для помпо- 
2 может быть больше или меньше. Кроме 
того, помпоны могут быть одного или 
вух цветов, для этого одну половину пом- 
пюна вырезают темного, а вторую светло- 
то цвета. Детали помпона, если они двух 
шветов, сшивают частыми стежками через 
рай. Края помпона стягивают на нитку. 
отом к краю круга для помпона приши- 
зают шнур или шляпную резинку, вклады- 
зают внутрь кусочек ваты ‘или синтепона, 
затягивают нитку и скрепляют в середине 
зрая несколькими стежками, одновремен- 
во закрепляя шнур или резинку. 

Помпоны пришивают к нижнему уголку 
зерхней детали клина за шнур или резинку 
тва конце резинки нужно завязать узелок). 

Верхние и нижние детали клиньев 
складывают лицевой стороной внутрь, вы- 
Фавнивают срезы и сшивают частыми 
стежками через край так, чтобы не было 
зосадки. 

Детали двух пар клиньев сшивают час- 
тыми стежками через край. Чтобы не бы- 
зю перекоса, шов предварительно скреп- 
ват в нескольких местах, следя за рисун- 
зом. Если головной убор выполняют без 
последующей правки на деревянной фор- 
же, то все швы сшивают с особой тщатель- 
зостью. Потом к каждой паре клиньев 
пришивают еще по одному, а затем сши- 
зают центральный шов, следя за тем, что- 
бы все клинья сходились в центре. 

К нижнему краю головного убора при- 
ативают полоску из ткани подкладки ши- 
риной 3,5 см, вырезанной в косом направ- 
зении. Полоску и шапочку складывают 
ицевой стороной внутрь и сптивают час- 
тыми стежками через край. Если головной 
бор получился большего размера, чем 
зужно, полоску можно пришить с неболь- 
шим натяжением, равномерно распреде- 
яя посадку. 

Край головного убора подгибают 
зтутрь и приишивают полоску, не сильно 
притягивая нитку. 

Клинья подкладки вначале сшивают 
то два, швы расстрачивают, затем к каж- 
ой паре припитивают еще по одному кли- 
=у и далее сшивают центральный шов. 


Подкладку вкладывают в головной 
убор, разравнивают и прикрепляют в не- 
скольких местах. Излишки подкладки 
спереди и сзади срезают, оставляя на под- 
гибку 1 - 1,5 см. Край подгибают и вшива- 
ют подкладку частыми потайными стеж- 
ками. Прикрепляют подкладку в центре. 


Шапочка из овчины 
с козырьком и ушками 


На рис. 99 показана шапочка из овчи- 
ны для детей школьного возраста, которая 
состоит из головки, козырька, ушек и на- 
затыльника. 


Рис. 99. Шапочка из овчины с козырьком и ушками 


Толовка состоит из средней детали и 
двух боковых стенок. К середине ушек 
вверху и внизу пришиты помпоны из нор- 
ки, которые прикреплены к ушкам с по- 
мощью петель из шляпной резинки. Край 
назатыльника слегка приподнят вверх. 

Данный головной убор спгит из овчи- 
ны обычной обработки с плотной коже- 
вой тканью, поэтому козырек, ушки и на- 
затыльник выполнены без прокладки. 

Внутрь шапочки вшита подкладка, вы- 
строченная на синтепоне. 

В приложении (лист С) даны лекала 
55-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 100 - в уменьшенном виде. 
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Таблица 29 


Назнаниея Номер количества 
детали | деталей 
Верх из меха овчины 
Средняя деталь 112 т 
Боковая деталь 115 2 
Верхний козырек 114 1 
Верхнее ушко 115 2 
Верхний 
назатыльник 116 1. 
Нижний козырек 117 1 
Нижнее ушко 118 2 
Нижний 
назатыльник 119 т 
Отделка из норки 
в Помпон (диам. 5 © | а 4 
Подкладка 

Средняя деталь 120 1 
Боковая деталь 121 2 
Полоска (3,5х15 см) б 1 


Рис. 100. Лекала шапочки из овчины с козырьком и 
ушками 


В табл. 29 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроек С и на рис. 
100, количество деталей кроя. 

Раскрой. Детали из меха раскраивают 
так, чтобы рисунок, цвет и высота волося- 
ного покрова на лицевых деталях были 
одинаковыми (более подробно раскрой 
деталей см. в разделе “Подготовка к рас- 
крою, раскрой и сшивание меха”). Детали 
подкладки выкраивают по долевой нитке. 

Обработка верха шапочки. Детали 
головки стачивают так, чтобы середины 
совпадали. Швы расправляют или разби- 
вают молоточком. 

Нижнюю деталь козырька и верхние 
детали ушек и назатыльника сшивают 
между собой, длина шва должна быть не 
менее 1 см. 

Для помпона из меха овчины вырезают 
кружки диаметром 5 см. Край круга соби- 
рают на нитку в цвет меха, слегка стягива- 
ют. К краю меха пришивают концы шляп- 
ной резинки для петли, затем вкладывают 
внутрь вату или кусочки синтепона, нитку 
затягивают и сшивают в середине края не- 
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сколькими стежками так, чтобы они плот- 
но прилегали друг к другу. 

Помпоны пришивают посередине уп 
ка вверху и внизу. 

Соединение деталей. Находят серс- 
дины головки и середины нижних дета 
лей, скрепленных вместе. Головку соеди- 
няют с козырьком, ушками и назатыльни- 
ком частыми стежками через край. 

Верхнюю деталь козырька и нижние де 
тали ушек и назатыльник сшивают межде 
собой, длина шва - 1,5 см. К нижнему кра» 
козырька пришивают полоску из ткани. 

Детали козырька, назатыльника и уше»® 
соединяют лицевыми сторонами внутр» 
так, чтобы середины совпадали, скрепля- 
ют в нескольких местах и сшивают часты 
ми стежками через край. Одновременно 
пришивают помпоны. 

Детали козырька, ушек и назатыльнияе 
вывертывают на лицевую сторону и рас 
правляют. Потом к головке пришивакя 
редкими стежками полоску из ткани поз 
кладки. 

Обработка подкладки. Дстали по= 
кладки дублируют с синтепоном и выс? 
рачивают их параллельными строчками ® 
виде ромба. Детали подкладки стачиваюя 


швом 0,7 см, который расстрачивают дву- 
== параллельными строчками. 

Детали верха и подкладки складывают 
зицевыми сторонами внутрь, скрепляют 
я сшивают частыми стежками через край, 
зодгибая край подкладки на 0,7 см на сто- 
тону изнанки. Спереди под козырьком 
оставляют недошитый участок. 

Редкими стежками через край сшивают 
швы соединения головки верха и козырь- 
=2. ушек и назатыльника со швом соеди- 
эения подкладки. Головной убор вывер- 
тывают на лицевую сторону, расправляют 
зодкладку и подшивают недошитый учас- 
ток потайными стежками. Край назатыль- 
зика сзади слегка отгибают вверх. 


Комбинированные головные 


юры с мехом 


Шапочка 
из ткани с меховым бортиком 


Зимняя шапочка из пальтовой ткани с 
бортиком из искусственного меха для де- 
тей ясельного и дошкольного возраста 
оказана на рис. 101. 


Рис. 101. Шапочка из ткани с меховым бортиком. 


К уголкам шапочки прикреплены шну- 
ры с кисточками, а внутрь шапочки виита 
подкладка, выстроченная на синтепоне. 


В приложении (лист С) даны лекала 


53-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 102 -— в уменьшенном виде. 
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Рис. 102. Лекала шапочки из ткани с меховым бор- 
тиком 


В табл. 30 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроек С и на рис. 
102, количество деталей кроя. 


Таблица 30 
Г Название детали | Количество 
детали | деталей 
Верх из ткани 
Головка 122 1 
Верх из искусственного меха 
Борт (8х55 см) а я ый 
Подкладка 
Головка 123 1 


Рискрой. Все детали верха и подкладки 
раскраивают по долевой или поперечной 
нитке. 

Изготовление шнура и кисточек. 
В зависимости от плотности и эластично- 
сти ткани головка может быть сдублиро- 
вана с клеевой прокладкой, 

Шнур делают из шерстяных ниток 
следующим образом. Пучок длинных ни- 
ток соединяют вместе по длине (количест- 
во ниток - взависимости от толщины шну- 
ра), складывают его вдвое и середину при- 
крепляют к доске булавкой или гвоздиком 
(см. рис. 71). Каждую прядь ниток скручи- 
вают слева направо. Скрутив отрезок в 1,5 — 
2 см, перекладывают их из одной руки в 
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другую, сплетая теперь шнур справа нале- 
во, то есть в сторону, противоположную 
скручиванию ниток. Затем опять скручива- 
ют каждую прядь в отдельности слева на- 
право, а потом сплетают в шнур ит.д. 

На одном конце шнура на расстоянии 
3,5 — 4 см от его края нитки закрепляют, 
обматывая их сверху несколькими ряда- 
ми ниток. Оставшийся конец шнура 
осторожно распускают, не обрывая нит- 
ки после скрепления первого ряда, еще 
раз скрепляют нитками на расстоянии 
0,5 — 0,7 см от первого ряда. Оставшийся 
конец ровно подрезают, получая таким 
образом маленькую кисточку длиной 
около 3 см. 

Если по длине шнура из его концов 
нельзя сделать кисточки, их можно заго- 
товить отдельно. Для изготовления кис- 
точки берут пучок ниток и связывают их 
посередине, оставив концы, которыми 
позднее можно пришить кисточку к 
шнуру. Затем складывают нитки попо- 
лам и обматывают кисточку на расстоя- 
нии 0,7 см от края. Длина и толщина кис- 
точек может быть разной. 

Обработка головного убора. Деталь 
головки складывают пополам, в уголках 
по сгибу пришивают шнур с кисточкой. 
Боковые срезы головки стачивают швом 
шириной 0,5 - 0,7 см, одновременно при- 
шивая шнур. 

Детали борта сшивают частыми стеж- 
ками через край, не вытягивая стороны. 
Борт с головкой соединяют так, чтобы 
середины совпадали. Со стороны борта 
равномерно распределяют посадку. Борт 
к головке притачивают на швейной ма- 
шине швом шириной 0,5 см. Волос по 
шву соединения обязательно вычесыва- 
ют. По краю шов стачивания прикреп- 
ляют к меховому борту, не сильно притя- 
гивая нитку. Ткань огибают меховым 
бортом, получая с внутренней стороны 
борта ровный меховой кант. Борт отги- 
бают вверх и приметывают его край 
внутри. 

Обработка подкладки. Детали под- 
кладки стачивают и вкладывают ее в голо- 
вной убор. После этого подкладку подги- 
бают и приметывают к краю мехового 
борта. Затем подкладку притачивают, од- 
новременно пристрачивая край борта. 
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Шапочка смягкой головкой 
и меховым бортиком 


На рис. 103 показана шапочка из мят- 
кой шерстяной ткани с меховым борти- 
ком из искусственного меха. 
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Рис. 103. Шапочка смягкой головкой и меховым бор» 
тиком 


Верх головки шапочки стянут шнуром. 
продернутым через блочки. Концы шнура 
заканчиваются небольшими кисточкама. 
Внутрь шапочки вшита выстроченная 
подкладка. 

В приложении (лист С) даны лекала 
55-го размера в натуральную величину. 2 
на рис. 104 - в уменьшенном виде. 

В табл. 31 приведены названия дета 
лей, их порядковые номера, совпадак». 
щие с номерами на листе выкроек С и ва 
рис. 104, количество деталей кроя. 

Раскрой. Все детали верха раскраива- 
ются по долевой нитке, клин подкладки — 
в косом направлении. 

Обработка головки. В зависимости 
от плотности и эластичности ткани гол» 
вка может быть сдублирована с тонкой 
клеевой прокладкой, а борт - в один сло® 
с более плотной или же в два слоя с то 
кой прокладкой. 

Концы стенки стачивают швом 0,7 с® 
шов разутюживают до полного прилега 
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Рис. 104. Лекала шапочки с мягкой галовкой и мехо- 
чм бортиком 


Таблица 31 
Название детали Номер | Количество 
детали деталей 
Верх из ткани 
Головка 124 1 
Борт (6,5х57,4 см) а 1 
Донышко 125 1 
ее 
Верх из меха 
Борт (7,5х56 см) б 1 
Подкладка 
Клин 126 6 


ния. Донышко пришивают к стенке, закла- 
дывая на ней равномерные складки. Стен- 
ку перегибают по линии сгиба. 

Далее по намеченным точкам вставля- 
ют крупные блочки, пробивая их через 
два слоя ткани. Продергивают шнур, на 
концах шнура пришивают кисти, выпол- 
ненные из шнура, который предвари- 
тельно распускают. Шнур можно продер- 
нуть внутрь кисти и затем кисть закре- 
ПИТЬ. 

Концы борта из ткани стачивают швом 
шириной 0,7 см, который разутюживают 
до полного прилегания. Концы мехового 
борта сшивают частыми стежками через 
край, а шов разбивают молоточком. 

Борта из ткани и меха соединяют ли- 
цевыми сторонами внутрь, в нескольких 
местах скрепляют, равномерно распреде- 


ляя посадку меховой детали, и сшивают 
на швейной машине швом 0,3-0,5 см. 
Борт из ткани соединяют с головкой 
лицевыми сторонами внутрь, стачивают 
швом 0,7 см, который можно расстрочить. 
Далее борт вывертывают на лицевую 
сторону, хорошо расправляют шов, чтобы 
со стороны изнанки проходил меховой 
кант одинаковой ширины. Внутренний 
край мехового борта пришивают к шву 
соединения головки с бортом редкими 
стежками, не сильно притягивая нитку. 
Обработка подкладки. Подкладку с 
утепляющей прокладкой выстрачивают 
параллельными строчками. Клинья под- 
кладки стачивают вначале по два швом 
0,7 см, швы расстрачивают, затем приши- 
вают к ним по третьему клину, а централь- 
ный шов стачивают, следя за тем, чтобы все 
клинья сходились в центре. Швы также 
расстрачивают, излишки ткани на швах 
срезают. Подкладку вкладывают в голо- 
вной убор, разравнивают, подгибают край 
и витивают частыми потайными стежками. 


Толовной убор спортивного типа 


На рис. 105 показан головной убор для 
детей из кожи и искусственного меха. 

Головной убор состоит из головки, ко- 
зырька и отворота, переходящего в не- 
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Рис. 105. Головной убор спортивного типа 
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большие ушки. Головка выполнена из 
восьми клиньев. Верхние детали козырь- 
ка и отворота - из кожи, а нижние - из ме- 
ха. В центре головки пришита пуговица, 
обтянутая кожей. Все детали из кожи сдуб- 
лированы с клеевой прокладкой. Внутрь 
вшита выстроченная подкладка. 

В приложении (лист С) даны лекала 
55-го размера в натуральную величину, а 
на рис.106 - в уменьшенном виде. 
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Рис. 106.Лекала головного убора спортивного типа 


В табл. 32 приведены названия дета- 
лей, их порядковые номера, совпадаю- 
щие с номерами на листе выкроек С и на 
рис. 106, количество деталей кроя. 

Раскрой. Детали из искусственного 
меха раскраивают так, чтобы направле- 
ние ворса было к внешнему краю козырь- 
ка и отворота. Отворот можно раскраи- 
вать из двух деталей, соединив их посере- 
дине швом. 

Детали верха из кожи раскраивают та- 
ким образом, чтобы все детали клиньев, 
симметричные части козырька и отворо- 
та имели одинаковые плотность и цвет. 
Козырек лучше выкраивать из более плот- 
ной части кожи (подробнее раскрой дета- 
лей из кожи см. в разделе “Подготовка к 
раскрою и раскрой деталей из кожи”). 

Детали подкладки и прокладки из клее- 
вой ткани раскраивают по косому на- 
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Таблица 32 
Номер | Количество 
Название детали 
детали | деталей 
Верх из кожи 
Клин 127 8 
Верхний козырек 128 ы 
Верхний отворот 129 2 
Пуговица 
(диам. 2,5 см) Я 1 
Верх из меха 
Нижний козырек 130 1 
Нижний отворот 131 1 
Подкладка 
Клин 127 8 
Прокладка 
Козырек 132 3. 
Прокладка из синтепона 
Клин 127 8 


правлению нити. Середину прокладки в 
козырек располагают по долевой нитке 
Прокладку из синтепона выкраивают в 
любом направлении. 

Все детали верха из натуральной кожи 
дублируют с клеевой прокладкой. Если 
кожа искусственная, то се не дублируют. 

Обработка головного убора. Все 
клинья складывают по два лицевыми сто- 
ронами внутрь и стачивают швом 0,7 см. 
Швы расправляют и приклеивают клеем 
“Момент” или резиновым. Затем стачива- 
ют по четыре клина так же, как и преды- 
дущие, далее стачивают центральный 
шов так, чтобы клинья точно сходились в 
центре. 

Концы козырька и концы отворота из 
кожи стачивают швом 0,2-0,3 см до меток. 
Концы козырька и концы отворота из ме- 
ха сшивают частыми стежками через 
край. К внутреннему краю мехового ко- 
зырька пришивают частыми стежками че- 
рез край полоску из тесьмы или из ткани 
подкладки, вырезанной в косом направле- 
нии, шириной 3-—35,5 см, подгибая край по 
линии пришива на 0,5 см внутрь. 


Головку складывают с козырьком и от- 
зоротом из кожи лицевыми сторонами 
знутрь, середины скрепляют и сметывают 
на расстоянии 0,4-0,5 см от края. Если 
=сть посадка на головке, то ее распределя- 
от равномерно по всей длине. На козырь- 
хе и отворотах посадка не допускается. 
›ловку стачивают с козырьком и отворо- 
том швом 0,7-0,8 см. 

Детали козырька и отворота из кожи и 
меха складывают лицевыми сторонами 
знутрь, скрепляют в нескольких местах 
по козырьку и отвороту и сшивают часты- 
ми обметочными стежками, не растягивая 
летали. На закругленных участках детали 
из меха слегка припосаживают. Края и се- 
редины деталей из меха и кожи должны 
совпадать. 

Козырек и отворот вывертывают на ли- 
цевую сторону, хорошо расправляют 
швы, следя за тем, чтобы мех равномерно 
огибал кожу и кант из меха был одинако- 
вой ширины. 

Прокладку из плотного флизелина или 
лекана вкладывают внутрь козырька, край 
разравнивают. Внутренний край мехово- 
то козырька скрепляют со швом соедине- 
ния козырька и головки. 

Обработка подкладки. Детали под- 
кладки соединяют с утепляющей проклад- 
кой. В качестве утепляющей прокладки 
можно использовать синтепон, ватин или 
вату с марлей. Детали подкладки выстра- 
чивают параллельными строчками на 
расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Детали 
подкладки можно вначале разложить на 
полотне, соединить, не вырезая, полотно 
< утепляющей прокладкой и выстрочить 
его, прокладывая строчки по долевым и 
поперечным нитям. 

Детали подкладки сшивают в той же по- 
следовательности, что и детали верха, швы 
соединения расстрачивают параллельны- 
ми строчками. Излишки на швах срезают. 

Пуговицу обтягивают кожей и приши- 
вают в центре головки. 

Детали верха и подкладки складывают 
лицевыми сторонами внутрь, сметывают 
частыми стежками на расстоянии 0,2-0,3 
см от края, совмещая середины. Далее ста- 
чивают подкладку с верхом швом 0,4-0,5 см 
отконцовкозырька. Швы соединения голо- 
вки с отворотом и шов отворота с подклад- 


кой скрепляют редкими стежками через 
край. 

Толовной убор вывертывают на лице- 
вую сторону, подкладку разравнивают, 
незастроченный участок приптивают час- 
тыми потайными стежками. 


Головные уборы из кожи 
и различных тканей 


Панамка из кожи 


Детская панамка, показанная на рис. 107, 
выполнена из тонкой кожи разных цветов, 
сочетающихся между собой по цвету. 


Рис. 107. Панамка из кожи 


Толовка выполнена из восьми одинако- 
вых клиньев, а верхние и нижние поля — 
из двух деталей. Внизу к головке пришиты 
ушки, к середине ушек - завязки из кожи, 
к концам которых прикреплены кисточ- 
ки. В центре головки пришита пуговица, 
обтянутая кожей. 

Все детали головного убора сдублиро- 
ваны с клеевой прокладкой. 

Нижние детали ушек и подкладка, вши- 
тая в головной убор, — из шерстяной ткани. 

Швы соединения клиньев верха и под- 
кладки расстрочены двумя параллельны- 
ми строчками. Поля выстрочены парал- 
лельными строчками, а по краю ушек про- 
ложена одна отделочная строчка. Шов со- 
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единения головки и полей застрочен на 
сторону головки, расстояние от края го- 
ловки до шва - 0,5 см. 

Такие головные уборы можно изгото- 
вить не только из кожи, но и из самых раз- 
нообразных тканей, как однотонных, так 
и многоцветных: шерстяных, плотных 
хлопчато-бумажных, джинсовых, вельве- 
товых и др. 

В приложении (лист С) даны лекала ша- 
почки 54-го размера в натуральную вели- 
чину, а на рис. 108 — в уменьшенном виде. 


Рис. 108. Лекала панамки из кожи 


В табл. 33 приведены названия дета- 
лей, их порядковые номера, совпадаю- 
щие с номерами на листе выкроек С и на 
рис. 108, количество деталей кроя. 


Таблица 33 
- 
Название детали НОЕ | Кокыо 
| детали деталей 
Верх из кожи 
Клин 133 8 
Верхние поля 134 2 
Нижние поля 135 2 
Верхнее ушко 136 2 
Завязки (2х30 см) а 2 
Кисточки (2,5х6 см) б 2 
Пуговица 
(диам. 3 см) в 1 
Подкладка 
Клин 133 8 
Нижнее ушко 157 2 


74 


Раскрой. Детали верха из кожи рас- 
краивают так, чтобы все детали клиньев 
и полей имели одинаковую плотность. 
Поля лучше всего выкраивать из более 
плотной части кожи (подробно раскрой 
деталей из кожи приведен в разделе 
«Подготовка к раскрою и раскрой дета- 
лей из кожи”). 

Детали подкладки и прокладки выкраи- 
вают в косом направлении, 

ка головки. Все детали вер- 
ха головного убора из кожи дублируют с 
клеевой прокладкой. Если прокладка тон- 
кая, то верхние поля можно сдублировать 
в два слоя. Излишки прокладки по краям 
деталей обрезают. 

Клинья складывают по два лицевой 
стороной внутрь, стачивают швом 0,7 см. 
который расправляют и расстрачивают 
двумя параллельными строчками. Швы 
обрезают. После этого сшивают по две па- 
ры клиньев вместе так же, как и предыду- 
щие. Затем все клинья сшивают вместе 
так, чтобы они сходились точно в центре. 
Центральный шов расстрачивают. 

Пуговицу обтягивают кожей и приши- 
вают в центре головки. 

Обработка полей. Концы верхних и 
нижних полей сшивают отдельно швом 
шириной 0,7 см, который расправляют и 
расстрачивают двумя параллельными 
строчками. Излишки на швах срезают. 

Верхние и нижние поля сшивают вмес- 
те швом шириной 0,5 см. На нижних полях 
шов соединения можно подрезать, оста- 
вив 0,3 см. Поля вывертывают на лицевую 
сторону, шов хорошо расправляют. Акку- 
ратно слегка подклеивают поля по внут- 
реннему краю, следя за тем, чтобы шов со- 
единения был точно посередине или же 
немного переходил на сторону нижних 
полей, образуя кант шириной 0,1 см. Кант 
должен быть одинаковой ширины по все- 
му контуру полей. Поля выстрачивают па- 
раллельными строчками на расстоянии 
0,4-0,5 см. 

Окончательная обработка. Один 
край полоски для завязок подгибают на 
0,5 см внутрь, приутюживают, а затем 
складывают полоску вдвое и прострачи- 
вают на расстоянии 0,1-0,15 см от края. 
Если кожа очень тонкая, то края полоски 
можно подогнуть с двух сторон, но при 


этом необходимо увеличить ширину по- 
зосок до 2-2,2 см. 

Чтобы сделать кисточки, полоску ши- 
риной 2,5 сми длиной 6-7 см, взависимо- 
сти от плотности кожи, нарезают бахро- 
мой, оставляя вверху полоску шириной 
2.5 см неразрезанной. Край полоски при- 
ивают к завязке, слегка подклеивают не- 
разрезанную часть, закручивают кисточ- 
ку вокруг края завязки, второй конец кис- 
точки можно подклеить или же пришить 
потайными стежками. 

К нижним деталям ушек посередине 
пришивают завязки швом шириной 

3,2-0,3 см. Складывают верхние и нижние 
летали ушек лицевой стороной внутрь и 
стачивают швом 0,5 см. Ушки вывертыва- 
ют на лицевую сторону. Шов хорошо рас- 
правляют. По внешнему краю ушек прост- 
рачивают отделочную строчку на рассто- 
янии 0,2-0,3 см. По верхнему краю ушки 
прострачивают на расстоянии 0,3-0,4 см, 
следя за тем, чтобы не было перекосов. 

Далее определяют середины головки и 
полей (в данном случае серединами голо- 
вки являются швы). Головку и поля скла- 
дывают лицевыми сторонами внутрь и 
стачивают швом 0,7 см. Ушки соединяют с 
полями и пристрачивают их швом 0,6 см, 
при этом шов не должен быть больше шва 
соединения полей с головкой. 

Обработка подкладки. Детали под- 
кладки стачивают втой же последователь- 
ности, что и детали верха головки, швом 
шириной 0,7 см. Все швы соединения кли- 
ньев подкладки расстрачивают на рассто- 
янии 0,15-0,2 см. 

Шапочку складывают с подкладкой ли- 
цевой стороной внутрь, сшивают, оставляя 
незастроченный участок длиной 15 см. 
Потом головной убор вывертывают, под- 
шивают не пришитую часть подкладки по- 
тайными стежками. Шов отгибают на сто- 
рону головки и прострачивают отделоч- 
ную строчку на расстоянии 0,5 см от края 
головки. 

Возможен и другой способ. Вначале от- 
строчить отделочную строчку, не вшивая 
подкладку, а затем вложить подкладку, по- 
догнуть край внутрь и пришить ее потай- 
ными стежками, следя за тем, чтобы швы 
соединения клиньев на головке и под- 
кладке совпадали. 


Шапочка с козырьком из кожи 


Шапочка из кожи (рис. 109) состоит из 
головки и козырька. Толовка - это цент- 
ральная деталь (дольник) и две боковые 
стенки. Сзади центральная деталь имеет 
дугообразную линию, в концы которой 
вшиты ремешки для застегивания. Након- 
цах ремешка пришиты “липучки”. 


Рис. 109. Шапочка с козырьком из кожи 


Козырек выполнен на плотной резино- 
вой прокладке. Подкладка — из шерстяной 
ткани. 

Такой головной убор можно изгото- 
вить из самых разнообразных шерстя- 
ных, хлопчато-бумажных и льняных тка- 
ней, гладкокрашеных и набивных. 

В приложении (лист Д) даны лекала 
56-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 110 - вуменьшенном виде. 

В табл. 34 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с но- 
мерами на листе выкроек Д и на рис. 110, 
количество деталей кроя. 

Раскрой. Детали верха из кожи раскра- 
ивают так, чтобы все они имели одинако- 
вую плотность (более подробно раскрой 
деталей из кожи см. в разделе “Подготовка 
к раскрою и раскрой деталей из кожи”). 

Детали подкладки и прокладки выкраи- 
вают по долевому направлению нити. 
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Рис. 110. Лекала шапочки с козырьком из кожи 


Таблица 34 
Название детали Номер | Жолическио 
детали деталей 
—— 
Верх 
Центральная деталь| 138 1 
| Стенка 139 2 
Козырек 140 2 
Ремешок (3х8 см) а 2 
Нижняя сторона 
ремешка (1,5х4 см) б 2 
ые 9 
Подкладка 
| Центральная деталь | 138 1 
' Стенка 139. 2 
Прокладка 
Козырек 141 1 


Обработка головки. Все детали вер- 
ха из кожи дублируют с клеевой проклад- 
кой. Если прокладка тонкая, то козырек 
можно сдублировать в два слоя. Излишки 
прокладки по краям деталей обрезают. 

Боковые стенки притачивают к цент- 
ральной детали швом 0,7 см, шов расправ- 
ляют и расклеивают на две стороны. 

Края ремешков подгибают с трех сто- 
рон внутрь на 0,7 см и подклеивают. Ниж- 
нюю часть ремешка начинают приклеи- 
вать не с подогнутого края, затем подкле- 
ивают “липучку”. По краю ремешков про- 
страчивают отделочную строчку, одно- 
временно пристрачивая нижнюю деталь 
ремешка и “липучку”. 

Концы ремешков притачивают к цент- 
ральной детали на расстоянии 0,8 см от 
нижнего края головного убора швом 0,5 см. 
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Обработка козырька. Детали ко- 
зырька складывают лицевыми сторонами 
внутрь и стачивают швом шириной 0,5 см. 
затем вывертывают на лицевую сторону. 
вкладывают в него резиновую прокладку 
так, чтобы шов располагался посередине 
прокладки. Края скалывают булавками и 
стачивают, прокладывая строчку около 
внутреннего края резиновой прокладки. 
Козырек должен плотно облегать резино- 
вую прокладку. Затем его приутюживают 
через сухую ткань и отмечают середину 
надсечкой или мелом. 

Окончательная обработка. Соеди- 
няют середину головки спереди и козырь- 
ка. Козырек приметывают к головке час- 
тыми стежками так, чтобы середины сов- 
падали, а концы козырька были на одина- 
ковом расстоянии от швов и от края голо- 
вки. Наметку прокладывают на расстоя- 
нии 0,5 см от края. 

Детали подкладки стачивают в той же 
последовательности, что и детали верха. 
швы расстрачивают. Если ткань подклад- 
ки тонкая, ее можно сдублировать с клее- 
вой прокладкой. 

Детали верха и подкладки складывают 
лицевой стороной внутрь, разравнивают 
совмещая швы. Верх стачивают с подклад- 
кой швом 0,7 см, оставляя под козырьком 
незастроченный участок длиной 15 см. 

Головной убор вывертывают на лицевую 
сторону, хорошо расправляют край и отби- 
вают его молоточком. Незастроченный 
участок подшивают потайными стежками. 


Бандана из кожи 


Головной убор из кожи (рис. 111) - это 
головка и околыш, концы которого сзади 
завязываются. Головка состоит из средней 
детали и боковых стенок, а стенки в свою 
очередь - из двух деталей: верхней и ниж- 
ней. Средняя деталь сзади спускается вниз 

Все детали головного убора сдублиро- 
ваны с клеевой прокладкой. 

Все швы соединения отстрочены од- 
ной строчкой. 

Подкладка — из шелка или шерстяной 
ткани, выстроченная на синтепоне. 

Этот головной убор можно выполнить 
из шерстяных, джинсовых и плотных 
хлопчато-бумажных тканей. 


Рис, 111. Бандана из кожи 


В приложении (лист Д) даны лекала 
57-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 112 - вуменьшенном виде. 


Таблица 35 


Номер | Количество 
Название детали м 
детали деталей 
Верх из кожи 
Средняя деталь 142 1 
Верхняя часть стенки 143 2 
Нижняя часть стенки 144 2 
Внутренняя часть 
для средней детали 145 1 
Околыш 146 о 
Подкладка 
Средняя деталь 142 1 
Верхняя часть стенки | 143 2 
Нижняя часть стенки 144 2 
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Рис. 112.Лекала банданы из кожи 


В табл. 35 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроск Д и на рис. 
112, количество деталей кроя. 

Рискрой. Детали верха из кожи раскра- 
ивают так, чтобы симметричные детали 
имели одинаковые плотность и цвет. Око- 
лыш лучше выкраивать из тонкой части 
кожи (подробнее раскрой деталей из ко- 
жи см. в разделе “Подготовка к раскрою и 
раскрой деталей из кожи”). 


Детали подкладки и прокладки из клес- 
вой ткани раскраивают по долевому на- 
правлению нити, из синтепона - в любом 
направлении. 

Обработка головки. Все детали вер- 
ха из кожи дублируют с клеевой проклад- 
кой. Если кожа плотная, то концы околы- 
ша, которые завязываются сзади, можно 
не дублировать. Излишки прокладки по 
краям деталей подрезают. 

Вначале стачивают верхнюю и ниж- 
нюю детали стенок швом 0,7 см, швы рас- 
правляют по обеим сторонам и расстра- 
чивают двумя параллельными строчками 
на расстоянии 0,15-0,2 см от шва стачива- 
ния. Затем стенку притачивают к средней 
детали с одной стороны, шов расправляют 
и расстрачивают. Далее пристрачивают 
стенку с другой стороны, следя за тем, что- 
бы концы стенок были на одном уровне. 
Сзади концы стенок не дострачивают до 
конца на 0,5 см. Края свободной части 
средней детали внизу подгибают внутрь 
на 0.7 см и подклеивают их. Затем подкле- 
ивают нижнюю часть (деталь 145) и по 
краю прострачивают отделочную строчку. 

Изготовление подкладки. Подклад- 
ку для головного убора соединяют с син- 
тепоном, предварительно разложив дета- 
ли подкладки на ткани. Ткань выстрачива- 
ют параллельными строчками в виде ром- 
ба на расстоянии 1-1,5 см между ними. 
Затем выкраивают детали подкладки и 
стачивают их в той же последовательнос- 
ти, что и детали верха. 
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Подкладку из шерстяной ткани стачи- 
вают без синтепона. Ее вкладывают в го- 
ловной убор, стачивают с верхом по краю, 
на средней детали сзади подгибают и под- 
шивают потайными стежками. 

Одну сторону околыша пристрачива- 
юткголовке швом шириной 0,7 см, совме- 
щая середины. Околыш сгибают в два 
слоя посередине и слегка подклеивают по 
линии сгиба. 

Верхний край околыша подгибают с 
внутренней стороны вдоль всего околы- 
ша и его концов, подогнутые края подкле- 
ивают, а затем склеивают края околыша в 
два слоя, совмещая края. По верхнему 
краю околыша и по концам прострачива- 
ют отделочную строчку. 


Шапочка с козырьком 
и ушками с назатыльником 


На рис. 113 показана детская шапочка из 
водоотталкивающей ткани, состоящая из 
головки, горизонтально расположенного 
козырька и ушками с назатыльником. Ушки 
скреплены ремешками с кнопками. Все де- 
тали верха сдублированы с синтепоном. 


Рис. 113. Шапочка с козырьком и ушками с наза- 
тыльником 


Головка состоит из четырех клиньев. 
Спереди на одном клине проложены от- 
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делочные строчки. Край козырька и ушек 
с назатыльником отстрочен на расстоя- 
нии 1 см. Сзади посередине край стянут 
резинкой. 

Подкладка из саржи сдублирована с 
клеевой прокладкой. 

При изготовлении шапочки можно ис- 
пользовать шерстяные, джинсовые, плот- 
ные хлопчато-бумажные, вельветовые и 
другие ткани. 

В приложении (лист Д) даны лекала 
54-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 114 - вуменьшенном виде. 
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Рис. 114. Лекала шапочки с козырьком и ушками < 
назатыльником 


В табл. 36 приведены названия дета- 
лей, их порядковые номера, совпадаю- 
щие с номерами на листе выкроек Д и на 
рис. 114, количество деталей кроя. 

Рискрой. Все детали верха шапочки 
раскраивают по долевому направлению 
нити. Детали верха сдублированы с синте- 


Таблица 36 
ния в Номер | Количество 
ОВЕН Ире | детали деталей 
Верх 
Клин 147 4 
Козырек 148 2 
Ушки 
с назатыльником 149 2 
Ремешки (2,5х5 см) а 2 
Нижняя сторона 
ремешка (1,5х4 см) б 2 
Подкладка 

Клин 147 4 


зоном. Кроме этого, в козырек проложена 
прокладка из плотного лекана, которая 
зырезана по лекалам верха козырька, но 
зо внешнему контуру уменьшена на ши- 
рину шва 0,5-0,6 см. 

Обработка головки. На детали голо- 
аки, верхнего козырька и верхнего наза- 
тыльника с ушками со стороны изнанки 
накладывают синтепон и пристрачивают 
=го к ткани по всем контурам деталей. На 
эдном из передних клиньев прокладыва- 
эт отделочные строчки. Клинья стачива- 
эт швом 0,5-0,6 см: вначале стачивают по 
тва клина, а затем центральный шов. 

Обработка ушек с назатыльни- 
хом и козырька. Края ремешков подги- 
бают внутрь на 0,6-0,7 см и прострачива- 
ют по краю отделочную строчку. Ремешки 
пристрачивают к середине верхнего уш- 
ха. Верхнюю и нижнюю детали ушек с на- 
затыльником складывают, сметывают и 
стачивают швом шириной 0,5-0,6 см, од- 
вовременно пристрачивая ремешки. Сза- 
ди посередине верхней части назатыль- 
ника прикрепляют с натяжением к шву 
стачивания резинку длиной 12 см. 

Назатыльник с ушками вывертывают 
на лицевую сторону, хорошо выправляют 
шов стачивания, чтобы деталь имела пра- 
зильную симметричную форму. 

По верхнему краю ушек с назатыльни- 
ком прокладывают отделочную строчку 
на расстоянии 1 см, одновременно прист- 
рачивая резинку. 

Прокладку в козырек излекана или выст- 
роченной в два слоя парусины накладыва- 
ют на нижнюю деталь козырька со стороны 
изнанки и приметывают так, чтобы от края 
козырька по внешнему контуру до края про- 
кладки было 0,5-0,6 см (ширина шва). 

Верхнюю и нижнюю детали козырька 
складывают лицевой стороной внутрь и 
смегывают, выравнивая срезы. Детали 
козырька стачивают швом шириной 
0.5—0,6 см, вывертывают на лицевую сто- 
рону, хорошо выправляя шов так, чтобы 
тов соединения проходил точно посере- 
дине козырька. 

Отделочную строчку прокладывают на 
расстоянии 1 см по внешнему контуру ко- 
зырька и по краю его внутренней части. 

Соединение головки с козырьком и 
ушками с назатыльником. Середины 


толовки с боков, спереди и сзади - это швы 
соединения клиньев. Далее намечают се- 
редины козырька и назатыльника с ушка- 
ми и приметывают их кголовке так, чтобы 
середины совпадали. Козырек и ушки с на- 
затыльником пристрачивают к головке 
швом шириной 0,6 см. Назатыльник отги- 
бают вниз и прострачивают отделочную 
строчку на расстоянии 0,3-0,4 см от края 
толовки. 

Обработка подкладки. Детали под- 
кладки дублируют с клеевой прокладкой 
и стачивают так же, как и головку верха, 
Подкладку вкладывают в шапку, разравни- 
вают, прикрепляют в нескольких местах и 
подшивают потайными стежками. 

Подкладку можно пристрочить к шан- 
ке и на швейной машине. Для этого, перед 
тем как сделать отделочную строчку, вкла- 
дывают подкладку в шапку, разравнивают 
и прикрепляют в нескольких местах бу- 
лавками. Край подкладки подгибают 
внутрь на 0,7-1 см, излишки обрезают, 
приметывают подкладку к головке. Край 
подкладки должен закрывать строчку 
пришива на 0,1 см. Потом пристрачивают 
подкладку кверху, шов должен проходить 
на расстоянии 0,1-0,15 см от края под- 
кладки. 

Кнопки на ремешках пробивают на 
нужном расстоянии. 


Шапочка с полями 


Детский головной убор из пальтовой 
ткани, показанный на рис. 115, состоит из 
головки и полей, отогнутых вверх. 

Головка беретообразной формы, рас- 
ширенная кверху, состоит из плоского до- 
нышка и двух деталей стенок. Швы соеди- 
нения головки застрочены на одну сторо- 
ну. По верхнему краю полей проходит од- 
на отделочная строчка. 

Внутрь вшита подкладка из шелковой 
или хлопчато-бумажной ткани. 

Такой головной убор можно изгото- 
вить из самых разнообразных тканей, в 
том числе джинсовых, водоотталкиваю- 
щих и хлопчато-бумажных. 

Если головной убор изготавливают из 
плотных тканей, то его можно выполнять 
без прокладки. Для тонких и рыхлых тка- 
ней необходима прокладка. 
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Рис, 115. Шапочка с полями. 


В приложении (лист Д) даны лекала 
55-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 116 — вуменьшенном виде. 
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Рис, 116.Лекала шапочки с полями 


В табл. 37 приведены названия дета- 
лей, их порядковые номера, совпадаю- 
щие с номерами на листе выкроек Д и на 
рис. 116, количество деталей кроя. 

Рискрой. Все детали верха, подкладки 
и прокладки раскраивают по косому на- 
правлению нитей. 

Обработка головки. Детали верха го- 
ловки и полей дублируют с клеевой про- 
кладкой. Надсечками обозначают середи- 
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Таблица 37 


Название детали Номер Количество 
детали. деталей 
Верх 
Донышко 150 т 
Стенка 151 2 
Поля 152 2 
Подкладка 
Донышко 150 1 
Стенка 151 2 


ны стенок, а также середины передней. 
задней и боковых частей донышка. 

Стенки складывают лицевой стороной 
внутрь и стачивают швом шириной 
0,6-0,7 см. Швы отгибают на одну сторону 
(от середины спереди) и застрачивают 
швом 0,2 см. 

Донышко вметывают в стенку так, что- 
бы швы середины донышка и стенок сов- 
падали, втачивают его в стенку швом 
0,6-0,7 см. Шов отгибают на сторону стен- 
ки и застрачивают, прокладывая строчке 
по деталям стенок. 

полей. Детали верха по- 
лей дублируют с клеевой прокладкой ® 
один или два слоя в зависимости от плот- 
ности ткани. Потом проверяют симмет- 
ричность полей, складывая их пополам = 
подрезая неровности. 

Концы верхней и нижней деталей по 
лей сшивают швом 0,6-0,7 см. Швы раз» 
тюживают до полного прилегания. Верх- 
ние и нижние поля складывают лицевае. 
ми сторонами внутрь, выравнивают те 
внешнему краю полей и сметывают из 
(швы полей сзади должны совпадать). 

Поля стачивают швом 0,6-0,7 см ве 
внешнему краю. Поля выворачивают =а 
лицевую сторону, разравнивают край ® 
прометывают его. так, чтобы шов не пере 
ходил на ту или другую сторону. Далее пк» 
ля хорошо проутюживают. По верхнее 
краю полей выстрачивают одну отдело®- 
ную строчку на расстоянии 0,7 см от крав. 
Поля еще раз отугюживают и подравые_ 
вают по внутреннему краю. 

Соединение головки с полями. Гол 
вку верха складывают с полями, соедивяе 


тицевую часть головки с нижней деталью 
волей, выравнивают и стачивают швом 
2.6-0,7 см так, чтобы середины совпадали. 
Если есть небольшая посадка, то ее равно- 
мерно распределяют по всей длине. 

Обработка подкладки. Детали под- 
хладки обрабатывают так же, как и детали 
зерха. Швы соединения деталей подклад- 
ки можно расстрочить. 

Подкладку вкладывают в головной 
убор, разравнивают, чтобы она плотно 
прилегала к головке, и вшивают частыми 
зотайными стежками, подгибая край под- 
хладки внутрь. 


Шапочка типа колпачка 


Шапочка, показанная на рис. 117, вы- 
полнена из мягкой рыхлой ткани или 
шерстяного трикотажа, представляет со- 
бой мягкую головку, переходящую в удли- 
ненную деталь. На конце детали пришит 
помпон из шерстяных ниток. Внизу ша- 
почки можно продернуть резинку. 


Рис. 117. Шапочка типа колпачка 


Подкладка из тонкой хлопчато-бумаж- 
ной ткани или тонкого трикотажа. 

Такие шапочки можно шить не только из 
тканей и трикотажа, но и из тонкого искус- 
ственного меха на трикотажной основе. 


В приложении (лист Д) даны лекала 
55-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 118 - вуменьшенном виде. 


к 
Середина целая 
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Рис. 118. Лекала шапочки типа колпачка 


В табл. 38 приведены названия дета- 
лей, их порядковые номера, совпадаю- 
зцие с номерами на листе выкроск Д и на 
рис. 118, количество деталей кроя. 


Таблица 38 
Название детали Номер | Количество 
ь ПЕТАЧИ деталей 


Верх из ткани 


Головка 153 1 
Подкладка 
Головка | 154 1 


Рискрой. Детали верха и подкладки 
раскраивают в косом направлении нитей. 
В зависимости от плотности ткани деталь 
верха можно сдублировать с тонкой клее- 
вой прокладкой полностью или только по 
нижнему краю шириной 10-1 2 см. 

Обработка верха. Деталь верха из 
ткани складывают лицевой стороной 
внутрь, сметывают так, чтобы не было рас- 
тяжения сторон, и стачивают швом 0,7 см. 
Шов разутюживают до полного прилега- 
ния. Край на удлиненной детали подгиба- 
ют внутрь на 0,5-0,7 см, собирают его на 
нитку, стягивают и зашивают. Внизу край 
подгибают на 1,5 см и прострачивают на 
расстоянии 1 см от края головного убора. 

Изготовление помпона. Для изготов- 
ления помпона заготавливают два кружка 
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‘из картона, как показано на рис. 119. Что- 
бы сделать помпон, нужно обвить шерстя- 
ными нитками два картонных кружка так, 
чтобы внутреннее отверстие было полно. 
стью заполнено нитками. Затем нитки 
разрезают по наружному краю. Между дву- 
мя картонными прокладками туго завязы- 
вают помпон, оставляя свободными кон- 
цы ниток, которыми потом пришивают 
его к головному убору. Картонные кружки 
снимают, нитки расчесывают и подреза- 
ют. Помпон пришивают к шапочке. 


э. ® 


Рис. 119. Изготовление помпона 


Обработка подкладки. Деталь под- 
кладки складывают лицевой стороной 
внутрь, стачивают швом шириной 0,7 см, 
который заутюживают на одну сторону. 
В край верха можно продернуть резинку. 
Затем вкладывают подкладку в головку, 
приметывают и пришивают потайными 
стежками. 


Шапка спортивного типа 


Головной убор, показанный на рис. 120, 
состоит из головки, козырька и назатыль- 
ника с ушками. 

Головка шапки состоит из шести кли- 
ньев, один клин имеет цветные вставки. 
Козырек и назатыльник с ушками отстро- 
чены цветными нитками. В ушки вшиты 
полоски для завязывания. Прокладка в ко- 
зырек - из толстого клеевого флизелина. 
В зависимости от плотности ткани детали 
верха могут быть сдублированы с клеевой 
прокладкой. 
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Подкладка выполнена из шелковой иле 
хлопчато-бумажной ткани, выстроченная 
на синтепоне. 

Такие головные уборы можно шить из 
разнообразных тканей, в том числе из 
шерстяных, джинсовых, водоотталкивах» 
щих и др. 

В приложении (лист Д) даны лекаже 
55-го размера в натуральную величину # 
на рис. 121 — в уменьшенном виде. 


_Далевая 


Контурная линия 


Рис. 121.Лекала шапки спортивного типа 


В табл. 39 приведены названия дет 
лей, их порядковые номера, совпадав» 
щие с номерами на листе выкроек Д и =а 
рис. 121, количество деталей кроя. 


Таблица 39 
Название детали ЕЕ ЕО 
детали деталей 
Верх 

Клин 155 6 
Козырек 156 2 
Назатыльник 

с ушками 157 я 
Завязки (2,5х20 см) а 2 

Подкладка 

Клин | 155 6 


Раскрой. Все детали верха и подкладки 
раскраивают по долевому направлению 
=ити. Прокладку в козырек из плотного 
Флизелина выкраивают на 0,5-0,6 см 
меньше козырька по внешнему краю. 

Обработка головки. Вначале стачи- 
зают полосы из цветных тканей для клина 
со вставками. Швы стачивания заутюжи- 
зают на одну сторону до полного приле- 
гания. Затем клин вырезают. 

Вначале клинья стачивают по два швом 
шириной 0,5-0,6 см, швы разутюживают 
2ю полного прилегания. Затем к каждой па- 
2е клиньев пристрачивают еще по одному 
клину, швы также хорошо разутюживают. 
Центральный шов стачивают так, чтобы 
эсе клинья точно сходились в центре. 

Обработка козырька. На деталь вер- 
ха козырька приклеивают толстый фли- 
зелин, отступая от внешнего края на 
0,6 см, то есть на ширину шва. 

Верхнюю и нижнюю детали козырька 
складывают лицевыми сторонами внутрь, 
сметывают по краю и прострачивают 
швом шириной 0,5-0,6 см. 

Козырек вывертывают на лицевую 
сторону, шов хорошо расправляют и 
прометывают по краю так, чтобы шов 
стачивания проходил точно посередине. 
Козырек проутюживают вначале через 
злажную ткань, а затем через сухую, сле- 
дя за тем, чтобы он не изменил форму, и 
потом прострачивают параллельными 
строчками на расстоянии 1,5 см от края и 
между строчками. Далее прострачивают 
по внутреннему краю козырька. Наметку 
снимают, козырек еще раз проутюжива- 


ют. Внутренний край козырька подрав- 
нивают. 

Обработка назатыльника с ушка- 
ми. Полоски для завязывания стачивают 
швом шириной 0,5 см, вывертывают и 
расправляют так, чтобы шов соединения 
располагался точно на сгибе, потом про- 
тлаживают и прострачивают по краю на 
расстоянии 0,15 см. 

Ремешки пристрачивают к верхней де- 
тали ушек. Верхние и нижние детали наза- 
тыльников с ушками складывают лицевой 
стороной внутрь, края выравнивают и ста- 
чивают их швом 0,5-0,6 см, одновременно 
пристрачивая ремешки. Деталь выверты- 
вают на лицевую сторону, шов хорошо 
расправляют. Прометывают по краю, оту- 
тюживают, прострачивают на расстоянии 
1 см от края отделочную строчку. После 
этого наметку снимают и еще раз отутю- 
живают назатыльник с ушками. 

Соединение головки с козырьком и 
назатыльником. Намечают середины 
на головке, козырьке и назатыльнике. На 
головке серединой спереди и сзади явля- 
ются швы. 

Козырек с назатыльником приметыва- 
ют к головке так, чтобы середины совпа- 
дали и концы козырька и назатыльника 
были на одинаковом расстоянии от сере- 
дины. Стачивают их швом 0,6 см. 

Обработка подкладки. Детали под- 
кладки соединяют с синтепоном и выст- 
рачивают параллельными строчками в 
виде ромба. 

Подкладку стачивают так же, как и го- 
ловку верха, но швы соединения расстра- 
чивают. 

Подкладку и головной убор соединяют 
лицевыми сторонами внутрь, стачивают, 
оставляя незастроченный участок длиной 
15 см, потом вывертывают на лицевую 
сторону, подкладку разравнивают и под- 
шивают незастроченный участок потай- 
ными стежками. 


Шляпа с полями клеи 


Шляпа с полями клеш (рис. 122) состо- 
ит из головки с плоским донышком и по- 
лей клеш. 

Толовка состоит из донышка и двух де- 
талей стенки. Вдоль шва соединения сте- 
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Рис. 122, Шляпа с полями клеш 


нок пробито по две блочки с каждой сто- 
роны, 

Подкладка может быть из хлопчато-бу- 
мажной или шелковой ткани. Детали го- 
ловки сдублированы с тонкой клеевой 
прокладкой, а прокладка в поля - с плот- 
ным клеевым флизелином. 

Данную модель головного убора мож- 
но выполнить из джинсовых, плащевых, 
хлопчато-бумажных и шерстяных тканей, 
а также из кожи. 

В приложении (лист Д) даны лекала 
55-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 123 — вуменьшенном виде. 

В табл. 40 приведены названия дета- 
лей, их порядковые номера, совпиадаю- 
щие с номерами на листе выкроек Д и на 
рис. 123, количество деталей кроя. 

Раскрой. Всс детали верха подкладки и 
прокладки раскраивают по косому на- 
правлению нитей. Прокладку в поля вы- 
краивают по внешнему контуру на 0,7 см 
меньше, чем верх полей. 

Обработка головки. Если ткань не 
очень плотная, то все детали головки дуб- 
лируют с тонкой клеевой прокладкой. 
Прокладку наклеивают на ткань со сторо- 
ны изнанки перед раскроем или после 
раскроя (к каждой детали в отдельности), 
следя за тем, чтобы не было перекоса на 
деталях. 
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‚Рис. 123.Лекала шляпы с полями клеш 


Таблица 40 
в а Номер | Количество 
звание детали детали деталей 
Верх из ткани 
Донышко 158 1 
Стенка (10х30 см) а 2 
Поля 159 2 
Ё 
Подкладка 
| 
Донышко 158 
Стенка (10х29 см) б 2 


Если используется прокладка из флизе- 
лина, ее выкраивают по соответствую» 
щим деталям головки. Если головку вы- 
полняют с прокладкой из неклеевого 
флизелина, то на каждую деталь головка 
накладывают флизелин и приметывают 
по контуру. 

Детали стенок складывают лицевыми 
сторонами внутрь, срезы выравнивают = 
стачивают швом шириной 0,6-0,7 см 
Швы расстрачивают на расстоянии 0,3 с 
от шва стачивания, излишки ткани ва 
швах срезают. 

Далее намечают середины донышка в 
стенки спереди, сзади и с боков. Доныше» , 
соединяют со стенкой так, чтобы середи- 
ны совпадали, вметывают и пристрачив» 
ют его на расстоянии 0,6-0,7 см от краж. 
Шов расстрачивают двумя параллельны 
ми строчками на расстоянии 0,3 см от шее 
соединения. Излишки ткани на швах сре 
зают. 

Заготовка полей. Если поля загота®. 
ливают на клеевой прокладке из флизеле- 


на, то ее приклеивают к полям, отступив 
от края на 0,5-0,6 см. 

Если поля заготавливают на неклеевой 
прокладке в два слоя, тогда концы про- 
кладки в поля стачивают швом шириной 
0.6 см, который разутюживают. Детали 
прокладки складывают в два слоя так, что- 
бы швы стачивания были внутри, и сме- 
тывают их по краям и в центре. 

Концы полей изткани верха стачивают 
швом шириной 0,6-0,7 см. Швы разутю- 
живают до полного прилегания. На верх- 
нюю деталь полей со стороны изнанки 
накладывают заготовленную прокладку. 
Внешний край прокладки располагают на 
расстоянии 0,5-0,6 см (ширина шва) от 
внешнего края полей и приметывают по 
краям и в середине. Детали полей склады- 
вают лицевыми сторонами внутрь, сметы- 
вают по внешнему контуру полей и стачи- 
вают, Шов стачивания должен проходить 
вплотную к краю прокладки. Наметку по 
краю снимают. Шов подравнивают. Поля 
вывертывают, шов хорошо выправляют. 
Поля сметывают вначале по внешнему 
контуру, следя за тем, чтобы шов прохо- 
дил точно посередине и не переходил на 
ту или другую сторону. Поля сметывают в 
центре и по внутреннему краю и хорошо 
отутюживают через влажную ткань. 
Прокладывают по краю строчку или поля 
выстрачивают параллельными строчками. 
Вначале прокладывают первую строчку, а 
затем плавно переходят во вторую. Рассто- 
яние между строчками может быть разным 
в зависимости от модели. 

Всю наметку снимают, поля хорошо 
отутюживают вначале через влажную 
ткань, а затем через сухую. Примеряют 
поля по голове. Если поля при строчке да- 
ли сильную посадку, то по внутреннему 
краю их слегка подрезают, добиваясь 
нужного размера. 

Соединение головки с полями. Го- 
товые поля складывают с головкой лице- 
выми сторонами внутрь, совмещая сере- 
дины. Головку сметывают с полями; если 
на головке есть небольшая посадка, то ее 
распределяют равномерно по всей дли- 
не. На полях посадка не допускается. 
Проверяют, правильно ли расположена 
головка по отношению к полям, нет ли 
перекоса в ту или другую сторону, и ста- 


чивают поля с головкой швом 0,6-0,7 см. 
Наметку снимают, поля отгибают и голо- 
вку расправляют. 

Обработка подкладки. Детали под- 
кладки дублируют с клеевой прокладкой 
и стачивают так же, как и головку верха. 
Подкладку вкладывают в шляпу, разравни- 
вают, прикрепляют в нескольких местах и 
подшивают потайными стежками. 

Подкладку можно пристрочить на швей- 
ной машине, для этого складывают шляпу и 
подкладку лицевыми сторонами внутрь и 
пристрачивают швом 0,6-0,7 см, оставляя 
незастроченный участок длиной 15 см. 

Шляпу выворачивают на лицевую сто- 
рону, подкладку расправляют и подшива- 
ют незастроченный участок потайными 
стежками. Пробивают блочки, 


Летние головные уборы 
Детский берет 


Берет для детей ясельного возраста из 
трикотажного полотна, показанный на 
рис. 124, состоит из восьми клиньев и око- 
лыша. В центре головки пришита петель- 
ка из ткани верха. Околыш выполнен из 
трикотажного полотна в резинку. 

Такие береты можно выполнять и из 
мягких эластичных тканей. 
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Рис. 124. Детский берет 


В приложении (лист Д) даны лекала 


52-го размера в натуральную величину; а 
на рис. 125 - в уменьшенном виде. 
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Рис. 125. Лекала детского берета 


В табл. 41 приведены названия дета- 
лей, их порядковые номера, совпадаю- 
щие с номерами на листе выкроек Д и на 
рис. 125, количество деталей кроя. 


Таблица 41 
+ ь Номер | Количество 
Чазвание детали детали деталей 
Верх 


Клин 160 
Петелька (2х5 см) а 
Околыш (8х53 см) 


Рискрой. Детали верха из трикотажно- 
го полотна раскраивают так, чтобы на- 
правление долевой нити на всех деталях 
было в одну сторону, Деталь околыша при 
раскрое растягивают так, чтобы в готовом 
виде длина его соответствовала размеру 
головы. 

Обработка берета. Клинья берета 
стачивают швом 0,5 см вначале по два, за- 
тем по четыре и потом все клинья вместе. 
Все швы соединения обметывают со сто- 
роны изнанки на оверлоке или обшивают 
кантом. 

Петельку сшивают швом 0,4 см, вывер- 
тывают на лицевую сторону и пришива- 
ют в центре головки. Петельку можно вта- 
чать и в центральный шов. 

Концы околыша стачивают швом 0,5 см, 
околыш при этом складывают по длине из- 
нанкой внутрь, выравнивают края и стачи- 
вают его с головкой, обрабатывая шов ста- 
чивания на оверлоке. 
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При изготовлении головного убора из 
мягкой ткани швы стачивания можно об- 
шить на оверлоке или обтачать кантом. 


Жокейка 


На рис. 126 показана детская жокейка 
из хлопчато-бумажной ткани, состоящая 
из головки и козырька. 

Головка состоит из центральной и двух 
боковых деталей. По швам соединения де- 
талей и по низу головки проложены отде- 
лочные полоски одинаковой ширины. 
Полоски могут быть выполнены из ткани 
верха или контрастной по цвету ткани. По 
краям отделки проложены отделочные 


строчки. 


Рис. 126. Жокейка 


По краю козырька также проложена 
две отделочные строчки, козырек выпол- 
нен с прокладкой из флизелина. 

На центральной детали можно прикле- 
ить аппликацию, вышить рисунок или 
прикрепить значок. 

Головной убор выполнен без подклая- 
ки, но с налобником. 

Жокейку можно изготовить из хлопч2- 
то-бумажных и льняных тканей гладко 
крашеных или снабивным рисунком. 

В приложении (лист Д) даны лекала 
52-го размера в натуральную величину 
на рис. 127 - вуменьшенном виде. 
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Рыс. 127. Лекала жокейки 


В табл. 42 приведены названия дета- 
лей, их порядковые номера, совпадаю- 
щие с номерами на листе выкроск Д и на 
рис. 127, количество деталей кроя. 


Таблица 42 
НАЗ Номер | Количество 
азвание детали пении | Лертей 
Верх 

Центральная деталь 161 1 
Боковая деталь 162 2 
Козырек 163 2 
Полоска вдоль 
головки (3,5х35 см) а 2 
Полоска по краю 
головки (3,5%54 см) б 1 
Налобник (3х54 см) в 1 


Раскрой. Детали верха раскраивают 
по косому направлению нитей. 

Обработка головки. Центральную 
деталь складывают с боковыми изнан- 
хой внутрь, сметывают и стачивают 
швом 0,6 см. Таким образом, швы полу- 
заются с лицевой стороны головки. Их 
разутюживают до полного прилегания. 
Полосками для отделки огибают метал- 
лическую линейку так, чтобы ткань 
плотно прилегала, и проглаживают по 
внутренней стороне утюгом. В этом 
случае полоски для отделки имеют оди- 
наковую ширину, их приметывают по 
швам и пристрачивают по краю. 

Полоску приметывают по краю голо- 
вки и пристрачивают по верхнему краю. 


Заготовка козырька. На верхнюю 
деталь козырька приклеивают прокладку. 
Складывают детали козырька лицевыми 
сторонами внутрь, стачивают по внешне- 
му краю швом шириной 0,5 см. Козырек 
вывертывают на лицевую сторону, тща- 
тельно прометывают по краю, проутю- 
живают и прокладывают по внешнему 
краю отделочные строчки. По внутренне- 
му краю также прокладывают строчку. 

Соединение козырька с головкой. 
Головку складывают с козырьком так, что- 
бы середины совпадали, отгибая при этом 
нижний край отделочной полоски. Кон- 
цы налобника стачивают швом 0,5 см, шов 
разутюживают. Верхний край налобника 
подгибают внутрь на 0,5-0,7 см и простра- 
чивают по краю. Потом налобник приме- 
тывают к головному убору, складывая его с 
головкой лицевыми сторонами внутрь. 
Пристрачивают налобник, одновременно 
пристрачивая козырек, но не пристрачи- 
вая отделочную полоску. Отгибают налоб- 
ник внутрь и прокладывают по нижнему 
краю отделочной полоски строчку. 


Панамка 
Панамка для детей младшего возраста 


(рис. 128) состоит из головки и строчен- 
ных полей, отогнутых вверх. 
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Рис. 128. Панамка 
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Толовка состоит из шести одинаковых 
клиньев, швы соединения которых расст- 
рочены параллельными строчками. 

Верх и подкладка выполнены из хлоп- 
чато-бумажной или льняной ткани, а про- 
кладка в поля - из флизелина или жесткой 
марли. 

В приложении (лист Д) даны лекала 
53-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 129 — в уменьшенном виде. 
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Рис. 129. Лекала панамки 


В табл. 43 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с но- 
мерами на листе выкроек Д и на рис. 129, 
количество деталей кроя. 


Таблица 43 
Название детали Номер Количество 
детали деталей 
Верх 
Клин 164 6 
Поля 165 2 
Подкладка 
Клин 164 6 


Рискрой. Все детали верха, подкладки 
и прокладки раскраивают в косом на- 
правлении нитей ткани. 

Обработка головки. Клинья стачива- 
ют швом 0,5 см (вначале по два), швы ра- 
зутюживают и расстрачивают двумя па- 
раллельными строчками. Затем к каждой 
паре клиньев пристрачивают еще по од- 
ному и расстрачивают, а затем обрабаты- 
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вают центральный шов так, чтобы все 
клинья сходились в центре. 

Обработка полей. Поля панамы мож- 
но заготовить на клеевой прокладке из 
Ффлизелина или из жесткой марли в дез 
слоя. По внешнему краю прокладку из 
марли выкраивают на 0,5 см меньше, чем 
верх полей. Концы ее сшивают швом иги- 
риной 0,5 см, которые хорошо разутюжи- 
вают. Складывают прокладку в поля из 
марли в два слоя и сметывают ее вместе по 
краям и в центре. Полоску из жесткой 
марли шириной 1,5 см вырезают в косом 
направлении и обшивают ею внешний 
край прокладки в поля. Для этого сначала 
приметывают ее так, чтобы край полей 
был внутри этой полоски и чтобы полос- 
ка плотно прилегала к краю полей, а затем 
ее пристрачивают. 

Стачивают концы полей. Поля склады- 
вают лицевой стороной внутрь, выравни- 
вают и сшивают от края на расстояния 
0,6 см. Швы разутюживают до полноте 
прилегания. 

На деталь верха полей со стороны из 
нанки накладывают заготовленную про» 
кладку из марли. Внешней край прокла»- 
ки должен проходить от края полей на 
расстоянии 0,5-0,7 см, то есть на ширия® 
шва. Прокладку приметывают в трех ме 
тах — по краям и в центре. Швы верха ® 
прокладки должны совпадать. Затем ©» 
единяют верх и низ полей. Для этого сказ 
дывают их лицевыми сторонами внутрь. 
сметывают по внешнему краю и стачие» 
ют. Шов стачивания полей должен прож» 
дить вплотную к краю прокладки, но = 
находить на нее. Излишки ткани на ше 
подрезают, оставляя не более 0,5 см. 

Поля вывертывают на лицевую сторо». 
ну, прометывают в нескольких места. 
расправляя шов соединения, чтобы 2 
был точно посередине и не переходил 
какую-либо сторону. Поля хорошо отутжа 
живают: сначала через влажную, а зат 
через сухую ткань. Поля выстрачиваж 
параллельными строчками на рассто®_ 
нии 0,5-0,7 см одна от другой, начиная я 
середины сзади. Прокладывают пер 
строчку, а затем, не обрывая нитки, посте. 
пенно переходят на вторую и так с 
все поля. Если в данной модели верх и 
полей разного цвета, то и выстрачи 


их нитками соответствующих цветов, сле- 
ля за тем, чтобы натяжение ниток было 
одинаковым. 

Наметку снимают, поля еще раз отутю- 
живают, внутренний край полей подреза- 
от, уточняя размер. 

Соединение головки с полями и об- 
‘работка подкладки. Находят середины 
толовки и полей, складывают их, совме- 
щая середины, и притачивают поля к го- 
ловке швом 0,6 см. 

Детали подкладки стачивают так же, 
как и детали верха головки. 

Подкладку соединяют с головным убо- 
ром лицевой стороной внутрь, пристра- 
чивают, оставляя незастроченным учас- 
ток длиной 15 см. 

Толовной убор вывертывают на лице- 
зую сторону, подкладку разравнивают, 
края незастроченного участка подгибают. 
По краю головки прокладывают отделоч- 
ную строчку, одновременно пристрачи- 
вая незастроченный участок. 


Шапочка с козырьком 


Детская шапочка из плотной хлопчато- 
бумажной ткани (рис. 130) состоит из го- 
ловки и большого козырька. 

Донышко головки овальное, стенка пря- 
мая, состоит из двух деталей - передней и 


Рис. 130. Шапочка с козырьком 


7 Головные уборы 


задней. Швы соединения деталей расстро- 
чены двумя параллельными строчками. 
Сзади в край стенки продернута резинка. 
По краю козырька проложен кант. Про- 
кладка в козырек выполнена из резины 
‘или плотной упругой пленки. 

В приложении (лист Д) даны лекала 
54-го размера в натуральную величину, а 
на рис. 131 - вуменьшенном виде. 
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Рис. 131. Лекала шапочки с козырьком 


В табл. 44 приведены названия дета- 
лей, их порядковые номера, совпадаю- 
щие с номерами на листе выкроек Д и на 
рис. 131, количество деталей кроя. 


Таблица 44 

Название детали Номер, | КИОСК 
. детали деталей 
Верх 
ыы 

Донышко 166 1 
Передняя стенка 
(9х18 см) а 1 
Задняя стенка 
(9*40 см) б 1 
Козырек 167 2 
Кант (2,5х36 см) в 1 
Полуналобник 
(3,5х24 см) г 1 


Рискрой. Детали донышка, стенки, ко- 
зырька раскраивают по долевому направ- 
лению нити. Детали канта и полуналоб- 
ника раскраивают в косом направлении. 
Прокладку в козырек выкраивают по вну- 
треннему краю на 0,6 см меньше, чем ко- 
зырек верха. 

Обработка шапочки. Детали до- 
нышка и стенок по всем срезам обшивают 
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на оверлоке или прокладывают зигзаго- 
образную строчку. Концы стенки стачива- 
ют швом 0,5 см, шов разутюживают и рас- 
страчивают двумя параллельными строч- 
ками на расстоянии 0,2 см от шва стачива- 
ния. Донышко втачивают швом. шириной 
0,5 см так, чтобы середины совпадали, 
шов расстрачивают, как и предыдущий. 

К верхней детали козырька пристрачи- 
вают кант швом шириной 0,5 см, затем 
притачивают его к нижней части козырь- 
ка так же, как и к верхней, следя за тем, 
чтобы не было перекоса. 

Прокладку в козырек вкладывают так, 
чтобы ткань верха плотно прилегала к 
прокладке и находилась посередине кан- 
та. Кант должен быть одинаковой шири- 
ны по верхней и нижней детали козырька. 

Концы козырька закрепляют булавка- 
ми и прострачивают его по внутреннему 
краю вплотную к прокладке. Козырек 
приметывают к головке так, чтобы сере- 
дины совпадали и концы были на одина- 
ковом расстоянии от середины головки. 

Край головки подгибают внутрь на 
0,5 см, а затем на 1 см, сходя на нет к кон- 
цам козырька. Потом прокладывают 
строчку, одновременно встрачивая ре- 
зинку сзади и закрепляя ее концы. 

Козырек пристрачивают к головке. По 
линии его пришива пристрачивают по- 
луналобник из ткани, верхний край и 
концы которого подогнуты внутрь и от- 
строчены по краю. Отгибают полуналоб- 
ник внутрь и прикрепляют его в несколь- 
ких местах незаметными проколами. 


Шляпа для подростков 


Шляпа из хлопчато-бумажной ткани 
для подростков показана на рис. 132. Го- 
ловка шляпы мягкая, состоит из двух час- 
тей: верхней части (шесть клиньев) и 
нижней стенки асимметричной формы. 
Выстроченные поля могут быть отогну- 
ты вверх по всей длине или же с одной 
стороны. Швы соединения деталей рас- 
строчены параллельными строчками. По 
линии пришива головки к полям шляпа 
может быть отделана полоской из той же 
ткани, концы которой сзади скреплены 
перехватом. Прокладка в поля - из жест- 
кой марли или клеевой ткани. 
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Рис. 132. Шляпа для подростков 


Эту шляпу можно изготовить из самых 
разнообразных тканей. 

В приложении (лист Д) даны лекала 
56-го размера в натуральную величину. 2 
на рис. 133 — вуменьшенном виде. 


Рис, 133.Лекала шляпы для подростков 


В табл. 45 приведены названия деталей, 
их порядковые номера, совпадающие с 
номерами на листе выкроек Д и на рис. 
133, количество деталей кроя. 


Таблица 45 

н ми Номер | Количество 
ЕЕ детали деталей 
Верх 
Клин головки № 1 168 р 
Клин головки № 2 169 1 
Клин головки № 3 170 1 
Клин головки № 4 171 1 
Клин головки № 5 172 1 
Клин головки № 6 173 1 
Стенка 174 1 
Поля 175 2 
Подкладка 

Клин 176 6 


Рискрой. В данной модели шляпы все 
детали верха и подкладки раскраивают по 
косому направлению нитей. Если ткань 
рыхлая, то поля можно раскраивать и по 
прямому направлению нити. 

ка головки. Клинья стачива- 
ют между собой в порядке нумерации. Две 
пары клиньев стачивают и расстрачивают 
вначале по два, затем пристрачивают по 
третьему клину и потом центральный шов. 

Концы стенки стачивают швом шири- 
ной 0,5-0,6 см, который расстрачивают. 

Стенку соединяют с верхней частью го- 
ловки так, чтобы шов соединения клиньев 
(Зи 4) сзади совпадал со швом соедине- 
ния стенки сзади, то есть совмещают сере- 
дины. Шов хорошо расстрачивают. 

Обработка полей. В данной модели 
обработка полей такая же, как и в модели, 
показанной на рис. 128. 

Соединение головки с полями. Го- 
ловку подгибают по краю внутрь на 
0,7-1 см. Отделочную строчку строчат на 
расстоянии 0,5 см от края. Следует 
учесть, что строчить надо с внутренней 
стороны головки, чтобы не помять се. 

Толовку соединяют с полями так, чтобы 
середина головки спереди точно совпа- 
дала с серединой полей, потом их сметы- 


вают. Головку пришивают к полям часты- 
ми потайными стежками, следя за тем, 
чтобы не было перекоса головки. 
Полоску для отделки подгибают на 0,8 см 
внутрь и по краю выстрачивают отделоч- 
ные строчки. Затем полоску проглажива- 
ют, придавая ей дугообразную линию, и 
прикрепляют по линии пришива головки 
к полям потайными стежками. Концы сза- 
ди сшивают. Огибают перехватом концы 
полоски, скрепляют концы перехвата. 
Подкладку сшивают из шести одинако- 
вых клиньев, швы расстрачивают. 
Вкладывают подкладку внутрь шляпы, 
разравнивают, прикрепляют в несколь- 
ких местах, подравнивают, подгибают 
на 1 см внутрь и пришивают частыми 
потайными стежками. Поля отгибают. 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ В АТЕЛЬЕ ИЛИ 
НЕБОЛЬШИХ МАСТЕРСКИХ 


В ателье или небольших мастерских 
можно изготавливать не только мягкие 
головные уборы без форм, но и головные 
уборы на деревянных формах (чаще всего 
они бывают из липы). 

Как правило, деревянные формы име- 
ют разный объем и высоту, лекала для та- 
ких головных уборов можно делать толь- 
ко по определенной форме, поэтому они 
в приложении не приведены. 


Фетровые головные уборы 


Для изготовления женских, мужских и 
детских головных уборов наша промыш- 
ленность выпускает фетровые колпаки 
разных размеров и форм. Слово фетр 
происходит от французского лиге (вой- 
лок) и обозначает материал, получаемый 
свойлачиванием. В зависимости от вида 
сырья и обработки поверхности фетро- 
вые колпаки подразделяют на гладкие 
или с начесом (ворсом) разной длины. 

Колпаки для головных уборов должны 
иметь симметричную форму, равномер- 
ную окраску и ворс одинаковой высоты, 
должны быть равномерно уплотненными. 

Для женских головных уборов выпус- 
кают более тонкий, эластичный и рыхлый 
колпак, чем для мужских. Мужские голо- 
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вные уборы изготавливают из более плот- 
ного колпака в основном на пресс-фор- 
мах. Для детских головных уборов, как 
правило, используют шерстяные колпаки. 

Женские головные уборы имеют раз- 
ные формы и объемы, могут быть цельно- 
тянутыми ис отрезными полями, козырь- 
ками и околышами. В свою очередь цель- 
нотянутые шляпы могут иметь разнооб- 
разные формы - это береты (рис. 134), 
шляпы типа “ток” или “колпачка”, шляпы с 
рельефами типа папахи, чалмы (рис. 135). 
Шляпы с козырьками, полями или околы- 
шами могут быть как цельнотянутые, так и 
с отрезными деталями. 


Рис, 134. Фетровый берет 


На рис. 136 показана шляпа с цельнотя- 
нутыми полями, а на рис. 137, 138 и 139 — 
шляпы с отрезным козырьком и отрезны- 
ми полями. 

Цельнотянутые шляпы разнообразных 
форм (береты, папахи, чалмы, шляпы, го- 
ловки которых переходят в поля, бортики, 
козырьки или околыши) формуют на од- 
ной форме. 

В зависимости от фасона для изготов- 
ления женского головного убора исполь- 
зуют колпаки разных размеров и форм. 
Небольшие головные уборы изготавлива- 
ют изколпаков меньшего размера; на шля- 
пы типа берета или папахи используют 
колпаки с широкой головкой; шляпы с по- 
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Рис. 135. Фетровая чалма 


Рис. 136. Фетровая шляпа с отрезными полями 


лями, особенно с большими, изготавлива- 
ют из больших колнаков, чаще всего ка- 
пеллинов. Капеллины -— это большие кол- 
паки, головка которых переходит в поля. 
Перед формовкой колпаки тщательно 
проверяют на наличие разреженных 
мест, так как при формовке в этих местах 
колпак может порваться. Если шляпа 
должна быть мягкой, колпак перед Ффор- 
мовкой увлажняют водой. Если головном 
убору необходимо придать более жест- 
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Рис. 137. Фетровый головной убор с отрезным 
козырьком 
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‚Рис. 138. Фетровая шляпа с отрезными полями 


кую форму, колпак проклеивают специ- 
альным составом. 

Проклеивание колпаков. Для прида- 
ния головным уборам большей устойчи- 
вости колпаки проклеивают. В массовом 
производстве для этих целей применяют 
специальный клей сильвитозу или же 
шеллак, в индивидуальном — желатин. 
Клей сильвитозу разводят водой и остав- 
ляют на некоторое время для набухания. 
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Рис. 139. Фетровая шляпа с отрезными полями 


По густоте приготовленный клей напоми- 
нает сметану, 

Желатин (одну чайную ложку) сначала 
замачивают в небольшом количестве хо- 
лодной воды для набухания. Затем в него 
добавляют два стакана горячей воды и раз- 
мешивают до полного растворения жела- 
тина. 

Колпаки вывертывают наизнанку, слегка. 
увлажняют водой и мягкой волосяной щет- 
кой равномерно наносят слой клея от цент- 
ра головки книзу, все время поворачивая 
колпак, чтобы не осталось непроклеенных 
мест. Затем клей равномерно втирают в 
колпак, следя за тем, чтобы он не прошел на 
лицевую сторону, так как после его высыха- 
ния на поверхности могут остаться пятна. 

При изготовлении головных уборов из 
старых шляп колпак не надо проклеивать, 
если шляпа была изготовлена из прокле- 
енного колпака. В этом случае колпак 
только увлажняют со стороны изнанки. 

Риспаривание и растяжение кол- 
паков. Чтобы колпак был более эластич- 
ным при натягивании, его распаривают и 
растягивают вручную. 

В промышленных условиях пар может 
быть подведен к столу для формовки голо- 
вных уборов, в этом случае колпаки распа- 
ривают открытым способом. Колпаки 
можно распаривать в специальных бачках. 
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Чтобы распарить колпак в домашних 
условиях, надо на дно большой кастрюли 
положить решетку, уровень воды в этом 
случае должен быть ниже высоты решет- 
ки. Кроме этого, колпак можно распарить 
над чайником с кипящей водой, сверху 
накрыв колпак тканью для лучшего распа- 
ривания. Сразу же после того как он про- 
парится, не допуская охлаждения колна- 
ка, его растягивают в длину или ширинув 
зависимости от формы. Например, если 
шляпа широкая (типа берета или папахи), 
колпак растягивают в ширину, если шляпа 
узкая и высокая - в длину. 

Формовка головных уборов. Для фор- 
мовки проклеенный и распаренный колпак 
равномерно натягивают на подогретую в 
сушильной камере форму до плотного при- 
легания, исключая замины по верху ив при- 
саде (внутренние края формы). Середина 
колпака должна быть расположена в центре 
формы. Если форма простая (без релье- 
фов), колпак укладывают в присаде и за- 
крепляют по внутреннему краю формы. 

Если головные уборы с рельефами или 
складочками, их формуют так же, как 
цельнотянутые, но в местах, где располо- 
жены рельефы или складочки, колпак 
припосаживают. Сначала закрепляют глу- 
бокие рельефы, потом мелкие складочки, 
а затем присад. Рельефы или складочки 
закрепляют с помощью полосок из фиб- 
ры, используя для этого толстые булавки 
или гвозди, Можно проложить и шнуры, 
закрепив их булавками или гвоздями. 

Цельнотянутые шляпы с полями, ко- 
зырьками или околышами формуют так 
же, как и предыдущие модели, но колпак 
закрепляют по линии перехода головки в 
поля, козырек или околыш. Если поля или 
козырьки двойные, колпак закрепляют в 
присаде, если одинарные - по краю полей 
или козырька. 

Головные уборы с отрезными полями, 
козырьками, околышами формуют в два 
этапа. Вначале формуют головку, закреп- 
ляют и обрезают по краю. Оставшийся 
фетр натягивают на поля, закрепляя внут- 
ренний и внешний края булавками. Ме- 
таллической или волосяной щеткой ворсу 
придают необходимое направление. Если 
колпак с начесом, то ворс укладывают пе- 
ред сушкой и после нее. 
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Формы ставят в сушильный шкаф до 
полного высыхания. По окончании сушки 
булавки или гвоздики снимают, фетр слег- 
ка отпаривают над паром, удаляя следы от 
твоздей, и колпак дополнительно просу- 
шивают. Отформованный колпак отводят 
и снимают с формы с помощью металли- 
ческой или фибровой отводки, которую 
располагают между колпаком и формой. 
Во время этой операции отводку вращают 
вокруг формы, начиная с затылочной час- 
ти. В качестве отводки можно использо- 
вать металлическую линейку только с за- 
кругленным концом - острые углы могут 
порвать колпак. Излишки фетрового кол- 
пака обрезают по линии присада или по 
краю полей или козырька, если они оди- 
нарные, вручную или на универсальной 
машине, имеющей нож. 

Окончательная обработка голо- 
вных уборов. Окончательная отделка го- 
ловных уборов включает в себя ряд опера- 
ций по изготовлению и прикреплению 
отделки, заготовке и вшиванию подклад- 
ки и налобников. 

После сушки снятую с формы шляпу 
обрезают по краю по намеченной линии. 
Далее заготавливают и прикрепляют от- 
делку, вид и место расположения которой 
зависят от модели. Перед вшиванием под- 
кладки иногда для закрепления необходи- 
мого размера пристрачивают полоску из 
фетра или прокладочной ткани. И уже 
затем вшивают подкладку или налобник. 

В шляпах с полями или козырьками 
край можно обработать различными сно- 
собами. Так, его или ровно обрезают, или 
для устойчивости или отделки по краю 
прострачивают отделочные строчки, или 
все поля выстрачивают параллельными 
строчками в зависимости от модели, или 
подогнутый на лицевую или изнаночную 
сторону край (лям) прострачивают на 
расстоянии 0,1-0,2 см от среза. В некото- 
рых случаях лям прикрепляют потайны- 
ми стежками, не сильно притягивая нитку, 
чтобы не было видно проколов. 

Край полей может быть окантован лен- 
той, кожей, тканью, для чего применяют 
специальные рубильники. Козырьки об- 
рабатывают так же, как и поля. 

В таких головных уборах, вначале об- 
рабатывают края полей или козырьков, а 


затем соединяют поля или козырьки с го- 
ловкой. Если поля высокие, близко подхо- 
дят к головке, двойные дутые или слож- 
ной формы, их пришивают к головке руч- 
ным способом, совмещая середины. В ос- 
тальных случаях для соединения полей с 
головкой применяют машинный способ. 
При этом край головки накладывают на 
внутренний край полей, совмещая сере- 
дины, и притачивают на специальной ма- 
шине швом 0,5-0,6 см. 

После соединения полей или козырь- 
ков с головкой прикрепляют отделку и 
вшивают подкладку или налобник. 

Налобник из шелковой подкладочной 
ткани выкраивают по косому расположе- 
нию нитей и заготавливают следующим 
способом. Верхний край налобника подги- 
бают на сторону изнанки на 0,5 см и прост- 
рачивают на расстоянии 0,15-0,2 см от 
края. Затем, подгибая нижний край налоб- 
ника внутрь на 0,7-1 см, пришивают его 
внутри шляпы к присаду частыми потай- 
ными стежками ручным способом или на 
машине. Потом подгибают верхний конец 
налобника на 0,5-0,7 см внутрь, накладыва- 
ют его на нижний на расстоянии 0,7-1 см 
от края и пришивают потайными стеж! 
ми. Верхний край налобника прикрепляют 
в трех местах незаметными проколами. 

Для обработки подкладки стенку скла- 
дывают лицевой стороной внутрь, срезы 
уравнивают и стачивают швом шириной 
0,5-0,7 см, который разутюживают. Верх- 
ний край подкладки подгибают на сторо- 
ну изнанки на 1 см и собирают ткань на 
нитку швом “буффочка” (рюшем). 

На донышко с лицевой стороны наклз 
дывают стенку, обращенную лицевой сто- 
роной внутрь, и притачивают, отступая от 
края рюша на 0,2-0,3 см. 

Подкладку можно присоединить иначе. 
Ее надевают на форму лицевой стороной 
внутрь и закрепляют по низу в нескольких 
местах булавками. Равномерно распреде- 
ляют сборки по всей длине, концы ниток 
закрепляют. Размер донышка зависит от 
формы головного убора: чем шире головка, 
тем больше диаметр донышка. Донышко 
прикрепляют булавками к стенке, а затем 
пришивают швом “вперед иголку”. Шов 
располагают по краю сборок, с лицевой 
стороны не должно быть больших стежков. 


Подкладку снимают с формы, вкладыва- 
ют в шляпу так, чтобы она плотно прилега- 
ла к головке, подрезают край подкладки, 
оставляя на подгиб 1 см. Затем край под- 
кладки подгибают внутрь, прикалывают 
булавками, вшивают потайными стежка- 
ми, не сильно притягивая нитку. Донышко 
прикрепляют в трех-четырех местах. 

Изготовление мужских фетровых голо- 
вных уборов в условиях фабрик или ате- 
лье, изготавливающих женские головные 
уборы, производят аналогично женским, 

На фетровых фабриках процесс изго- 
товления мужских фетровых головных 
уборов несколько отличен. Предваритель- 
ная формовка фетровых колпаков, прокле- 
ивание производятся на специальных ма- 
шинах и приспособлениях, окончательная 
формовка - на гидравлических прессах. 

Товарный вид и окончательную факту- 
ру фетровых головных уборов получают в 
результате проведения целого комплекса 
отделочных операций, количество и по- 
следовательность которых зависят от ас- 
сортимента изделий, характера поверх- 
ности и вида исходного сырья, 

Окончательная отделка шляп состоит в 
следующем: край полей обрезают, или по- 
дгибают и прострачивают, или оканто- 
вывают. Затем вшивают кожаный налоб- 
ник, по краю головки прикрепляют отдел- 
ку. сшивают и прикрепляют подкладку. 


Головные уборы из меха 


Меховые головные уборы можно изго- 
тавливать на деревянных формах как мяг- 
ких, так и полужестких и жестких форм. 

Толовные уборы мягких форм — это 
изделия, изготовленные без жестких про- 
кладок с последующей правкой на дере- 
вянных формах. К ним можно отнести го- 
ловные уборы типа капора, шлема, мяг- 
ких беретов и др. 

На рис. 140 показана шапочка по голо- 
вке, а на рис. 141 - головной убор типа вы- 
сокого колпачка, верх которого мягко за- 
ложен и прикреплен заколкой. 

При изготовлении головных уборов 
мягких форм вначале подбирают и рас- 
краивают мех (подробнее об этом см. в 
разделе “Подготовка к раскрою, раскрой и 
ситивание меха”). 
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Рис. 140. Шапочка по головке 


Подготовленные детали стачивают на 
скорняжной машине или сшивают час- 
тыми стежками через край, одновремен- 
но пришивая отделочные детали, предус- 
мотренные моделью, а также завязки или 
ремешки для застегивания. 

Меховой верх увлажняют, натягивают на 
деревянную форму соответствующего фа- 
сона волосом вверх, следя за тем, чтобы 
швы были ровными и располагались сим- 
метрично на головном уборе. Закрепляют 
мех по нижнему краю. Затем головной убор 
сушат в сушильном шкафу при температу- 
ре 55-60 °С или при комнатной температу- 
ре. После сушки меховой верх снимают с 
охлажденной формы. Край подравнивают 
и пришивают полоску из ткани подкладки 
длиной 15-17 см сзади головного убора. 

В таких головных уборах чаще всего 
вшивают подкладки, выстроченные на 
синтепоне или ватине. Детали подклад- 
ки выстрачивают параллельными строч- 
ками в виде ромба, стачивают швом 
0,8—1 см, швы расстрачивают или заст- 
рачивают на одну сторону. Отутюжива- 
ют подкладку на форме. 

Подкладку надевают лицевой стороной 
вверх на форму, затем на подкладку наде- 
вают лицевой стороной (волосом) внутрь 
меховой верх, совмещая швы. Соединяют 
середины верха и подкладки. Подкладку 
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пришивают на скорняжной или универ- 
сальной машине швом шириной 0,2-0,3 см 
по меху и 0,5 см со стороны подкладки, ос- 
тавляя незастроченным участок длиной 
15-17 см сзади, а если головной убор с ко- 
зырьком, то спереди, для вывертывания 
головного убора. Иногда шов соединения 
верха и подкладки прикрепляют редкими 
стежками, не сильно притягивая нитку, на 
расстоянии от края, предусмотренном мо- 
делью. Головной убор вывертывают на ли- 
цевую сторону, расправляют, выправляют 
край и подшивают незастроченный учас- 
ток подкладки потайными стежками. 


Рис. 141. Толовной убор с высоким колпачком, мягко 
заложенным вверху 


Подогретую форму слегка увлажняют, 
надевают на нее головной убор, край от- 
бивают молоточком и закрепляют его в 
нескольких местах булавками и дают от- 
стояться. Донышко подкладки прикрепля- 
ют втрех местах. 

Соединение головки, изготовленной 
на форме с мягкими полями, козырьками 
или околышами аналогично изготовле- 
нию головных уборов без формы. 

Цельнотянутые головные уборы 
жестких и полужестких форм имеют 
одинаковую последовательность изготов- 
ления, разница лишь в количестве прокле- 
ивающего состава: в полужестких про- 


кладках его значительно меньше и допол- 
нительный слой марли не используется. 

Прокладки в меховые головные уборы 
делают излекана, фланели, тонкого фетро- 
вого колпана и других материалов. Детали 
прокладок для этих головных уборов на 
жесткой или полужесткой основе состоят 
‘из донышка и стенки или из клиньев, ино- 
тда они повторяют крой мехового верха. 

Детали прокладки соединяют стачным 
или настрочным швом и только проклад- 
ки из лекана - на скорняжной машине 
или швом через край. 

Для получения жесткой прокладки ис- 
пользуют различные проклеивающие со- 
ставы, в том числе желатин, сильвитозу, 
крахмал и др. В горячий раствор желати- 
на погружают увлажненную прокладку и 
не очень сильно отжимают. После этого 
прокладку натягивают на форму, разрав- 
нивают складки на форме и присаде (в 
этом случае необязательно закреплять 
прокладку булавками). Если прокладку 
проклеивают крахмалом или сильвито- 
зой, ее натягивают на форму, совмещают 
(если требуется по модели) шов соедине- 
ния стенки и донышка с рельефом и за- 
крепляют по линии присада и в рельефах. 

Сверху на прокладку наносят слой 
клея, который хорошо втирают. Для полу- 
чения более жесткой формы прокладку 
обтягивают мягкой марлей и еще раз на- 
носят слой клея и высушивают в сушиль- 
ном шкафу или при комнатной темпера- 
туре до полного высыхания. На рис. 142 
показан цельнотянутый меховой голо- 
вной убор с рельефами, расположенными 
по нижней части головного убора, а на 
рис. 143 — цельнотянутая шляпа с полями. 

Меховые цельнотянутые головные 
уборы на жесткой основе изготавливают 
по тому же принципу, что и изделия мяг- 
ких форм. Детали мехового верха стачи- 
вают на скорняжной машине или сшива- 
ют частыми стежками через край, следя 
за тем, чтобы не было растяжения сто- 
рон. К краю мехового верха притачива- 
ют полоску из подкладочной ткани, вы- 
кроенную по косому направлению нити. 

Меховой верх увлажняют, после про- 
лежки натягивают волосом вверх на дере- 
вянную форму соответствующего разме- 
ра с уже натянутой на нее прокладкой, 


Рис. 142.Толовной убор с рельефами 


следя за тем, чтобы швы были ровными и 
располагались точно в соответствии с мо- 
делью. Мех закрепляют по линии присада, 
При наличии рельефов их тоже закрепл 
ют булавками. В рельефы со стороны во- 
лоса прокладывают жгуты из ткани или 
прокладки из фибры. 


Рис. 143. Шляпа с полями 


Высушенный верх головного убора от- 
водят вместе с прокладкой от деревянной 
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формы и снимают. Полоску из подкладоч- 
ной ткани пришивают к прокладке ручны- 
ми стежками. Вшивают готовую подкладку. 
Если головной убор (рис. 144) состоит 
‘из головки и отрезных полей, то сначала 
головку и поля обрабатывают отдельно. 
Заготавливают прокладки для головки и 
полей. Прежде чем натянуть меховой верх 
полей, нужно подравнять прокладку так, 
чтобы ее ширина была одинаковой и соот- 
ветствовала модели, а край полей был ров- 
ным. Чтобы прокладка полей не передви- 
галась по форме, по ее внутреннему краю 
оставляют несколько булавок. Мех закреп- 
ляют булавками или гвоздиками и сушат. 
Высушенные головку и поля снимают с 
формы, подравнивают их края (мех под- 
равнивают скорняжным ножом). Далее ме- 
ховой верх пришивают к прокладке голо- 


Рис. 144, Шляпа с отрезными полями 


вки по краю редкими стежками. В зависи- 
мости от модели меховой верх головки мо- 
жет быть обрезан в край, например, в шля- 
пах с полями, отогнутыми вверх и близко 
прилегающими к головке, или же подогнуг 
внутрь и подшит с внутренней стороны, 
например, в шляпах с полями клеш. Верх- 
ний край полей, если они плотно приле- 
гают к головке, можно подогнуть на сторо- 
ну изнанки на 1 см, приметать, а затем при- 
шить частыми стежками через край, не 
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сильно притягивая нитку. Край низа полей 
пришивают к прокладке редкими стежка- 
ми так, чтобы шов проходил по полоске 
подкладки, пришитой к нижнему краю. 
Если поля далеко отходят от головки 
или опущены вниз, их делают двойными, 
то есть мех будет и слицевой, и с изнаноч- 
ной стороны. Головку надевают поверх 
полей, закрепляют булавками, совмещая 
середины сторон и следя за тем, чтобы не 
было перекоса головки. Пришивают голо- 
вку частыми стежками вручную. Изготов- 
ляют и пришивают отделку и подкладку. 


Головные уборы из тканей 
на жесткой основе 


Головные уборы на жесткой основе мо- 
гут быть самыми разнообразными по 
форме, как цельнотянутые (рис. 145 и 
146), так и с отрезными бортиками, поля- 
ми, козырьками ит.д (рис. 147, 148 и 149). 

Детали прокладок для головных уборов 
на жесткой основе обычно повторяют ле- 
кала верха. Их соединяют стачным или 
настрочным швом. Для получения жест- 
кой прокладки используют различные 
проклеивающие составы, в том числе же- 
латин, сильвитозу, крахмал и др. В горя- 
чий раствор желатина погружают увла- 
жненную прокладку и не очень сильно от- 
жимают. После этого прокладку натягива- 
ют на форму, разравнивают складки на 
форме и вприсаде (в этом случае необяза- 
тельно закреплять прокладку булавками) 
и высушивают в сушильном шкафу, 

Если прокладку проклеивают, напри- 
мер, крахмалом, то прокладку натягива- 
ют на необходимую форму, совмещают 
(по модели) шов соединения стенки с до- 
нышком и закрепляют по линии присада. 
Сверху на прокладку наносят слой клея и 
хорошо его втирают. Для получения бо- 
лее жесткой формы прокладку обтягива- 
ют мягкой марлей и еще раз наносят слой 
клея. Прокладку высушивают и отугюжи- 
вают. 

Перед тем как натянуть верх на форму. 
с высушенной прокладки снимают булав- 
ки, отутюживают. Намечают середины. 
Затем отводят от формы специальной от- 
водкой, но не снимают ее с формы. Еще 
раз проглаживают на форме. 
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Рис. 146. Шляпа с полями 


Обработка головок и шляп про- 
стых форм. Детали верха, состоящего 
из донышка и стенки, клиньев и других 
деталей, стачивают. В зависимости от мо- 
дели швы могут быть расстрочены или за- 
строчены. На подготовленную прокладку 
наносят слой клея. Головку из ткани верха 
надевают на форму с прокладкой лицевой 
стороной вверх, располагая швы строго в 
соответствии с моделью, равномерно на- 


Рис. 147. Бальшой берет с козырьком 
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Рис. 148. Головной убор типа кепи с козырьком и 
окалышем 


тягивают, следя за тем, чтобы не было ис- 
кривления швов и клей не проникал нали- 
цевую сторону. Форму просушивают, при- 
сад освобождают от закреплений. Внут- 
ренний край подрезают, оставляя ширину 
присада по модели. С помощью фибровой 
или металлической отводки головной 
убор отводят от деревянной формы и сни- 
мают, начиная с затылочной части. 
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Рис, 149, Шляпа с полями 


Подкладку обрабатывают так же, как и 
для фетровых головных уборов (см. выше). 

Обработку головных уборов с рельефа- 
ми, шляи головка которых переходит в 
поля или козырьки, производят так же, 
как шляпы простых форм, но прокладку и 
верх при натягивании на форму закреп- 
ляют в рельефах, по линии перехода голо- 
вки в поля или козырьки и в присаде. 

Обработка головных уборов, со- 
стоящих из головки и полей. Головные 
уборы с отрезными полями или козырь- 
ками в зависимости от модели обрабаты- 
вают разными способами. 

Толовку и поля можно обработать так 
же, как было рассмотрено ранее, то есть 
отдельно заготавливают прокладки на го- 
ловки и поля, натягивают детали верха на 
формы с прокладками, проклеивая и вы- 
сушивая их. Толовку и поля подрезают по 
внутреннему краю. Затем головку и поля 
снимают с формы. Головку надевают по- 
верх полей, пришивают к полям на швей- 
ной машине или ручным способом. Если 
по краю головка повязана отделочной по- 
лоской, то ее обрезают в край. Если отдел- 
ки нет, то край головки подгибают внутрь, 
пришивают головку. Прикрепляют отдел- 
ку, сшивают и вшивают подкладку. 

Драпированные головные ‘уборы из 
шелковых или тонких шерстяных тканей 
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имеют разнообразные формы, поэтому 
последовательность обработки зависит 
от модели. При их изготовлении вначале 
обрабатывают нижний край головного 
убора, а затем укладывают драпировку из 
ткани, выкроенную в косом направлении. 

Из ткани верха выкраивают полоску 
для оформления нижнего края и присада 
головного убора. Концы полоски стачива- 
ют швом шириной 0,5-0,6 см, шов разутю- 
живают. По краю прокладки на ширину 
полоски наносят клей и слегка его подсу- 
шивают. Полоску натягивают по краю 
формы, приклеивают, высушивают или 
пришивают по линии присада. 

Донышко верха приклеивают к про- 
кладке, закладывая вытачки или складоч- 
ки, предусмотренные моделью. Донышко 
пришивают по краю, закрепляя складки 
или вытачки. Затем ткань накалывают на 
стенку формы, укладывая складки в соот- 
ветствии с моделью, закалывают их. Склад- 
ки закрепляют потайными стежками, 

Если модель головного убора полно- 
стью задрапирована, складки располага- 
ют в соответствии с выбранной моделью 
(рис. 150). 

С помощью отводки головной убор от- 
водят от деревянной формы, снимают с 
нее, прикрепляют отделку, сшивают и 
вшивают подкладку. 


Рис. 150.Драпированный головной убор 


Нарядные головные уборы 


В нарядных головных уборах могут 
быть использованы разнообразные мате- 
риалы - от хлопчато-бумажного ситца или 
льняной ткани до парчи с золотой или се- 
ребряной нитью, от фетрового колпака до 
прозрачного газа или тюля, от шерстяных 
тканей до перьев, а также многообразные 
отделки и украшения: различные цветы, 
перья, банты, вуали, броши, заколки. 

Такие уборы надевают в праздничные 
дни, на юбилейные даты, при посещении 
‘театров и выставок - они способствуют со- 
зданию хорошего настроения. 

Нарядные головные уборы - это прежде 
всего красивые художественно оформлен- 
ные изделия. Материалы для изготовле- 
ния названных головных уборов, которые 
подразделяются на дневные и вечерние, 
имеют некоторые особенности. Так, днев- 
ные головные уборы не делают из парчи 
или других переливающихся материалов, 
не отделывают драгоценными камнями. 
И наоборот, для вечерних нарядных голо- 
вных уборов нет ограничений по форме, 
существует единственное условие - они 
не должны быть старомодными. В таких 
изделиях особенно заметны вышедшие 
из моды формы, материалы, устаревшие 
пропорции. 


Рис. 152. Нарядная шляпа с полями клеш 


На рис. 151 показана нарядная шляпа с 
большими полями, отогнутыми спереди 
вверх, поля шляпы отделаны перьями. 

На рис. 152 показана шляпа с мягкими 
полями клеш из ткани. Поля надеты по- 
верх головки. Спереди сверху полей и вни- 
зу пришита отделка, состоящая из разных 
цветов и листьев. 

На рис. 153 показан головной убор, 
полностью выполненный из перьев. 


`Рис, 151. Нарядная шляпа с большими полями 


Рис. 153. Нарядная шляпа из перьев 
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‚Детская шапочка с ушками из овчины под велюр 
Шапочка из овчины типа колпачка... 
Шапочка из овчины с козырьком и ушками . 


Комбинированные головные уборы с мехом....... ИННЫ ааа 69 


Шапочка из ткани смеховым бортиком.. 
Шапочка смягкой головкой имеховым бортиком 
Головной убор спортивного типа ......... лилии 


Головные уборы из кожи и различных тканей ..... 


Панамка из кожи . 
Шапочка с козырьком из кожи 
Банданаиз кожу, „иен ковнионуркьитивьесвимитвьвя 
Шапочка с козырьком и ушками с назатыльником . 
Шапочка с полями ..... Е 
Шапочка типа колпачка .. 
Шапка спортивного типа 
Шляпа с полями клеш... 


Летние головные уборы 
„Детский берет .. 


Жокейка. 
Панамка ы 
Шапочка с козырьком .. 


Шляпа для подростков 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ В АТЕЛЬЕ 
ИЛИ НЕБОЛЬШИХ МАСТЕРСКИХ............... аиьдануя а 91 


Фетровые головные уборы 


Головные уборы из меха........... лишь . 


Нарядные головные уборы............ или илиилилиилици, ежа еее + 10 
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